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N. Kazanskij - zaslouzily trener SSSR, 
tajemnik Federace radiosportu SSSR, 
UA3AF 

V poslednich letech se stal radioamater- 
sky sport mezi sovetskou mladez! jednim 
z nejpopularnejslch. BShem puldruhyho 
roku se,3. vsesvazove spartakiSdy v technic¬ 
kych sportech zu£astnilo ve vsech katego- 
rilch radioamaterskiho sportu celkem 
498 tisic amat^ru. 156-tisic z nich ziskalo 
, sportovnf klasifikaci a 238 nejlepslch bylo 
vyznamenino nejvysslm sportovnlm titu- 
lem - mistr sportu SSSR. O popularity 
radioamatyrstvf svedct t£z ta okolnost, ze 
pokud jde o masovost ucasti, zaujaly radio- 
amaterske souteze celkove ctvrty misto. 
Pocetneji byly zastoupeny pouze takove 
siroce rozslreny druhy technickych sportu, 
jako je strelectYf, automobilovy a motoris- 
ticky sport. 

Jen behem prvniho pololeti roku 1965 
bylo usporadano pres 13 tisic ruznych radio- 
amaterskych soutezl, jichz se zucastnilo 
pres 260 tisic sportovcu. Zaverem bylo 
usporidano finale v techto peti druzlch 
radioamaterskeho sportu - hon na lisku, 
radisticky viceboj, rychlotelegrafie, spojeni 
na KV a spojeni na VKV. O zlskanl zlat6 
medaile mistru SSSR bojovalo 963 sportov¬ 
cu, z nichz 295 bylo mistry sportu SSSR 
a 638 jich melo prvni vykonnostni trfdu. 
Mezi ucastniky fmalovych soutezl sparta- 
kiady, kter6 byly soufasne .mistrovskymi 
soutezemi pro rok 1965 v jednotlivych 
druzich radioamaterskeho sportu, bylo t6z 
196 zen a pres 250 mladych sportovcu. 

, Preborniky spartakiady a SSSR pro rok 
1965 se stali Anatolij Grecichin, UA3TZ, 
ktery ziskal poprve velkou zlatou medaili 
nejlepsiho .Jovce" lisek, aykoliv se stal jiz 
predtlm trikrat mistrem Evropy, ddle 
druzstvo Ruske federace (RSFSR) v radis- 
tickem viceboji, Anna Glotova a Ivan An¬ 
drienko v rychlotelegrafii, Georgij Rum- 
jancev, UA1DZ se stal jiz druhym rokem po 
sobe nejlepsim mezi kratkovlnnymi amatery 
a Svetlana Danilienko predstihla vSechny 
uJastniky findle SSSR ve spojeni na VKV 
a stala se prvni dlvkou - prebornicl SSSR. 

Nejmasovejslm radioamaterskym spor- 
tem je rychlotelegrafie. Souteze v tomto 
radioamatyrskem sportu se organizuji ve 
velkdm poitu v zdkladnlch organizacich 
DOSAAF, ve skolach a v zavodech. Na 
takovych soutezich mohou Ocastnlci splnit 
podmlnky pro udelenf 3. vykonnostni trldy 
a co je hlavnl, zamilovat si radioamatyrskou ‘ 
cinnost. Dalslm stupnem soutezl jsou pre- 
bory v obvodech. (okresech) a mestech, 
kde mohou u£astnici splnit podmlnky pro 
zlskinl sportovnl klasifkace 2. vykon¬ 
nostni trldy. Oblastnlch a krajskych sou¬ 
tezl se uSastnl jiz jenom sportovci s ne- 
kterou vykonnostni trldou, jsou poradany 
za predpokladu splnenl podmlnek pro 
1. vykonnostni trldu. Preboru svazovych 
republik se ucastnl druzstva oblastl, krajd 
a autonomnlch republik. Program techto 
preboru dava moznost tern nejlepsim splnit 
pofadavky pro udeleni titulu kandidata 
mistra sportu SSSR a nekdy i mistra sportu. 

Ocastnlky ppeboru SSSR mohou byt jen 
ti sportovci, kterl splnili pozadavky na spor- 
tovce 1. vykonnostni tfldy nebo kandidata 
mistra sportu. 

Velkou oblibu, hlavne behem let pora- 
danl 3. vsesvazove spartakiddy v technic¬ 
kych sportech, dosahly takove druhy radio- 


amaterskdho sportu, jako je hon na lisku, 
radisticky viceboj a soutezenl na VKV. 
Jenom techto trl druhu soutezl se behem 
roku 1965 u£astnilo kolem 90 tisic soute- 
zlclch. Zamerenl na masovou u£ast pomo- 
hlo ke zvysenl odbornosti, na sportovnl 
drdhu vstoupila talentovana mladez. Jsou 
to lovci lisky Viktor Pravkin, Vasilij Ulja- 
nenko, Jurij Gluskov, Vadim Kuzmin, vlce- 
bojari Anatolij Maslo, Vasilij Silkin, rychlo- 
telegrafiste Vasilij Domnin, Nikolaj Kulakov, 
Nikolaj Daibkovskij a mnozl jini. 

Zna£ny prlliv do rad radiosportovcu na- 
stava z rad pionyru a zaku strednich skol, 
pro nez se organizuje velky pocet nejruz- 
nejsich soutezl. Nejlepsi mladl VKV amatd- 
. ri soutezi behem zimnlch skolnlch prazdnin 
do konce bfezna ve vsesvazovych soutezich 
o cenu fasopisu Radio, mladi liskari, rychlo- 
telegrafistd a vlcebojari organizuji svd vse¬ 
svazove souteze. ve zndmdm pionyrskem 
tdbore Artek. V techto soutezich bojujl 
o prvenstvl jak v jednotlivclch, tak v druz- 
stvech. Druzstvo mladych radiosportovcu, 
kterd ziskalo prvni misto v soutezi v Arteku, 
zfskava pohar Ustrednlho vyboru VLKSM. 

Pro planovitou prlpravu mladych radio¬ 
sportovcu a radioamatyru uverejnuje je- 
den z nejobllbenejslch £asopisu sovetskych 
detl Pionyrskd pravda dalkovou skolu radio- 
techniky „Efir“. Mladi zajerhci zde dostdvajl 
zaklady radiotechniky, osvojuji si konstruk- 
cnl pravidla a prvky sportovnich radiovych 
her. O popularity t4to skoly sved£I po£et 
dopisu, kter6 dostava redakce po uverejneni 
kazdyho pokracov4ni. Pocet takovych do¬ 
pisu dosahuje 15 20 tisic, priCemz znacny 

jejich po£et prichazl z venkova. 

Casopis Junyj Technik jiz po dobu £tyr 
let uverejnuje dalkovou skolu radioelektro- 
niky, y nfz mladez dostava zaklady ve stavbe 
nejruznejslch radioamatyrskych konstrukci 
poclnaje kapesnim prijima£em az po elek- 
tronicky meric vlhkosti. 

DneSnl mlidez mi r6da sport, ale samotny 
sport nema byt samoucelny. Jednim z nej- 
dulezitejslch cllu kazdyho sportu - a to se 
tyka tbz radiosportu - je podpora harmonic- 
. kbho vyvoje jedince, vychova slly, cllevy- 
domosti a odolnosti. V souladu s tim Fe¬ 
derace radiosportu SSSR venuje pozornost 
fyzicke pripravenosti. V normativech radio¬ 
sportu Jednotny vsesvazovy sportovnl kla- 
sifikace (obsahuje 60 sportu pestovanych 
v SSSR) jsou krome Ciste technickych po- 
zadavku t6z normy fyzicky pripravenosti. 
Tak naprlklad, aby liskar ziskal titul mistra 
SSSR, musi krome splnyrii pozadavku sa- 
motnyho honu na lisku zabehnout 5 km 
prespolni beh, ve skoku vysokym prekonat 
vysku 1,40 m, sko£it do dilky 4,5 m, hodit 
granatem o v6ze 700 g do dalky nejmyne 
35 m, desetkrdt se pritihnout na hrazde. 
Analogicke pozadavky musi splnit i vlce- 
bojaf. 

Jednim z nejobllbenejslch sportu je v So- 
vetskym svazu radioamaterska konstrukcnl 
cinnost, kterou pestuje nekolik milionu ama- 
teru. Federace radiosportu SSSR a Ostred- 
ni radioklub povazujl za nejlepsiho radio- 
sportovce toho, ktery si sam konstruuje 
svoje zarlzenl. Proto naprlklad na preboru 
SSSR v honu na lisku jsou odmenovini nejen 
sportovci, kterl byli nejlepsi ve sportov¬ 
nim zapolenl, ale tyz nejlepsi konstrukteri. 
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Glen reprezentabnfho druzstva SSSR v honu 
na lisku, ubastnfk 4. mistro'vstvi Evropy ve 
Varsave Viktor Kalabe.v, byl nejediiou od- 
menen zvlistni cenou casopisu- Radio za 
konstrukci modernfch liskovych prijfmabu. 
Znamb jsou prijimace, odmenene temito 
cenami a vytvorenb konstruktbry a pFe- 
bornfky nebo prednlmi zavodniky prebo- 
ru SSSR Eduardem Kuvaldinem, Alexan- 
drem Akimovem, Germanem Malcevem, 
Viktorem Ketovem a mnoha jinymi. 

Federace a Ostredni Radioklub SSSR po- 
rada kazdorocne Vsesvazovb radioamatbr- 
skb vystavy s cilem-propagace radioamater- 
skeho hnutf a demonstrovani uspechu so- 
vetskych 'radioamateru - konstrukteru. 
Tyto vystavy maji velkou popularitu nejen 
mezi radioamatbry, ale i odborniky. Proto 
se nyni staly jednlm z organizatoru Vse- 
svazovych radioamaterskych vystav krome 
Federace a Ostredniho radioklubu tez 
ministerstvo spoju SSSR, ministerstvo radio- 
technickbho prumyslu SSSR, ministerstvo 
elektronickeho prumyslu SSSR a Vsesvazo- 
va spolebnost vynilezcu a zlepsovatelu. 

Na posledni 21. vsesvazovb radioamatbr- 
skb vystave byly vystaveny 463 exponaty, 
vybranb na 130 oblastnlch, krajskych a re- 
publikanskych vystavach vysledku binnosti 
radioamateru - konstruktbru. Asi tretina 
vsech vystavovanych pFistroju sleduje uziti 
radioelektroniky v ruznych sferach nirod- 
niho hospodarstvi, ve vede atechnice. Mezi 
temito exponaty vzbudil nejvetsi pozornost 
pristroj pro fyziologicka zkoumani lidskeho 
tela - konstrukter. doktor IbkaFskych ved 
A. Visnevskij, dble automaticky signalizator 
skonbeni dojeni mlbka, automat pro regulaci 
binnosti dulniho tezniho pasu a jinb. Ve sku- 
pine sportovnich-zaFizeni ‘vzbudily vse- 
obecnou , .pozornost tranzistorovy budib 
SSB od V. Komarova, desetikanalova sou- 
prava pro radiovb ovladani modelu od 
P. Velickovskeho, trirozsahovy prijimac 
pro hon na lisku G. Ignatieva, vybaveni pro 
kratkovlnnou stanici CW, AM a SSB od 
J. Lapkova. Prace radioamatdru - konstruk¬ 
tbru byly vysoce oceneny, velka skupina 
tech- riejlepsich byla odmenena cenami 
Ostredniho radioklubu SSSR, £asopisu Ra¬ 
dio, listO Izvestija a Pionerskaja pravda, 
casopisO Junyj Technik a Technika molodo- 
zi a tez zvlastnimi cenami Ostredniho vy- 
boru VLKSM, ministerstev spoju, radio- 
technick6ho prumyslu a elektronickbho 
prumyslu SSSR, ministerscva zdravotnictvi 


SSSR a st4tniho vyboru pro rozhlas a tele- 
vizi. 60 nejlepsich radioamateru bylo od- 
meneno zlatymi, strlbrnymi a bronzovymi 
medailemi Vsesvazove vystavy uspechu na- 
rodnfho hospodarstvi (VDNCh). ZZjem 
o vystavy je mozno dokumentovat tez 
poftem nivstevniku - na 130 mistnkh 
vystavach bylo 720 tisic navstevniku, Vse- 
svazovou vystavu navstivilo vice nez 20 
tisic. Soucasne s Vsesvazovymi vystavami 
radioamaterskych praci se v poslednich le- 
tech zacaly poradat prehlidky' sobestai- 
nych klubu, jichz je nynl jiz kolem 700. 
Prehlidky techto klubu, poFadand z inici- 
ativy iasopisu Radio, zahrnuji souhrn vy¬ 
sledku cinnosti klubu za uplynuly rok v ra- 
dioamaterskbm sportu a v konstruktbrskd 
cinnosti. Nejlepsi sobestacne radiokluby 
jsou odmenovany cenami £asopisu Radio. 
V roce 1965 byly mezi odmenenjfrni klub 
Kolcuginskdho zavodu, mestsky z Revdy 
(Sverdlovska oblast), skola els. 7 z Cimkentu 
a mnoho jinych. Takova prehlidka dava 
moznosti pro aktivizaci cinnosti sobesta£- 
nych radioklubu, dela ji zajimavejsi. 

Znafna pozornost se venuje tez rozvoji 
radioamaterskdho kratkovlnneho a VKV 
hnuti. V roce 1955 bylo v SSSR kolem 2500 
amatbrskych stanic, zato v roce 1965 jich 
bylo jiz pres 15 tisic. Kazdorocne je porada- 
no mnoho nejruznejslch soutezi v navazo- 
vani spojeni. Nejzajimavejsimi z nich jsou 
Vsesvazove souteze mladych.VKV amatbru 
pro sportovce ve veku-do 18 let, Vsesvazove 
souteze VKV amatbru z vesnic.a Vsesvazove 
souteze na KV pro YL. Ve vsech techto sou- 
tezich je hlavni cena udelovana casopisem 
Radio. Tyto souteze maji znacny uspech. - 
NapFiklad v roce 1965 se souteze mladych 
VKVramateru zucastniio 1490 stanic, v za- 
vode YL na KV soutezilo 1630 operaterek. 
Kratkovlnni amateri poradaji kazdoro£ne 
celostatni preborozlatou medaili prebornika 
SSSR. Clcastnici preboru se vybiraji podle 
vysledku tri zonovych soutezi. To se tyka 
soutezi v navazovani telegrafnich spojeni. 
PoSInaje rokem 1966 se bude konat prebor 
SSSR v navazovani telefonnich spojeni. 
Boj o prvni zlate medaile preborniku se 
rozpoutal 9. ledna 1966. 

Behem poslednich 2—3 let se znadne roz- 
sirily rady amateru pracujicich na VKV. 
Znacky mnoha sovetskych VKV.amatbru se 
objevily na pasmu 145 a 430 MHz. V Evrope 
jsou dobre znamy znacky UA1DZ, UR2BU, 
UP2ABA, UB5ATQ, UC2AAamnoho[jinych. 


Jako uspech hod notime navazani spojeni 
pomoci stop nieteoritu s amatery z OK, 
SM, DL/DJ, OE, OH, SP, HB9 : Radioamater 
mistr sportu SSSR Georgij ^Rumjancev, 
UA1DZ z Leningradu, jiz uskutednil zaji- 
mavb pokusy se spojenlm na 145 MHz od- 
razem od ■ Mesice. Sovetsti radioamatbri 
s velkym elanem prebiraji'zkusenosti, kterb 
maji ceskoslovensti amatbri prave z cinnosti 
na VKV a vyuziti tbchto zkusenosti nam 
umoznilo ziskat prvni uspechy. 

Znacnou zasliihu na popularizaci radio- 
amaterske cinnosti na VKV, v organizaci 
zvlastnich soutezi pro VKV amatbry a hlav- 
ne Polniho dne, mel znamy feskoslovensky 
radioamater, mistr radioamatbrskeho sportu 
SSSR Alexandr Kolesnikov, ktery tragicky 
zahynul pri stavbe antbny pro skolni radio- 
krouzek. Jeho pamatka bude vzdy iiva 
v myslich sovetskych radioamateru. 

VKV amatbri jiz tri roky tez soutezi o zla- 
tou medaili prebornika SSSR. Takove pre- 
bory se u nas organizuji ponekud jinak 
nez v jinych statech pri soutezich o maxi- 
malnf po£et spojeni na VKV. Nejlepsi .VKV 
amatbri ze vsech svazovych republik (vzdy 
ctyri tvori druzstvo kazde republiky) se 
sjizdeji na jedno misto a se svymi stanicemi 
na pasmu '145 a 430 MHz s vykonem do 
5W zaujimaji misto na obvodu kruhu ve 
vzdalenosti 50 — 60 km. Tato soutez obvyk- 
le probiha u Moskvy. Ukolem soutezicich 
je navazat maximalni pocet spojeni na pbs- 
mu 145 a 430 MHz. Vzdalenost mezi jed- 
notlivymi stanovisti je od 50 do 300 km. 

Krome toho se na teto soutezi kona pre¬ 
hlidka konstrukci radiostanic a tvurci nej- 
lepsiho zarizeni .jsou odmeneni zvlastnimi 
cenami £asopisu Radio. 

Sovetsi radioamatbri na KV a VKV se ridi 
ucastni soutezi, ktere vypisuji ruzne staty. 
Mame-li v soutezich na KV, dokonce v tak 
vyznamnych jako je OK DX Contest, CQ 
WW^Contest, ARRL Contest, ur£ite uspe¬ 
chy, pak v mezinarodnich zavodech na 
VKV jsou nase vysledky jeste velmi, velmi' 
skromne a.jednim z nasich ukolu na nejbliz- 
si Ibta je ziskat vice mezinarodnich uspechu 
na VKV. 

Vyuzivam teto moznosti a vyrizuji ces- 
koslovenskym radioamatbrum, se kterymi 
mame historickb pratelskb vztahy, jmbnem 
sovetskych radioamateru a radiosportovcu 
nejvrelejsi prani mnoha uspechu v dulezite 
binnosti propagaci radiotechnickych zna- 
losti. ' • 


Na f 




Ono se rekne nekourit! Poslyste pribeh, 
■ jak jsem se stal naruzivym kurikem: 

. Yy to mozna nepamatujete, ale zurivala 
u nas zarputila sirkova vojna - na jedne stra- 
ne sulverein, na druhe strahe OstFedni 
matice skolska. I bylo povinno'sti dobrbho 
Cecha podporit Ustrednl . matici. V teto 
snaze jsem zakoupil jednoho krasnbho dne 
krabtbku sirek ve prospech 0M§ a aby mne 
trafikant nemel za skroba, pribral jsem 
k tomu pet Vlast. Chyt se pta£ek drapkem 
a uvaz cely. Kdyz jsem po mnohych letech 
rozum bral, stanovil jsem si za cil deset, 
pet, dve, jednu az zadnou cigaretu denne, 
protoze tabak musfme za drahe devizy do- 
vazet. A uz jsem byl u tech peti, kdyz vtom 
zrim na krabibce zapalek: Nezne£is£ujte 



nase toky! Jarku, svata pravda, co ryb jen 
zahynulo v rece Jihlavce, kdyby byl kazdy 
z nas z kremene, mo hi by byt kapr chloubou 
nasi hospodynky. Uminil jsem si bojovat za 
bistotu nasich-toku, ztratil jsem zapalovac 
a zvysil jsem spotrebu zapalek s napisem 
Nezne£is£ujte nase toky, Denni porce ci- 
garet tim stoupla opet na deset. 

Jeste jsem vsak nemel moznost zkontro- 
lovat, zda stoupa cistota nasich toku, kdyz 
'mi trafikant misto mych oblibenych £isto- 
tokovych podstrbil jine, s peknou modrou 
etiketou, na niz se skvi cosi.jako zbrivka, 
a ejhle napis: 20 let vyroby soubastek pro 
elektroniku, Tesla Lanskroun,. kondenza- 
tory svitkovb. Jarku, sirky se nikdy nebraly 
zaspatnou vec; necham toky tokama a vzhu- 
ru za kondenzatory svitkove! Nakoupil jsem 
zasobu sirek i. Letek a zvysil konzumaci na 
20 hrebibku do rakve denne. Paklik sirek 
jsem dodal i do kuchyne a rku: tumas, babi, 
a ne abys kupovala jine kondenzatory svit¬ 
kove nez z Tesly Lanskroun! 

Tak vidite, jak rosteme. Mimochodem -- 
nemate nahodou elektrolyt-200 pF/12V? 
Ja ho ne a ne sehnat. Kdo z vas je filumenis- 
ta? Vymenim vkusnou nalepku za elyt! 

Ono se „rekne propagace!. No, reknete 
sami, umeli my jsme se narodit? Neumeli. 


Kdyz ja jen na to pomyslim, tak bych se 
zmabkal a. zahodil. Mohu ja vymyslet slu- 
chatko? Nemohu, to udelal uz pan Bell 
nekdy v roce 1877. Krystalku nam vyfoukl 
Branly a Popov a Marconi, zpetnou vazbu 
Meissner, tranzistory pan Valvo. Vymyslete 
si, ze si ostruhy vyslouzite na nejakb DX 
expedici, a v tu ranu tarn jsou Hammar- 
lundove. Usneste se, ze venujete komplet 
zarizeni mezinarodnimu klubu 4U1ITU, 
a oni to uz maji dostane od Hallicraftersu. 
Ale a£si. Kdyz jim v tom neco vyhori. aspon 
to nebude Tesla. ‘ . 

- Ono se rekne ourad! Nevini jak kdo, ale 





Slibny napis se samozfejme tjka radioama-. 
terske cinnosti, ktera byvala v Liberci takfka . 
svetozndmd. 

Nadseni pro vec i ostatni lidske idealy mi- 
vaji svoji kulmiriaci i chvile, kdy Zinnost opa- 
dava, tide sestavaji netecnymi a na pfislroje 
usedd'prach. A pakje velice teZke obnovit zno- 
vu zdjem byvalych dlenu, ktefi si to mnohdy 
pfedstavovali jinak. 

V zajmu pravdyje nutno pfiznat, Ze i v Li¬ 
berci byla po nejakou dobu podobna situace. 
Stanic a znaZek' jako maku, ale cinriost vseli- 
jakd. Neco se delalo na- VKV-, cviZili se 
branci-fadiste, sekce se schazela, ale nemelo to ~ 
pravy Zvih. Proste zavlddla jakdsi mechanickd 
setrvaZnost, ktera pro budoucnost nevestila nic 
dobreho. 

Presto je nutno dodat, Ze jadro zustalo 
zdrave diky pfedchazejicl Zinnosti, ktera za- 
nechala pekne vzpominky na zdvody a souleZe,. 

- na pfdtelske schuzky v radioklubu, kdy byvalo 
nutno pro nedoslatek mista takfka zajemce 
,,vyhazovat“! A co je nejhezZl? zpe se tyto ■ 
vzpominky neomezily pouze na to zndme 
jo, to tenkrat... 1 ’, ale probudily novou 
chut' zacit znovu, pofadne a lepe. 2jni to tnoZna 
■prkenne - takovych vyrokdjsme jiz Zetli a sly- 
seli hodne , ale posudle sami. 

Kolektivka OKlKFQ_zdkladni organizace 
Tesla Liberec stdla koncem lonskeho roku pfed 
otdzkou, co bude dal. VZdyt’ se tato zavodrii 


organizace rusl. Pfemyslelo se, az se dostavil 
napad - pujdeme do mistni organizace a foz- 
'jedeme v ni i nasi cinnost. Od navrhu nebylo 
k Zinu.daleko - o tom svedcl ustavujicl schuze 
ajeji usneseni, ktere neni formalni zaleZitosti, 
ale jasnou a zfelelnou linii do dalsi prdce. 

Mezi prvni body usneseni patfi pfedevslm: 
zaZleneni kolektivni stanice OK 1 KFQ_ k zd- 
kladni orgariizaci, vybaveni stanice potfeb- 
nym vysilacim a pfijlmacim zafizenim, upra-- 
vend mistnosti svepomod, zahdjenl prednasko- 
ve a vycvikove cinnosti ve spolupraci s radio- 
technickym kabinelem okresniho'vyboru Svaz- 
armu. Usneseni pekne, ale bude se plnit? Ano, 
bude! Vzdy( se ui dokonce mnahe splnilo - 
bez porad a zbytecneho schuzovanl. Porady se 
odbyvaji v prestavkdch mezi malovdnim mist¬ 
nosti, ktereho se ujal Frantisek. Vit, mezi na- 
tiranim podlah a umyvdnim oken,' na iemz se 
podilejl ZO kolektivkya pfedseda organizace 
Milan Houdek - 0K1ZV, Peplk Sedldlek 
■a Jindra - OKlANJ. Nic oficialniho a skro- 
beneho nebylo pH plneni zavazku, ale jisto-je, 
Ze vysllacl mistrwst a klubovna jiz dnes sviti' 
novou malbou, podlahy se lesknou jako zrcadlo 
a' nad tim vsim opravdu zafl duch dobreho 
a pratelskeho hamspiritu, nedekajiciho, ze to 
ci ono udela ten druhy. 

A pokudjde■ o ostatni body ajejich plneni? 
Toz strucne: Z a ^ina kiirs magnetofonove a na- 
hravaci techniky, urceny pro sirokou vefejtiost. 


Pfipravuje se. kurs radiooperateru a jednou 
tydne bude v mistnostech kabinetu den otevfe- 
nych dvefi pro poradenskou sluZbu amaterit 
i domacich kutilu. • 

Vysllad zarizeni se renovuje, opravuji se 
pfijtmade, pfipravuje se pfestavba KV anteny, 
protoZe dosavadni jiZ nevyhovuje. Ne, nechce- 
. me se chlubit, ani pfedcasne jdsat. Vime, Zeto 
bude dfiha, protoZe kaZdy z nas majeste mno- 
hojinych dkolh a povinnosti v zamestndni, na 
vefejnosti, v rodine. Ale chu( zacit znovu pfe- 
kona mnohe a proto i zazemije doma zajiste- 
no. Nadseni pfeskoZilo i na nose mild XYL, 
ktere se rozhodly - a jiZ take pracuji - stdt se 
clenkami nasi organizace. Tak aZ■ se nekorrm 
u pfijimace bude zdat , Ze v OKIKFQ_ neni 
' muZit, protoZe za slovem „name“ se ozve Zen- 
skejmeno, necht se neklame. %en je sice u nas 
nadbytek, ale muZi zatim a dllne piluji, vrtaji, 
pajeji a staveji. 

Bylo by moZno skoniit, ale nemohu si od- 
pustit dodatek a male vysvetleni. Nekoho na- 
padne: jak to udilali, Ze se do toho pustili 
znovu a s chuti? - Tezko fici, co rozdmychalo 
doutnajici jiskry v docela slusny oheh. Snad 
prave to, ze delame opravdu zdjmovou Zinnost, 
Ze nose prdce nepachne skrobenou dfednosti, 
ktera obvykle pfechazi ve formalismus, Ze 
jsme se sesli s jednim pfanim a pfedsevzetim, 
abychom sami sobe dokdzali, Ze ditch kolektivu 
.je zdravj a progresivni, kdyZ kolektiv vi, co 
chce. Bez bombastickych zavazku a provolani, 
bez snaky zalibit se a Marne s vedomlm, Ze to, 
co delame, delame pro vlastni radost z prdce. 

Xpeme vds vZechny, ktefi pfijedete do Li- 
berce, pfijdte se na mis podivat! A snad sami 
pocitite a postfehnete to nedefinovatelne ,,cosi“, 
na co neni recept.ani schema zapojeni, ale,co 
funguje samo, jen najit. ten pravj knojlik. 

' ' 0K1ANJ 


ja za ourad povazuji a) stredisko pro vypla- 
tu autorskych honoraru, b) drahy, c) posty. 
K poslednimu z techto prototypu jsem se 
obratil, kdyz se mi pres obraz zacaly tvrdo- 
sljne prekladat smouhy a zvuk vrcet. Ne 
o pomoc, ale tak, pro pokoj v diisi, abych 
si mohl rict, ze jsem udelal, co je v lidskych 
silach. A nastojte: prisel zakratko pan a kde 
mate to rusenl? Cekame, obraz jako brus. 
Tak ja pry prijdu jindy.- Prisel s posilou, 
a s pristroji. A zase: cekame, cekame, obraz 
cisty, zvuk verny. Navecer jsme se v dobrem 
rozloucili. Televizni- noviny nebyly samo¬ 
zfejme k divani (krz ruseni, aby nebylo 
spatne chapano!). Tak nekolikrat. 

Posleze v lete televizor vyhorel. V tu- 
neru, tarn, kde tomu vubec nerozumim. 
Prorazil se totiz konecne filtracnf konden- 
zator, ktery zrejme srsel uz dels? dobu, az 
prosrsel - protoze p'o oprave byl s rusenim 
pokoj. To jsem ovsem nevedel, ze ten pan 
prisel znovu a udelal dole v samoobsluzne 
kontrolu dukladnejsl nez dela litaci inven- 
tura. Prolezl lednicky, ba i do kafemlejnku 
strkal ta svoje merici hejblata, neon shledal, 
vybornym a hotovost v kontrolnich . po- 
kladnach za spravnou. To jsem si nechal 
povedet teprve dodatecne, kdyz jsem na 
zaver roku dostal pismo: ,,Na zaklade Vasi 
stiznosti na ruseny prijem televize provedla 



odrusovaci sluzba ministerstva spoju u Vas 
setrenl za ucelem odstranenl zdroje ruseni. 
Zadame Vas o zpravu, jaky vysledek nase 
setrenl prineslo.:. a llstek zaslete zpet, 
neznimkujte... abychom mohli v setrenl 
pokracovat." 

No, co rlkate tihle pdci o kadry? Ja jsem 
tlm padem prisel o vsechny prototypy ou- 
radu. Na Karlstejne jsem tuhle nasel na- . 
drazicko jako salonek a honorare se od prv- 
nlho ledna poukazuji zase prlmo. To jste mi, 
soudruzi, delat nemeli! 

Ono se rekne jasat! Kdyz ono je to jako - 
s tlm skrivankem, co ho zobl ten jestrab, 
an jasal. Jak jasat, kdyz odnesete prijlmac 



Pamir Telefunken do opravny v Karvine.6 
a.tarn vam ho odmltnou vzlt! Ale vsechna 
cest, v nduzi ti da radu kazdy prltel, ale 
m£loktery mouky pytel: Dejte si to pry 
spravit nejakemu amatdrovi! Tak to tedy 
dekujeme pekne za reklamu, ale mouky 
pytel to neni. Tezko asi se najde nejaky 
amatdr, ktery bude ochoten ke klanl s mlst- 
nlm hospodarstvlm v prlpade, ze‘ by mu 
bylo vycltano, ze jim fusuje do remesla - 
a za druhe neznam amatera, ktery by mel 
tolik £asu, aby stacil realizovat vsechno, co 
by chtel ozkouset pro sebe - natoz fusovat. 


p 
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A tak asi nebudu jasat do te doby, dokud 
me opravna v Karvin6 6 nepouff, kanri tedy 
■se starslm prijimacem soudruha Jar. 2aka, 
necltl-li se k tomu sama kompetentnl. 

Ono se rekne poucit! Obvykle se pro to 
chodlva tarn, kde stojl psano: „W techto se 
sjnjch ufj pilnd robe, cjm Bohu powinno, 
lidem, wlasti, sobe". Sledujmez tedy cestu 
obvyklou a poslechnemez, co ucitel vyklada, 
maje po ruce Vlastivedu pro 5. trldu, na 
swetlo wydanou roku 1963. 

„Mile deti, podlvejte se na stranu Ctyri- 
cet. Petracku, nedelej kaspary. Vidlte', jak 
v elektrarne vyrabejl proud dynama, Z dy-. 
nama jde proud dvema draty do transfor- 
matoru. Ano, spravne, vypada jako ten, co 
na nej Stern povesil na podzim draka. Je 
tedy, jak vidlte, trlfazovy. Z toho je zrejme 
co, odpovl Augustinova? Augustinova, tebe 
zrejme nezajlmi, elm doma svitlte. Tedy 
je z toho videt, ze stejnosmerny proud 
z dynam se transformuje. Pak jde dvema 
drdty na sloup vysok6ho napetl. Ne, chlat - 
ci, abyste tarn lezli... No, co je, Sterne?" 
- Pslm, na sloupech u nas byvajl spls draty 
tri nebo ctyri," - ,.Sterne, Sterne, tos asi 
upljel, kdyz jsi panu otci byl pro pivo. 
Ucebnice preci jasne ukaziije draty dva. - 








' Technicke druhy sportu jsoii unis prooozo- 
Vany v rdmci Svazarmu. Jsou to piedevslm ty. 
odborriosti, ktere majl brannji charakler - a to 
se tyka radiotechniky v disciplinich, kterymi 
se zabyvime, ale jsou to tiz sporty, zaliby a 
konldky, ktere pestujeme ze zdjmu o techniku 
samu. Behem vice neZdeseti let trvanl nasi orga- 
nizace se vytvofila urcita struktura, v niz hasli 
podminky pro svoji cinnost jak amatefi' pra- 
cujicl na vysilaci stanici, tak elektroakustici, 
zdjemci o televizi atd. Je samozfejmi, Ze 
kaZdy z nas rid venooal stidj das vychove mlade 
generace, organizovini brannych souteZi a zvy- 
sovinl sve odborne drovne. . 

' Prove pfed rokem probihaly cetne diskuse 
o novem zp&sobu rlzenl cinnosti ve Svazarmu, 
ktere sikladly zadkol oprostit nasi cinnost od 
formdlniho pflstupu a pfevodem zakladnich 
organizaci do sidlisC zintenzivnit praci vsech 
bdbornosti sdruienych ve Svazarmu. Hived 
pote ndsledovala opatfeni k zavedeni dvou- 


stuphoveho systemu fizenl cinnosti: byl od- 
stranen mezidldnek krajskych vybord, okresy, 
pilpadne mesta vytvareji silne zakladni orga- 
nizace, schqpni samostalne dinnosti i hospo- 
darenVs vlastnimi prostredky. Tylo organiza- 
ce budou tez dulezitym politickym dinilelem 
ve vychove obyvatelstva k dbrane nasi vlasti a 
pri zvysovdni urovne odbornych vedomosti ne- 
jen dlend, ale i ne clenu. Je moZno Hci, Ze se 
nose organizace men! za pochodu. I kdyZ je 
dnes ponekud preddasne kodnotit vysledky 
uskutednenych zmen, ukazuje se, Ze vzrostla 
aktivita clenu. Vznikaji nove vycvikove dtvary, 
stoupl zajem dlend o dinnost a dkoly Svazarmu, 
Ve dnech IS. az 20. bfezna bude v Praze 
ve Smetanove sini Obecnlho domu zasedat na 
600 delegald III. sjezdu Svazarmu. Sjezd byl 
svolan po obdobi velkych zmen, mi zhodnotit 
vysledky dosavadnl price, ale hlavne stanovit 
oyhled na nejbliZsl lita. Jednim ze steZejnich 
ukolb bude schvilenl noveho organizadnlho 


Klidem k dalslmu rozvoji 
v^robnich sil nail socia¬ 
listic^ spolednosti je v£- 
deckotechnicki revoluce, 
kteri podmifiuje dynami- 
ku ekonomickdho, poli- 
tickeho a spolecenskdho 
rozvoje socialismu. 

(Z tezi pro pfipravuXIII. 
sjezdu KSC) 


radu Svazarmu, kde se odrazi i nove formy cin- 
nosti. V novem organizadnlm fadu, k jehoZ 
ndvrhu se jiZ v predsjezdavem obdobi vyslovily 
jednotlive sloZky Svazarmu, bude zakotvena 
vetsi odpovednost zakladnich organizaci, stano- 
veny zasady cinnosti klubd, definovany novym 
zpdsobem prdva a povinnosti dlend atd, 

Vefime, Ze zasady pfijate na III. sjezdu 
vytvori ty nejlepsi podminky pro dspesne 
skloubeni naseho hlavntho dkolu - zajisteni 
obranyschopnosti nasi zeme - se snahou o tech~ 
nickji rust, kterd se kryje s hlavnlm poZadav- 
kem rozvoje socialismu. Proto prejeme jedndni 
sjezdu piny dspech. 





Coje deset let v zivote dlovdka - oka- 
mzik a prece za tuto pomernd kritkou ’ 
dobu byl uddlan znacny' kus price 
v kdysi tak zapomenutem koutku na3i 
vlasti - na horn! Orave. V mistech, kde 
kdysi byla bida domovem a odkud od- 
chazelo kazdorocnS tisice lidi za chle- 
bem do daleki ciziny - jen v letech ,1920 
az 1940 se jich odtud vystehovalo na 
17 O0O - vyrostl v Nizni nad Oravou 
velky moderni zavod, ktery prinesl ob- 
2ivu a blahobyt tisicum rodin Sirokd 
hornooravsk6 oblasti. 

8. ledna 1966 zde oslavili vstup do ju- 
bilejnfho desat£ho roku od zalozeni vy- 


A nynl .otazku: Z ktere elektrirny dostava 
proud vaSe obecl... Nikdo nevi? Vidite, 
ani ja to nevfm..(Po5eptmu k n am jakok nav- 
stev6 z hlavniho mesta: Budte tak hodny 
a zeptejte se na dispe&nku spojenych ener- 
'getickych soustav. MoinS, ze ty elektrony 
oznafuj! barevnou teikou na brfsku nebo 
visackou, aby se jim to nepomfchalo. A kdy- 
byste tam nahodou nemel znamiho, tak 
se preptejte ve Statnim pedagogickim na- 
kladatelstvi, je to hned vedle. Tak muzu se 
spdlehnout, ze ano? On clovek potom pfed 
temi haranty divne vypadi) Stern si pujde 
stoupnout do kouta!" 

Proslm vas, nemate nekdo v SPN neja- 
keho dobriho znamiho? 


A tak vim kyne 



roby televiznich prijlmacu a vyrobeni 
miliontdho televizoru. Cely podnik se 
radoval z tohoto uspechu a s nim i Siroka 
verejnost, ktera maze ocekavat vyrobu 
dalsich, stale kvalitnejsich televiznich 
pfijima6u, o kter6 je velky zijem i v za- 
hranici. 

Vystavba noveho zdvodu byla napla- 
novina do tri etap: v prvni to byla pre- 
stavba z textilni vyroby na vyrobu tele¬ 
viznich prijima6u (leden 1957 az zari 
1958); ve druh£ pak vystavba podniku 
na kapacitu stanovenou celostatnim pla- 
nem. rozvoje narodniho hospodirstvi 
(rok 1959 az 1963); ye tfeti etape je 
ukolem organizacnl posileni podniku 
tak, aby se sem mohla postupng sou- 
stfedit veskeri vyroba televiznich pfiji- 
ma£u v CSSR (1964.az 1966). V tdto 
dobe bude takd dostavena hala M3, ve 
kterd budou vyribdny skrinky pro te- 
levizni pfijimace. 

Nebylo lehkd uskutednit za chodu za- 
vodu plynuly prechod z tak odliSnd vy¬ 
roby na novou za postupndho ubyvani 
textilni a rozsirovani slaboproudd vy¬ 
roby a pritom zajisfovat specialni in- 
vestice, jako napf. meric! pri'stroje, vy- 
robni' zafizeni apod, a soucasne zasko-. 
lovat techniky, kteri prave opustili vy- 
sokd nebo prumyslovd Skoly. Hodne po- 
mohly i sesterskd zavody Tesla Pardubi¬ 
ce a Tesla Strasnice. Takd v zavodni 
dkole prace se pfeskolovalo delnictvo za- 
vodu. K tomu, aby se osazenstvo zavodu 
co nejldpe zacvicilo, zacalo se v bkeznu 
1957 s montazi rozhlasovdho pfijimace 
Talisman a tak mohla byt jiz k 14. vy- 
roci Slovenskdho narodniho povstani - 
’28. srpna 1958 zahajena seriova vyroba 
televiznich prijimacu. 

Od zahajeni tdto sdriovd vyroby do 
8. ledna 1966 bylo v n.p. Tesla Orava 
vyrobeno celkem 1,000 000 televiznich 
prijimacu v patnacti typech. 


V pocatku slaboproudd vyroby vyro- 
bil podnik pres 20 000 radioprijimacu 
.Talisman, tdrher 5000 kusu radiopriji- 
madii Rytmus a 30 000 stavebnicovych 
sad radioprijimacu Racek (export pro 
RLR ). 

Prvni televizory vyvinutd vlastm'm vy- 
vojovym oddelenim mely jeste svd det- 
skd nemoci, nebof jednak mladi techni- 
ci vysli ze skol byli bez zkusenosti.a del- 
si odbornd. praxe, jednak dodavatelskd 
podniky neplnily vzdy hospodarskd 
smlouvy a tim privedly zavod ndkoli- 
krdt do tezkd situace, kdy hrozilo ne- 
splneni celorocniho vyrobniho plinu 
a kdy jen mimofadnou dobrovolnou 
praci celdho osazenstva.se podarilo ukol 
splnit beze zbytku. Tak tomu bylo na¬ 
pf iklad v letech 1960 a 1964. 

Tato obetavost pracovniku zivodu 
i mnohd dalsi pracovni uspdchy v pru- 
behu vystavby zavodu byly nekolikrat 
vysoce hodnoceny. 130 pracovnikil zis- 
kalo statni a jina vyznamenani, podnik 
byl nekolikrit' vyznamenan Rudymi 
prapory, destn^mi uznanimi a pamdtni 
medaili k 20. vyroci osvobozeni. Takd 
u pfilezitosti oslavy desetiletdho jubilea 
a milioritdho televizoru bylo vyzname- 
ndno 35 pracujicich jako nejlepsi pra- 
covnici ministerstva strojirenstvi. 

Podnik pint svuj vyznamny politick^ 
ukol i v rozvoji druzstevniho hnuti na 
Oravsku. Pfevzal patronaty nad JZD 
Nizna, TvrdoSin, Krisna Horka, Ze- 
mianski Dedina a Dolni Stefanov, kde 
pomahd politicky a materialnd. 

Jak velka politick^ price byla udelina 
v tomto kdysi opomijendm koutku.nasi 
vlasti, je viddt ze sprivndho pomeru 
osazenstva ke svdmu zivodu, z roz- 
voje druzstevniho hnuti v. tdto oblasti 
severniho Slovenska, ale i z pferodu 
v mysleni mistnich obyvatel. Zatimco 
jestd pfed nekolika lety brinili svi chu- 
da policka s kosami v rukou, kdyz se vy- 
mefovaly pozemky pro postaveni tovir- 
ny, dnes by daleko urputneji brinili ten- 
tyz zivod, kdyby jim ho chtel ndkdo 
vzit. Dnes se divaji s brdosti na’-vysledky 
price svych rukou v podniku, ktery bu- 
dovali od zacitku a ktery jim pfinesl 
blahobyt. Z tvifi kterdhokoliv z nich, 
delnictvem pocinaje pres techniky a in- 
zenyry, administrativu az pofeditele inz. 
Vladimira Stojeho - kterj' stil u koldbky 
podniku, fidi ho uspesne od poditku 
pfes mnohd tdzkosti a potize - z techto 
vsech tvifi je viddt radostnd uspokojeni 


z dobfe vykonane price i snaha nembne 
uspesne plnit dalsi ukoly.- A nebudou 
male. V planu je zvysit oproti loftsku 
vyrobu o 40 %, vyrobit dalsich sest typu 
pfijimacu pouze s hranatou obrazov- 
kou, zacit v druhem pololeti s vyrobou 
televiznich prijimacu Marcel a Miriam, 
prvnich' televizoru rady Oliver, v nichz 
bude poprve casteSne pouzito tranzis- 
toril (dva na vstupu) pfi soucasnem zvy- 
seni poctu polovodich (10 ks) a snizeni 
poctu elektronek (ze 17 na 13 ks). Ve 
tretim ctvrtleti pfijde do vyroby TVP 
Blankyt s uhloprickou obrazovky 59 cm, 
modemiho vzhledu a s celnym ovlada- 
nim. V poslednim ctvrtleti letosniho ro- 
ku se zacne s vyrobou TVP Oliver, ktery 
jako prvni v CSSR bude vybaven anti- 
implozni obrazovkou o uhlopficce 
47 cm. Tento prijimac ziskal na Libe- 
reckych vystavnich trzich lonskiho roku 
zlatou medaili. Je pfipraven pro doda- 
tecne vestaveni dilu pro pfijern na IV. 
a V. televiznim pasmti. 

V perspektivnich planech do roku 
1970 je zamefen vyvoj televizni techniky 
predevsim na pfijimace se vstupnimi 
jednotkami pro prijem kanalu I. az V. 
televizniho pasma, dale na typy hybrid- 
nich prijimacu, ve kterych bude stale 
vetsi pocet tranzistoru nahrazovat elck- 
tronky. Zacalo se s tranzistorizaci vstupu. 
(Pochopitelnejsi by bylo - jak ukazuji 
takb svetove zkusenosti — tranzistorizovat 
nejdfive nf dil, dale mezifrekvenci zvuku 
a obrazu a teprve nakonec tuner a roz- 
klady. To by znamenalo velmi podstat- 
nb snizeni spotfeby.) Pocita se takb s dal- 
sim vyvojem televiznich prijimacu s vel- 
kou antiimplozni obrazovkou o uhlo- 
pricce 65 a 69 cm, vybavenych rozhla- 
sovym prijimacem, magnetofonem nebo 
gramofonem. Do roku 1970 lze pocitat 
i s ukoncenim vyvojovych praci na pfi- 
prave prijimace pro barevnou televizi. 

Kvalita hotovych vyrobku se neustale 
zlepsuje. Byla-li napr. citlivost prvnich 
televiznich pfijimacu 1,5 mV (pri 
6 . V e tf na katode obrazovky)-, je dnes 
citlivost na prvnim pasmu 20 [xV, na 
tretim' 40 (i.V. Poruchovost mefena 
koeficientem poruchovosti klesla o 20 % 
prod evropski urovni v roce 1963! 
Umoznuje to nejen nove koncepeni 
pojeti, ale i zvyseni poctu kontrol, 
kterymi soucastky i hotove televizni 
prijimace prochazeji. Casto jsou vady 
v dodavanych soucastkach. Napr. 30 % 
dovezenych polskych obrazovek neod- 
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povidalo predepsanym parametriim. 
Potize byly i s maefarskymi elektrolytic- 
kymi kondenzatory, kter6 maji horsi 
kvalitu nez nase vyrobky a pro nedosta- 
tek nasich musely byt do pristroju 
montovany. Plynulost vyroby take naru- 
suje, musi-li zavod denne posilat auta 
pro obrazovky (Roznov), odpory a soti- 
iastky (Blatnd, Lanskroun). Doneddv- 
na jezdil denne taxik z Prahy a do- 
vazel z Hostivare draty na vychylovaci 
civky. Produktivitu by znacne zvedl 
automat na zakladani souiastek do de- 
sek, ktery vyrobil VUMA z Noviho 
Mesta nad Vahom. Automat vsak vet- 
sinou stoji, protoze Lanskroun zatim 
nedodava soucastky zalozene v pascich. 
V zavode si radu pristroju museli 
udelat sami. At’ uz jde o amatirsky 
zhotovenou klimatizacni komoru nebo 
polariskop, ktery zkouma tahovd a 
tlakovd pnuti v elektronkach. Takovy 
pristroj neznali ani sklari a nemohli 
tedy kvalitu svych vyrobku vubec kon- 
trolovat! K tomu si zavod jestc zaridil 
kontrolu mimo zavod. Napr. u 1200 teler 
vizoru Standard sledovali sami zakaz- 
nici poruchovost a na dodanych listcich 
sdelovali podniku zavady. Za tuto sluz- 
bu jim zdvod prodlouzil zaruku o dalsi 
rok! 85 % listktl se vratilo. U Lunety 
bylo takto sledovano tisic pfijimacu. 
Tato akce pomohla nejen zakaznikum, 
ale predevsim tovdrne, nebot’ tyto infor- 


mace byly bohatyni zdrojeni pouceni. 

Zavod Tesla Orava vychazi vstric 
svyrn zakaznikum i tehdy, kdyz tele¬ 
vizor v zdruce nedokazaly uvdst do cho- 
du televizni opravny. Takovdto pr ijimaie 
opravi zavod bezplatne, jind za malou 
uplatu. Od prijimace Marcela se take 
prodtuzuje zaruka na l rok. Je to vzacn'6 
pochopeni vuci zakaznikum, z nehoz by 
si mSly vzit priklad mnohe jind zavody. 
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Dockdme se brzv novd zem$? 


Od 3. unora se nadeje na kladnou 
odpoved na otdzku v titulku podstatne 
zvetsila: tehoz dne vecer. byla na po- 
vrehu MSsice zrizena prvni , vysilaci 
stanice, kterou tarn bez nehody dopravi- 
la sovetska sonda Luna 9. Luna 9 starto- 
valaz tzv. „parkovaci“obeznd drahy ko- 
lem Zeme a druhdhodne letu byl jeji let 
korigovdn tak, abysedostala do „zajmo¬ 
ve" oblasti sovetskych vSdcu - More bou- 
ri, kdejiz lezi zbytky tfi dalsich sovetskych 
mesicnich sond. Vsechny jsou v prostoru, 
ktery lze vyznacitzhrubaro.vnostrannym 
trojuhelnikem o strane necelych 600 km. 
Kdyz byla Luna 9 vzdalcna 83 000 km 
od povrehu Mesice, byla orientovdna 
ve smeru mesicni vertikaly a v tdto 
poloze stabilizovana. Ve vysce 75 km 
zahajil cinnost hlavni brzdici raketovy 
system na povel radioveho vyskomeru 
spojeneho se samocinnym pocitacem, 
ktery neustale urioval skutecnou drahu 
sondy vzhledem k Mesici. Rychlost 
2,6 km/s rychle klesla na nekolik malo 
metrii za vteririu a vyjadrime-li tuto 
deceleraci ciselne, dostaneme prumer- 
nou hodnotu 54 m/sec 2 , coz je hodnota 
ve srovnani s gravitacnim zrychlenim 
Zeme pfiblidnS petinasobna. V posledni 
fazi letu se oddelilo snimaci a vysilaci 
zafizeni sondy od zbytku brzdiciho 
zarizeni a dopadlo z vySky nekolika malo 
metru na mesicni povreh. Teprve tarn se 
oddelily kryty pripominajici slupku po- 
merande, za.4 minuty 10 vterin se vysu- 
nuly ant^ny- a zarizeni bylo pripraveno 
vykonat podle povelu ze Zeme „obhIid- 
ku“ mesiiniho povrehu. Obrdzky byly 
predavany na Zemi radiotelegraficky 
nekddovanym zpusobemj coz umoznilo 
napr. britskd stanici N v Jodrell Banku 
promenit signal nahrany na magnetofon 
na obraz dokonce nejjednodussim moz- 
nym zpusobem: potfebnd fototelegraf- 
ni zafizeni si vedci vypujcili v mistni 
tiskovd agentufe. Pfenosovy kmitocet 
byl 183,538 MHz- (tedy nedaleko 
„Petfina“), vykon vysilafe nebyl v dobe, 
kdy piJeme tuto zprdvu, uddn. Ziskane 
snimky jsou vybornd jakosti a sprdvne 


exponovane; dokazuje to sprAvnost 
odhadu mnozstvi svetla na doposud 
blize neznam'em povrehu ciziho nebes- 
kdho telesa.. Na obrazcich jsou patrny 
tyto zajimavosti: 

1. nebyly zjisteny zadn6 oblasti pokryte 

hlubokou vrstvou mesicniho prachu, 
v jejiz existenci cist vedcu stale jcstS 
vefila; . - 

2. naopak: povreh je struskovit^ a zda 
se i dost mechanicky pevny, cim’z asi 
odpadne mnoho starosti konstrukterum 
mesicni lodi pro lidskou posddku; 

3. znafne rozdily mezi svetlem a sti- 
nem jsou dusledkem chybejici atmoslkry; 

4. zretelne zakfiveny obzor, ktery 
konci mnohem blize, nez jsme zvykli ze 
Zeme. 

Posledni podrobnost byla tak napad- 
na, ze zarazela i lidi technicky myslici. 
Nesmime vsak zapomenout, ze M&ic 
md polomSr pfiblizne ctyfikrdt mensi 
nez Zeme. Protoze teoretick^ obzor r za 
pfedpokladu hladkeho povrehu je v bliz- 
kosti pozorovatele ddn vzorcem 
r = 2hR (R . . . polomer mesice, h . . . 
vyska pozorovatelny nad m&icnim po- 
vrehem), 

vychdzi pro h — 1,5 m polomer teore- 
ticke obzornikov<i kruznice jen 2,3 km. 
Ve skutecnosti je na ziskanych obraz- 
cich vlivem nerovnosti ter^nu dokonce 
jen 1,6 km. Je tedy plocha, kterou mfi- 
zeme na Mesici spatfit, asi ctyfikrdt 
meniii ve srovndni s plochou viditelnou 
za jinak .stejnych podminek na Zemi. 
S touto okolnosti se bude muset pocitat 
i pfi sireni radiovych vln za obzor tim 
spiJe, ze s kladnym vlivem mesiini iono- 
sfdry nelze'pocitat z toho duvodu, ze - 
jak, ,se z dosavadnich. mefeni zda - 
vyskovy • gradient elektronovd koncen- 
trace je na Mesici trvale zdpomy. 

Prvni uspesnd pfistani sovetske mesii- 
ni sondy ddva tusit, ze budou nasledovat 
dalsi ipodobn^ pokusy .a ze i pozorovaci 
program pristichsondbudestdlebohatsi. 
Luna 9 splnila jeden z hlavnich pfedpo- 
k ladfi uspesnb cesty cloveka na Mesic. 

J.iri Mrdzek CSc., OK1GM 
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Inz. Jindrich €ermak 
Mf zesilovac zvuku ' 


K oddelenl zvukoveho signafu, slouz 
paralelril rezonancnl obvod £ 13 , C 31 . 
Spolu se sOriovfm obvodem £ 14 , C 32 
tvorl poloclanek pasmov£ propusti, 
ladene na mezinosny kmitocet 6,5 MHz, 
kolem kter£ho jsou obe postrannl pasma. 
Zesileny signal z indukcnosti Lis se indu- 
kuje do tesne vazaneho vinuti Ln a volne 
vazanych sekci Lis, Lis. Podrobnejsl 
vyklad a. jina moznd zapojeni nalezne- 
me v pramenu [9], ' . 

Zapojeni kmitoctovdho diskriminato¬ 
ru bylo zvoleno pro vyssl vystupnl napetl, 
prestoze pomerovy. detektor ma lepsl 
omezujlcl ucinky. Postup pri vyberu — 
parovani dvojice vhodnych diod - byl 
popsan v pramenu [5], K jemnemu vy- 
rovn&nl rozdllli pri uvadenl do chodu 
slouzl potenciometr Ra. 

K doladenl mf zesiloyace zvuku a kmi- 

■ toctoveho diskriminatoru slouzl signdl 
ze saclho merice, indukovany do indukc¬ 
nosti Lis. Diodovy voltmetr na odporu 
Ra ukaze zmenu polarity vystupnlho 
napetl na kmitoctu 6,5 MHz. 

Nizkofrekvencnl zesilovac 

Zvukovy’ televiznl doprovod se vyslla 
s tzv. prednaklonem, tj. zdurazncnim ^ 
.vysJich kmitoctu akustickeho pasma. 

■ K opetndmu vyrovnanl utlumovd cha- 
rakteristiky slouzl kondenzator C50. 

K regulaci hlasitOsti slouzl potencio- 
metr Raz . s- logaritmickym prubehein. 

' Vzhledem k promenne polarite vy¬ 
stupnlho napetl diskriminatoru jsou oba ■ 
kondenzatory Css a C 49 typu'MP. ' 

- Oba predzesilovacl stupne jsou - po- 
dobnejako obrazovy zesilovac —zapoje- 
ny s prlmou vazbou, Tranzistorem T 13 
protbka proud asi 3 mA. K jeho nastave¬ 
rn muzeme podle potreby zmenit hod- 
notu odporu Rss- 

■' Oba pouzite transformatory jsou vy- 
•robkem druzstva Jiskra. Transformator 
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Tn je typu.BT 38; 7> a - YT 38. Do 
zateze 5 £1 na sekundaru transformatoru 
7 r 2 odevzda zesilovac vykon 100 mW 
s cinitelem harmonickeho zkreslenl pod 

5 %. . ; 

Promennyrp odporem Rss se nastavl . 
klidovy proud"koncovhho stupne asi na 
5-f 7mA. : 

Napajeni 

Jak uz bylo drive receno, .vyzaduje 
popisovany televizor nasledujlcl napdje- 
cl napetl: . 

pro tranzistorovd obvody a zhavenl ob- 
razovky napetl proud vykon 

+ 12 V 0,3 A 4 W 

anoda vychylovaclho zesilovace 

+450 V 0,001 A 0,45 W 

pro tranzistorovd obvody , 

—12 V 0,03 A 0,36 W 
obrazovka +900 V 0,001 A 0,9 W 

celkova spotreba 5,71 W 

Pri-navrhu napajece-se kazdy kori- 
strukt£r bude rldit svymi specialnlnii 
podmlnkami a pozadavky. 7 

Beherri pokusu pouzlval autor slt’ovy 
napajefi, zapojeny-. podle obr. 8: 

Slfovy transformator beznbho typu 
pro rozhlasovy prljlmac s oddelenymi 
anodovymi vinutlmi Ila, lib napajl 
usmernovacl cleny, slozen6 z .vysokonape- 
t’ovych diod, kterb byly okamzite k dispo- 
zici. Filtracnl kondenzatory must vyho- 
vet napetlm,, jez jsou ve schematu uve- 
dena. 

V tomto prlpade bylo zhavenl obra- 
zpvky odeblranp prlmo ze-seriove zapo- 
jenych zhaviclch vinuti Ilia, Illb. 

Potrebna ss napajecl napetl pro tran-' 
zistorove obvody se zlskavajl z diod Ds \ 
az 0 6 , zapojenfchj’ako zdvojovace na¬ 
petl. Z nedostatk'u vhodnejslch byly po- 
uzity stare sclenove usmernovace, sloze- 
ne po 4 dcstickach o prumeru 18 mm. 

K presn6mu nastavenl vystupnlho na¬ 
petl slouzl odpor.y /?i, R 2 ., Nejlepe se 
k tomu hod! dratove odpory s posuvnou 
objlmkou. Pokud je napijec soucastl 
televizoru, jsou kondenzatory C 3 , Cs, Ce 
Cs totozrie s kondenzatory Cc 2 az Css na. > 
obr. 3. Reslme-li napijec jako samostat- 
nou jednotku, jsou tyto poslednl konden¬ 
zatory prlmo soucastl televizoru a jejich 
filtracnl ucinek.se priclta k ucinku kon- 
denzatonl z obr. 8. , 1 

Pri provozu z baterie je mozne postu- 
povat dvojxm zpusobem. Potrebnb nape¬ 
tl 220 V se zlskava transvertorem, ktery 
navrhneme podle pramenu [10] a napA- ^ 
jlme z akumulatorove baterie 12 V. 
Tento zpusob je vyhodny tehdy, chceme- 
li bez dalslch uprav napajet prljlmac ze 
site nebo z baterie. 

Predpokladame-li prevazny provoz 
z baterie, odeblrame napetl +12 V pro 
tranzistorove obvody a zhavenl elekt- 
ronek z akumulatoru. Soucasne jim napa- 
jlme transvertor popsany v pramenu [1] 
nebo [11], z jehoz sekundarnlho vinuti 
pak napdjlme usmernovacl a filtracnl 
obvody._ . - 


(uoKoncenij ■ 

Popis moznych variant resenl napa¬ 
jece presahuje ramec tohoto clanku a 
nenl ani jeho cllem je podrobne popiso- 
vat. 

Pouzite soucastky 

Drobne soucastky jsou typu beznych 
u rozhlasovych a televiznlch ptijlmacu.’ 
.Neril snad treba uvadet jejich podrob- 
nou rozpisku a je mozne se spolehnout 
na znalosti a zkusenosti event, zajemeu 
o stavbu. 

Kondenzatory Cn a C 69 jsou hrnlcko- 
vb trimry o kapacite 30 pF. * 

Vsimneme si vsak podrobneji typu 
pouzitych polovodicu, jez js'ou uvedeny 
v tab.' I. Pri teto prllezitosti mozno - 
i z vlastnl zkusenosti - upozornit na vy- 
hodu nakupu tranzistoru v SSSR. Jejich 
cena pri stejnb kvalite jevesrovnanl s na- 
simi tranzistory 2 + 4 krat nizsl. Tak 
za nas tranzistor OC170 zaplatlme 40 ne¬ 
bo 48 Kcs,, zatlmco za obdobnb typy 
rady P401.+ P403 pouze 1 Rb 10 kop 
az 1 Rb 80 kop (tj. asi 11 az 18.Kcs). 
Snad se nedopustl celnlho prestupku 
turista, ktery v rozumnb mire tdto moz- 
nosti vyuzije. 

Udaje o clvkach jsou sestaveny v tab. 
II. Vetsina clvek je navinuta na kostric- 
kach 0 5 mm se stlniclmi kryty pod 
oznacenlm 5 PK - 59001 + 6 a jsou 
k dostanl po 1 K£s v prodejne v Zitnb 
ulici- 

Mechanicka konstrukce ' < 

• Jednotlivb obvody jsou usporadany 
na vyrazenych deskich konstrukce ZJS 
Brno. Rozlozenl dllu pri pohledu shora 
na zakladnl desku z hlinlko'vbho plechu 
o rozmerech 230x230 mm ie zreimb 
z obr. 9. 

Aby bylo je£te dale mozno upravovat 
a zdokonalovat rozkladovb obvody, 
jsou umlsteny na samostatnych deskach 
I, 2 pod£l obrazovky. Jejich skuteeny 
vzhled - zvlaste umlstenl elektronky Ez~ 
vidlme na obr., 10. Kolmo k nl jsou pak 
ostatnl obvody, pricemz signal postupuje 
odzadu k prednlmu ; panelu. Na desce 3 
jsou umlsteny vf predzesilovace a samo- 
smesujlcl oscilator. Usporadanl t£to 
desky a jejich stlniclch komurek je na 
obi. 11. V popredi jsou na maldm uhel- 
nlcku zdlrky pro antdnnl prlvod. 

Na nasledujlcl desce 4 na obr. 9 vidl- 
me mf,obrazovy zesilovac. . ‘ 

Deska 5 nese obrazovy zesilovac s ob- 
razovyrh detektorem a oddelovacem 
synchronizacnlch pulsu. Konecne na 

, celni pane! 


C, 


( rspro 


nannj. obrazovky X ? 


W kl. deska 


Obr. 9. 1 - rozkladove geheratory, 2 - roz- 
kladovj zesilovac, 3 - vf pfedzesilovac - rme- 
sovac, 4 — mf obrazovy zesiloval, 5 - bbrazo- 
vf zesilovaS- + oddelovac synchroniz. pulsu, 
6 zesilovac mezinosneho kmitoctu + nf 
■" zesilovac, 7 - pomoend deska 





Obr. 10. Pohled na 
fi 'desky rozkladovjch 
obvodd 


desce tije-mf zesilovai zvuku s kmitocto- 
vym detektorem a nf zesilovacem. . 

Pomocna deska 7 nese napajecl odpo- 
ry obrazovky vcetne • potenciometru 
Rsi, Reo, T ?73 a Rn viz foto v AR 2/66; 

Pri navrhu rozlozenl soucastek dbame, 
aby byly prlstupne vsechny ovladacl 
a nastavovacl prvky. 

Celkove usporadanl prednlho panelu 
je zrejm i. z fotografie v AR 2/66. 

Zkusenosti a zavery 

Popsany vzorek televizoru byl'vyzkou- 
sen s jednoduchym dipdlem v Praze 


i v prlrode do vzdalenosti 30 km od vysl- 
lace. Po prvnich neuspesnych zkouskach; 
bylo • zjisteno; ze pricinou je : teplotnl 
nestabilita ladenych obvodu, zvlaste. 
obrazov£ho mf zesilovace. Pri prechodu 
z mistnosti'o teplote 22. . . 23°C do pa¬ 
rody s teplotou kolem 0 °C bylo treba 
tyto stupne znovu doladit. Je zajlmav£, 
ze v mens! mire jsou ovlivneny obvody 
vf predzesilovace a smesovace. Jiste to 
zavisi na volbe typu soucastek, kterf; byly 
pouzity bez hlubslch rozboru tak, jak 
byly prave k dispozici. 

Nedoresena zustava obnova ss slozky, 
automatickii rlzenl zisk.u a/zlepsenl’syn- 


chronizace, napr. podle [4] pouzitlm 
fazoveho diskriminatoru. 

Pres neuplnou tranzistorizaci a malou 
obrazovku s nevelkou rozlisovacl schop- 
nostl stojl sestavenl vzorku televizoru za‘ 
■pokus.- 

[7] Cermak, J.: Tranzistorovy osciloskop. 

■ , AR 811961 sir. 221. . .225. . . 

[2] Hyan, Miniaturni televizor. 

AR 8/1955, str. 233. ..235 (+ do- 
datek RKS 10/1955 str. 393. . .396). 

. [5] Rieger , F.: Theorie pfenosu sdelovacim 
vedenim. 'Praha, SNTL 1958. 

[4] Horna, 0. A.: Televizor s tran’zistory. 

ST 9/1961 str. 331. . .334.- , ; 

. [5] Adapter bro prijern FM rozhlasu. 
.. AR 2/1965, sir. 10...12.- ' ■. 

[6] S. M. Gerasimov, I. N. Migulin, 
V. H. Jakovlev.: Rascet poluprovodni- 
kovych usilitelej i generatoroy. Kijev: 
Gos. Izd. lechn. literatury 1961. 

[7] Tranzistorovd . technika, pfiloha ■ Ama- 
terskeho radio (1963), str. 74. 

[(9] Smirenin, A.: Radiotechnickd pfirucka. 

- ' Praha, SJVTL 1955. 

\9~\ Lukes, J.: Obvody s polovodifovjmi 
diodami. Praha, SJVTL 1965. 

[70] Umwandlung von Gleichspannung 6, 12 
oder 24 V in 220 V Wechselspannung. 
Funk-Technik 13/1964, str. 488 .:.. 
489. ■ ■ v 

[ll]sKuzmenko, M. I,: Sivakov, A. R.r 
Tranzistorove me nice. Praha, SNTL i 
1965. / ■ 


nejvlce omezily. Pozadavku na dobr6 
ramdnko je tedy mnoho. Skoda, ze vel- 
mi omezenc mlsto nedovoluje hlubsl 
rozbor a zduvodnenl, kter<5 jsme v, nasi. 
odbornt; literature dosud nenasli. Mnoh£ 
pozadavky jsou zcela protichudnc, takze 
konstruktfjr ram^nka musi volit kompro- 
mis. Musi take vyloucit nekter<5 mecha- 
nick^ principy, treba na prvnl pohled 
Jirl Janda velmi lakave (napr. hrotov.e ulozenl 

vjednom bode), protoze ramdnko budou 
obsluhovat i prumerne schopril lid<5, ma 

Popisovane ramenko je'urceno nejen pro ka. Konstrukce ramdnka must byt do- sn6st i transport a hrubsl zachazeni, ma 

stereofonni gramofon podle AR l a 2/66, ale statecne tuha a bez vlastnlch rezonanci dovolit dodatecnou mdntazl pakoveho 

hodi se pro jakekoli jihe graniofonove sasi ve slysitelne oblasti, pritom vsak co nej- zvedace, snadn^ serizovanl tlaku a dalsl. . 

j dostatkem mista v pravem zadnim rohu. lehcl. Hmota ramenka vcetne pretrans- ' Resenl popisovan6ho ramenka vychaze- 

Uvefejneni stavebniho navodu pfedchazely formovane hmoty zavazl tvorl s poddaj- lo z techto hledisek. Ackoli vypada jed- 

rozpaky, protoze vetsina ctenafu AR bade mit nostl chvejky rezonancnl obvod, jehOz noduse, pfedchazely mu dvoulet^ vy- 

sotva moznosli vyrobil si ciste a presne vsechny kmitocet ma byt-vzdy v subakustickcm vojove prace a od roku .1963 pet verej- - 

dily a uspesne je sestavit dohromady.'Nakonec pasmu, a to optimalne v okoll 5 az 10 Hz. nych konzultacl v prazskcm Klubu 

jsme vsak uvazi/i schopnost improvizace, klerou Vyssl rezonance zvysuje nezadoucl pre- ' elektroakustiky. Ing. . ‘Milan Vosahlo 

amateri veilinou maji a opravnenou radost tv&r- slech mezi kanaly v oblasti nlzkych sly-tehdy objevil vytecn^ clanek' Edgar'a 
ceiztakoveho vyrobku, ktery z nedostatku sitelnych kmitoctu, nizsl rezonance' Villchura v Audiu [1| a po peclivein ko- 
vyrobnich moznosli nem&ze jit zrovna na vy- zvysuje citlivost vuci prenasenym hlu- lektivnlm rozboru vypocital optimalni za- 

stavu. Pfedkladdme tedy ramenko v nazornych kum:- Ramenko s vestavenou hlavicl .lomenl, presah a osovou vzdalenost na- ^ 

obrdzcich s podrobnym sezhamem vsech sou- musl predstavovat cclek dobre vyvazeny . seho ramdnka. Pak se narodilo asi 10 

castek, kde u kaide vyrdbeni polozky je -.ddaj. nejen staticky, ale i dynamicky, tj. v po- ruznych vzorku, kterd m'ely-ovefit ulo- 

o materidlu a jehd povrchov'e uprave. hybu, aby napr. pri vnejslch nahodnych zenl v lozisclch a vymennost prenosko- 

K vlastnostem dobreho ramenka otresech celeho sasi nevznikaly kroutici vych hlavic. De'finitivnl ramenka uz dva 

momenty okolo' vodorovne i svisli osy - roky uspesne provozuje nekolik desitek 
Modern! prenoskove ramenko vyssl ramiinkoviiho ulozenl, kterd zpusobujl clenu Klubu elektroakustiky, a to s nej- 

kvality nez je bezne prodavany pnlmer nebczpecnc vyskakovanl hrotu z drazky. ruznejslmi vlozkami krystalovymi i mag- 

je urceno k vestaveni libovolne prenos- Proto dobra ramenka se vzdy vyvazuji netickymi, nasi i- zahranicnl, vyroby. " 

kove hlavice podle vlastnlho vyberu. zavazlm a nikoli pruzinou, ktera se hod! Vyrobl-li si ctenari AR tato ramenka"', 

Narocnl posluchaci'voll v poslednlch le- ■ jen pro nastavenl vertikalnl slly v pflpa- dostatecne presne r podle vzoru, mohou 

tech jen skutecne kvalitni hlavice (rlka de, ze konstrukter nepouzije'k jejlmu £ekat stejne vysledky. 

se jim obvykle prenosky nebo vlozky) nastavenl podle.m£ho soudu vyhodnejsl . . ... ;. . . 

magnetick£ho typu, kter£ se ti rias nevy- regulace prave tlmto vyvazovaclm za- Vyroba a sestava jednotlivych dilu •• 

rabejl" ani neprodavajl. Vyzadujl ob- vazlm. Univerzalne pouziteln£ ramenko Skorepina dll 1 ma byt vylisek. Rucne 

vykle velmi male vertikalnl slly (tj. tlak musl mlt take vyskove seriditelne ulo- ho napodoblte nejlepe ohybanlm plechu;- 
na hrot) v rozmezl asi od 4 az do 1 pon- zenl, aby vyhovelo-pro ruzne vysok£ pres presne vyrobend kovovc jadro. Do- 

du, majl velmi lehkou a poddajnou nebo i zapustene tallre. Take uchopenl- drzte £ist£ a pravouhle hrany. Vlozku 

chyejku a diamantovy-hrot o nepatrne ramdnka pri nasazovanl hrotu na desku . dll 2 urlznete z tyce,-navrtate a prinytu- 

hmote i pod 1 mg! Ramenko pro takov£ nesrril cinit potlze obsluze, jinak se po- .jete ke skorepine. Pak prinytujete ruzck 
hlavice musl mlt nepatrne a zcela za- skozuje deska i hrot. Estetickd stranka pro uchopenl-dll 4. Materialem pro dll ' 

nedbatelrie trenl ve svislem i vodorov- je velmi dulezita a dobry vzhled ram£n- 6 je bezna antcnnl trubka. Dodrzte pres- 

nem lozisku. Pruchozl vodic (nejmene ka jc tedy. nezbytny. Take celkova delka ne uhel serlznutl. Do druheho konce na- 

trlpramenny) ma'byt co nejjemnejsl, aby a geometrie vyzadujl peclivd fesenl, aby razlte zatku dll 7 se zayitovou tycl dll 8. 

neomezoyal svou tuhostl pohyby ram£n- se trakcnl chyba a tedy i zkreslenl co Serlznuty konec trubky nasadte na dll 2, 



nastavte presnou rovnobeznost a zalep- 
te napriklad tmelem Epoxy. Predem do- 
konale odmastete. Az po dokonalcm za- 
schnuti vrtejte zAvitovou diru M2, a to 
prcsne rovnobezne s vrchni stranou sko- 
fepiny, prcsne kolmo k ose trubky. Vel- 
mi na tom zalezi, poficTte si radeji pn- 
pravek. Nakonec nastrikejte celou sko- 
fepinu shora i zespodu vcetne cAsti 
trubky az k drazce cernym vypalova- 
cim hladkym lesklym lakem. Pracujte 
bez necistot a bublin! 

Desticku a vlozku dil 19 a 20 ziskAte 
opracovAnim spolecne desticky s dilem 
28. Celek je vyroben technikou plosnych 
spoju, nejlApe ze skelnAho laminatu 
1,6 mm s jednostrannou medenou folii. 
Je to znamy cuprextit. Papirovy mate¬ 
rial cuprexcart neni vhodny, dil 28 to- 
tiz must' dobre pruzit. Obrysy desticek 
presne odfiznete podle vykresu. Dvema 
zArezy v dilu 28 vzniknou 'tfi pruzne ja- 
zycky, kterA utvori vlastni kontakty pfe- 
noskovA hlavice. Desticky dil 19 a 20 
vlepte presne a pevne do skorepiny po¬ 
dle obrazku. Ze tfi jemnych dratkii asi 
0,1 mm izolovanych lakem a hedvabim 
zkrut’te v prstech neobycejne ohebny a 
trvanlivy kablik dil 21 , jehoz konce na 
obou stranach opatrne oskrabte v deice 
asi 5 mm na cistou metf. Pruchozi diru 
2,5 mm pro kablik v trubce a v zatce 
vyvrtejte presne podle vykresu, okraje 
a vnitfek zbavte otrepu. Kohec kabliku 
zahnetc v dflce asi 2 cm, zastrcte do 
otvoru zevnitr skorepiny a nasoukejte 
kam az to jde. Pak si udelejte maly ha- 
cek z dratu asi 0,5 mm a vsunte ho do 
SikmA diry v zatce dil 7. Kablikem i hac- 
kem tak dlouho vzajemnc pohybujte 
a tocte, az hacek zachytf zahnuty konec 
kabliku a vytahnete ho snadno ven. Vy- 
zaduje to trpelivost a cisty vnitfek trubky 
a der. Tfi konce kabliku ve skorepine 
pripAjejte co nejmensim mnozstvim paj- 
ky dil 27 ke trem ploskam desticky dil 19 
a vytvarujte podle vykresu tak, aby 
kablik lezel na stene skorepiny. Prela- 
kujte ho v tomto miste prilhlednym la¬ 
kem, ktery ho prilepi a zajisti proti po- 
hybu. 

U dilu 9 zalezi nejvice na dokonalA 
hladkosti opracovani a na pfesnem 
umisteni a pravoiihlosti vodorovneho 
vrtani. Cep dil 10 ma byt co nejpresnejsi 
a lapovan, hladky povrch loznych ploch 
je nezbytny. Oba dily sesroubujte pevne 
dohromady, zavity predem namazte 
tmelem Epoxy. Cep se zasune do dilu 12, 
jehoz stredni dira must dovolovat co 
nejlehci otaceni cepu, a to pokud mozno 
bez vule. Priichodka dil 14 je narazena 
pevne, stejnfe jako kulicka dil 13, ktera 
slouzi jako spodni opera cepu. Povrch 
sloupku podobne jako vsech nelakova- 
nfch dilu ma vypadat co nejlepe, snazte 
se napr. lestenim a morenim v louhu do- 
sahnout povrchu podobneho fotografic- 
kj^m pristrojfim. Podstavec dil 24 opet 
peClive pialakujte a do diry zasroubujte 
cervfk Oil 25. ZAvazi dil 22 ma uvnitr 
zalepenu gumovou vlozku, ktera za- 
jist’uje dostatecne tuh 6 a samovolne ne- 
uvolnitelne nasroubovani na zivitovou 
tyc dil 8 . Hlavne vsak odpruzi hmotu 
zavazi od ramdnka a omezi tak 5kodliv6 
rezonance. Zavazi lakujte az po sestaveni 
a vyzkouseni ramenka s prenoskovou 
hlavici, protoze nekdy byva treba vahu 
ponekud upravit tak, aby pfi vyvdzcnem 
ramdnku a spravnd vertikalni sile. na 
hrot bylo zavazi nejdale asi 5 mm od 
sloupku. Pri uprave vahy zavaf.i ubirej- 
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te nebo pfidivejte jen dAlku, prumer 
zachovejte. Odkladaci stojanek dil 37 
mi diru 1,2 mm, do ktere zastrcte ohyb 
dilu 38 a vycnivajici 4 mm zahnete. 
Prenoskova matice dil 32 da trosku pri¬ 
ce, ma-li byt cista a presna. Do horniho 
vybrani zatlacte presne vystrizeny na- 
tisk znacky, kterou najdete na 9. strane 
v pravdm hornim rohu. Papir nastrikejte 
ciste pruhlednym nitrolakem, nebo pri- 
kryjte celuloidovym koleckem stejneho 
prumeru. Neprilhledna znacka zakr^va 
zavitovou diru v matici. 

Sestavujeme ramenko z vyrobenych 
casti 

Trubkovou sestavu zastrcte do pre¬ 
tence dil 9 ze strany prumeru 11 mm. 
Sroub dil 11 prostrete dirou v prstenci 
a zasroubujte do naolejovand zavitovd 
diry v trubce. A ted pozor: Sroub must 
jit do vyriznutiho zdvitu velmi lehce, 
se znatelnou vuli! Az projde trubkou, 
dosroubujte ho do zavitu M2 v prstenci 
tak, ze trubka vedena timto zavitovym 
ulozenim prochazi presne stredem diry 
v prstenci. Uchylky k jedne ci druhe 
strane snadno opravite. Kablik vychazi 
z pretence vzadu na strane priimeru 
14 mm, takze ho trubka nemuze pri- 
skfipnout, je totiz omezena v pohybu 
mensim prumerem na druhA strane di¬ 
ry. Tento prilmer 11 mm je dosti kri- 
ticky a ma omezit rozkyv ramenka prive 
tak, aby prenoskova hlavice nemohla 
dopadnout hrotem na zakladni desku 
gramofonu. Celkovy pohyb raminka na 
prenoskovem konci nema presahnout ve 
svislim smferu asi 4 cm. Zavazi nasrou- 
bujte na zavitovy cep. Dvema srouby 
dil 17 pfisroubujte pres rozperky dil 16 
tripdlovpu zasuvku dil 18 zespodu ke 
sloupku, Stredni dotekovA pero zasuvky 
c. 2 orientujte ve smeru dels! casti ra- 
minka. 

Cep dil 10 zasunte do diry ve sloupku 
a vyzkousejte, zda jde opravdu lehce. 
Stycnci plochy pfedem' namazte jakost- 
nim ridkym olejem.' Do diry M4 ve 
sloupku zasroubujte Sroub dil 15, ktery 
zajisti cep s prstencem proti vytazeni 
a nesmi se dotykat vybrane casti cepu. 
Delku sroubu proto pripadne upravte. 

Kablik dil 21 provl^knete prilchodkou 
a sloupkem k zasuvee a konce pripajejte 
k dotekovym pArum. Vyzkousejte si je 
napr. ohmmetrem a propojte je takto: 
stfedni dotek na desticce dil 19 ve sko- 
repine spojite s pArem c. 2 a s plechovou 
objimkou zasuvky. Je to spolecny nulovy 
vodic obou kanalii. Dotek blize u trubky 
je pro levy kanal a spojite ho s perem 
c. 3. Zbyly dotek prav^ho kanalu pro¬ 
pojte s pdrem c. 1 v zasuvee. Nakonec 
kablik upravte, aby se pfi jakemkoliv 
pohybu ramAnka nedotykal pretence 
a obchazel ho kratkou volnou smyckou. 

Kontrola 

Ohmmetrem zj is tele, zda' dotek c. 2 v ob- 
jimeeje propojen se vsemi kovovymi dily ra¬ 
menka, jinak byste se nezbavili bruceni. Pak 
se presvedete, zda trubka ma na vodorovnem 
,zavitovem cepu znatelnou villi, musi se na nem 
zretelne viklat. Tato vule je podminkou lehke- 
ho chodu ve svislem smeru a pH funkei se sa- 
mocinne vymezi vahou raminka. Pak se vam 
podari nastavit vertikalni silu presne i v ob- 
lasti 1 pondu, kde i dobra ramenka vetsinou 
selhdvaji. Nase zdvitove ulozeni je sice velmi 
jednoduche a snad proto budi’obcas rozpaky, 
ovsem amaterdm je velmi pHstupne a svou 
funkei pirn beze zbytku. Kdo neveii, at si po- 
ronnd jeho vyhody napr. s vodorovnym hroto- 
vym idozenim, ktere se u prenosek obcas po- 
uiivd, ale spatrie sndsi svisle zatlzeni vahou 


ramenka. Dale vyzkousejte svisle loiisko tak, 
le zvednete sloupek nahoru a pootMenim zkus- 
te, zda se na cepu lehce pretaci v celem uhlu 
otaceni asi 70 az 80°, jak mu dovoli doraz 
vytvoreny pr&chodkou dil 14 na prstenec dil 9. 
Vubec celemu ulozeni ramenka a naproste leii- 
kostijeho chodu v obou smerech venujte maxi- 
Mlni peci. 

^ Ulozeni pfenoskove hlavice 

Slouzi k tomu desticka dil 28, do niz 
zapustite sroub dil 29 a pevne pritAhne- 
te matici dil 30. Do matice udelejte mir- 
ny nabeh vetJim vrtakem, jinak by ne- 
sla utahnout az k hlave sroubu. MAte-li 
jakostni zahranicni magnetickou pfe-, 
noskovou hlavici dil. 40, jsou v ni vzdyc- 
ky dva upevnovaci otvory na rozteci 
1/2 angl. palce (12,7 mm). Jsou priloze- 
ny vzdy i pfislusne sroubky, obvykle se 
zavitem '3/16”, prumerem se podobajici 
nasim sroubum M2, 6 . Pro upevneni 
navrtejte do desticky v naznaceni roz¬ 
teci 1 / 2 ” (vyleptana voditka ve folii!) 
dve diry 0 2 mm, do kterych se srouby 
daji velmi ztuha nasroubovat bez fezAni 
zAvitil. Pfedem si je peclive oznacte tak, 
aby hrot montovanc pfenoskove hlavice 
jakehokoliv typu byl na kolmici spustenA 
z kraje desticky, jak je naznaceno na vy- 
krese. VzdAlenost hrotu od desticky mA 
byt pfiblizne 16 mm a pfi velmi plochych 
hlavicich ji lze vyrovnat distanenimi 
sloupky, kterA k nim vyrobci tak A doda- 
vaji. Montujete-li na desticku jinA hla- | 
vice levnejsiho typu, napr. beznA cs. 
krystalovA vlozky a podobnA, kterA ne- 
maji pulpalcovA upevneni, vyrobite 
vhodnA plcchoye drzacky s derami pro 
dva sroubky a na vlozku je pfilepite. 
Vlozku lze takA nalepit pfes vhodny dis- 
taneni prvek napf. z umatexu (viz obrA- 
zek) primo na desticku dil 28. Pfi volbe 
ulozeni vice premyslejte a pracujte co 
nejopatrneji, abyste neposkodili drahy 
safirovy nebo diamantovy hrot. Na vy- 
vody pfenosky nasaefte dotekovA pAra 
dil 39. Nejsou-li pfilozena k hlavici, ho- 
di se sem i pAra ze starsich elektronko- 
vych objimek pro sedmikolikove minia- 
turni elektronky, ktera maji kaliskovA 
nAbehy. MAte-li tfi vyvody, propojite 
kablikem spolecny ke stfednimu doteku, 
levy a pravy kanal pak podle popisu 
vpredu. Zahranicni ctyfkolikove vyvody 
maji vzdy dva koliky oznacenA G 
(ground - zemni). Ty spojte pfilozenou 
pArovou svorkou dohromady a propojte 
na stfedni dotek. OdizolovanA konce 
kabliku dil 31 prostrete derami na konci 
dotekovych jazyeku a nechte je vy- 
inivat asi 1 mm nad folii. Dobfe pro- 
hfatou pAjeckou pak vytvofte pulkulovA 
doteky na techto mistech. VyleptanA 
plosky okolo maji zabrAnit roztAkAm 
pAjky, aby doteky vypadaly jako na vp- 
krese a byly vsechny" tfi stejne vysoke. 
Ocistete je lihem od zbytku kalafuny 
a celou desticku nalakujte vhodnym 
prilhlednym lakem, aby folie neoxydo- 
vala. Vlozte pak celek zespodu do sko- 
fepiny a prochAzejici zAvit Sroubu dil 29 
pritahnete nahofe matici dil 32. Tfi do¬ 
teky vytvofenA pAjkou dil 27 dolAhaji 
pruznosti laminAtovych jazyeku na do¬ 
teky desticky dil 19, kterA pro lepsi kon- 
takt pfedem velmi rychle a opatrne oci- 
nujte. TakovA kontakty se nam vyborhe 
osvedcily a ani po lAtech nezlobi. Tlak 
je dostatecne velky a povrch pAjky ne- 
oxyduje, ZvdAste pfi zkouskAch jsme uvi- 
tali snadnou a rychlou- vymenu pfenos- 
kovych hlavic namontovany'ch na stej- 
nych destickach. Typizace je tu velmi 
ucelnA. 

(Dokonleni na str. 15) 
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Technicki udaje: 1 


vzdalenost hrotu od osy ramenka 

228,5 mm 

vzdilenost osy tallfe od osy ramenka 

211,0 mm 

pfesah, hrotu pres sired talife 

17,5 mm 

uhel zalomerd pro nulovou traktni chybu 


v poslednt tfetine drazkoveho pole 

23,75° 

vyskova nastavitelnost v rozmezi 

33,0 mm 

celkova vdha bez vloiky 

asi 350 g 

volny polomer za zadnim loZiskem pro zavazi 

min 55 mm 
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Tranzistorov6 pristroje i pro stacionar- 
niprovozjsou bezne naphjeny z galva- 
nickych clanku, kterd svemu ucelu pri 
volbe odpovidajici kapacity dobre vyho- 
vuji. Pri opravach, merenich a vyvoji 
jsou elektrochemickd zdroje mdne 
vhodnd, nebof jejich napeti je nestale - 
klesajici. Pokles napeti je dan jednak je- 
jich' stafim (tj. stupnem vybiti), jednak 
velikostl vnitrniho odporu. Proto se 
v laboratorich a dilnach pouziva zdroju 
stabilizovandho napeti (o voiitelnd veli- 
kosti), jichz je mozno vyuzit nejen pro 
zmindne \icely, ale nekdy i jako nahrady 
za baterie pri domicim provozu tranzis- 
toroveho prijimace, zesilovace apod. 

V amatdrskd praxi se pri soustavnejsi 
praci neobejdeme bez zdroje.volitelndho 
napeti pro napajeni ruznych tranzistoro- 
vych zarizeni. Pro tento ucel byla vyvi- 
nuta cela rada ruznych zdroju; s jejich 
vice ci mdne slozitymi zapojenimi se 
setkavamc na strankach odborne litera- 
tury. 

Princip 

Ncjjednodussi stabilizator napeti pfed- 
stavuje Zenerova dioda. Jeji zapojeni je 
riakresleno na obr. la. Stabilizacni 
funkce diody je obdobna funkci doutnav- 
kovdho stabilizatoru, avSak pro daleko 
nizsi napeti (u nasich vyrobku Tesla 
v rozsahu 5 az 20 V), a vyplyva z jeji 
voltamperove charakteristiky - obr. lb. 
Je-li na diodu pripojeno napeti v za- 
verndm smeru (tzn. kdyz dioda nevede), 
je proud ji prochazejlcl zcela nepatrny. 
Pri zvysovhni tohoto napeti zacne diodou 
po kratkd prechodovd oblasti („kolmo“) 
protdkat proud, jenz pfi dalsim, nepatr- 
n6m zvylovani prudce vzrusta. To je 
vlastnost vsech diod - pruraz. Jenze 
u beznych diod se pak jiz neni mozne- 
vratit po charakteristice zpet. Dochazi 
k nevratnd zmcne, k poskozeni pre- 
chodu. U Zenerovy diody vSak tento 
navrat je mozny, neprekrocime-li povo- 
leny proud. V oblasti Zenerova proudu,- 
ktery prudce vzrusti pri malfim vzestupu 
napeti, zustava napeti na svorkach 
diody turner konstantni {Up ~ konst), 
i kdyi vstupni napeti IJ\ je dale zvyso- 
v&no. 

Pro praktickou potrebu muzeme na¬ 
peti na diodfi povazovat za konstantni, 
a to jak pri zmenhch vstupniho napeti 
Ui, tak pri zmenach zatezovaciho 
odporu spotrebice, tj. odberu. Je ovsem 
nutnd, aby vstupni napeti Ui bylo vzdy 
vetSi nez Zenerovo napeti pouiitd diody 
(tj. to napeti,pri nemz dioda zafne vest). 
Dale je treba, aby odber proudu. spotre¬ 
bice nepfesahl . maximalni (katalogem. 
stanovenou) velikost; jinak by.totiz vli- 
vem znacn6ho ubytku na odporu R 0 po- 
kleslo vstupni napeti ■ tak, ze by bylo 
mens! ne£ napeti Zenerovo a dioda by 
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prestala vest a tim stabilizovat. Vyjadri- 
me-li uvedcne symbolicky, dostaneme 
vztah: 
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nou mez (pri vzestupu £7i) a tim i jejimu 
zniceni. Timto odporem tedy protekd 
pricny proud diody, jenz za odberu se 
deli mezi spotrebic a vlastni diodu. Z to- 
ho vyplyva, ze proud spotrebice Ip. nes- 
mi b^t vetsi nez maximalnl pricny proud 
diody / z , tedy 


h<I, . 


( 2 ) 


kde U] je vstupni napeti, 

Ui je ubytek na odporu Ro a 
U-l je Zenerovo napeti pouzit6 
diody. 

Jak je patrno z obr. la, mezi diodu 
ZD a generator vstupniho ss napeti 
vkladame odpor R 0 , ktery brani vzestu¬ 
pu pricn^ho proudu diodou nad pripust- 


Z vyse uvedenych vztahu vychazime pri 
navrhu diodov^ho stabilizatoru. Aby- 
chom si ucinili predstavu, jakych diod 
muzeme pouzivat, otiskujeme prehled- 
nou tabulku vyrabenych. typu S'cha- 
rakteristickymi hodnotami. 

S jednoduchym vyse popsanym stabi- 
lizacnim obvodem miizeme dosahnout 
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Obr. 1. Stabiliz&tory - princip. V obr. 1 h) maji bjl sipky emitoru kresleny obraceni 






(cca 14 %.) Lepsich vysledku (z hledis- 
ka ztrat pnkonu a vlivu teploty) dosa- 
hujeme se dvema diodami (se stejnym 
Zenerovym napetim). V tomto pfipade 
je druhd dioda zapojena mi'sto odporu 
Ri' a velikost odporu Ri volena stejna. 
jako jeji dynamicky odpor ra a (u typu 
1NZ70 tedy 1 £1). Pak lze volit vstupni 
naped Ui jen o neco malo vyssi nez po- 
zadovand vystuprii Ui. Dalsi podrobnosti 
navrhu a vypoctu nalezne zajemce v pra- 
menu [1] a [2]. 

Z toho, co jsme si dosud fekli o stabili- 
zacnich obvodech se Zenerovymi dioda¬ 
mi, je zrejme, ze je samostatne nelze po- 
uzit tam, kde pozadujeme promennd 
(tj. volitelnc) stabilizovand napeti, a dale 
tam, kde odber spotrebice prevysuje 
pricny proud. V takovych pripadechmu- 
sime sdhnout po vykonovdm tranzistoru, 
ktery s dalsimi soucastkami dovoluje 
zkonstruovat jednodussi ci slozitcjsi sta¬ 
bilizator pozadovany'ch vlastnosti. Nej- 
jednodudi je nakreslen na dalsim obr. 
Id. Sklada se z tranzistoru Tj. (jenz je 
zapojen drahou kolektor—emitor v sdrii 
mezi zdroj G a spotrebic R z , a jehoz baze 
je pripojena na zdroj referencniho na¬ 
peti), zdroje nestabilizovan^ho ss napfiti 
G a zdroje referencniho naped B. Pro- 
toze mezi emitorem a bdzi je rozdil jen 
nekolik desetin voltu, je vystupni naped 
prakticky stejnd jako napeti referencniho 
zdroje. Zapojeni pusobi jako emitorovy' 
slcdovac" se stoprocentni zapornou zpet- 
nou vazbou. Tak pri jakdkoliv zmen£, 
napf. snizeni vystupniho naped Ui 
(zvetsenim odberii spotrebice — napf. nf 
zesilovace ve tride B), zvetsi se pfedped 
haze- —emitor, proud baze a dm i proud 
kolektor—emitor, jenz pusobi prod p£i- 
vodnimu poklesu. 



Obr. 2: Ukdzky zapojeni stabilizdtoru 


Cinitele stabilizace asi 200, v kaskadnim lze v urcitem rozmezi zmeny> vstupniho 
zapojenf dvou takovych to obvodu pri- napeti tdz dosdhnout turner idealni sta- 
blizne desetkrdt vice.(Pod pojmem cini- bilizace [1], Takovy obvod s jednou dio- 
tel stabilizace rozumime pomer relativ- dou je na obr. lc. Jak je patrno z napefo- 
ni zmeny vstupniho napeti zl Ui k rela- vych a proudovych pomeru, je vysoky 
tivni zmene vystupniho napeti A Ui. cihitel stabilizace vykoupen pomernc 
Je-li relativni zmena vystupniho naped malou energetickou ucinnosd obvodu 
pro urcitou' oblast Ui ± AUi nulova, je 


Nejde-li o stabilizaci vystupniho na¬ 
ped prod trvalym zmenam, nybrz jen 
o vyrovnani rychldho kolisani, napf. 
o odfiltrovani stridavd slozky pulsujiciho 
usmcrneniho napeti, staci misto refe¬ 
rencniho zdroje B vlozit clen RC s |oo- 
statecnc velkou casovou konstantou 
(obr. le). Kondenzator C je nabijen 
pres odpor R, takze je na ncm stdl<£ na¬ 
ped i pri pulsujicim naped zdroje a pfl- 
sobi tedy jako referencni zdroj z 'pred- 
choziho prikladu .zapojeni [3], Misto 
kondenzdtoru' C miizeme poqzit t6i 
Zenerovy diody, coz je zakresleno na 
obr. If. V tomto pfipade je vsak vystup¬ 
ni napeti pfiblizne rovno Zenerovii na¬ 
ped pouzite diody, respektive je mend 
asi o desetinu voltu. 

Protoze proud bdze zatezuje refcrenf- 
ni zdroj, pouziva se.v praxi spise stabilii 
zatoru s pomocnym jedno-nebo vicer 


Cinitel stabilizace nekonecn^ a tehdy je 
stabilizace ideilni. Takov^mu ciniteli 
stabilizace se muzeme priblizit slozitejsi-. 
mi tranzistorovymi stabilizatory - viz 
ddle). Pomoci jedne, pripadne dvou 
Zerierovych diod v mistkovdm zapojeni 


TM GC500 



Obr. 3. Zjednodulene z&kladni zapojeni ridi 
telneho stabilizdtoru napeti 



Zenerovo 

Zpetnj 

dynamicky 

Zeneruv 


napeti 

odpor 

proud- 

typ . 

u z 

tkk 


V 

61' . 

mA. , 

1NZ7.0 

5+6 

1 <2‘ 

100 . 

2NZ70 

6+7 

1 <2 

100 

3NZ70 

7+8 

1 <2\ ' 

100 

4NZ70 

8+9 

1<2 \ 

100 

5NZ70 

8 ,8+11 

. 2 <4 

50 

6NZ70 . 

.11+13,5 

4 <7 

50 

7NZ70 

. 13,5+16,5 6 <11 

50 

8NZ70 

16,2+20 

10 <18 

25 


* s chladici plochou 60x60x2 mm 


Proud y Proud Max. Z^dtooy 

profnist. vzdver. . Z ener & v > vykon 

smeru smiru proud . . diody, . 

pH IV pH I V 

/ak /ka Izjnax hyriax* Pa 

( + 1V) ( — IV) mA mA kP 
mA ; . fiA 

250 0,1 230 790 1,25 (5,0) 

250 0,1 700 1,25.(5,0) 

250 0,1 180 - 640 1,25 (5,0) 

250 0,1 170 590 1,25 (5,0) 

250 0,1 .'il30 460.1,25 (5,0)- 

250 0,1 110 340 1,25 (5,0) 

250 0,1 90 ' 300 1,25 (5,0) 

250 0,1 70 250 1,25 (5,0) 
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Obr. 4. Opine zapojeni stabilizovaneho zdroje 
Elektricke souHasti: 

I 

Ri' - lkj0,25 W TR 101 
Ri - 10/0,25 W TR 101 
Ra - 5k6j0,25 W TR 101 
Rt - 5k/N potenciometr TP 281 
Ra - 820/0,25 W TR 101 ' 

Rt, - 9k9/0,25 W TR 101 (vybereme z vice 
kusil promiffenim no. mustku) 

Rr - 30k/0,25 W TR 101' 

Ra - lOj5 (navineme z odporovfho dratu) 
Ra - 1)1 (navineme z odporoveho dratu) 
■Rio —jl (navineme z odporoveho dratu) 

Rii - 10/4 W TR 607 

R xi - 1/4 W TR 105 

Ria - 100/0,25 W TR 101 

Ci - 1G/50 V TC 937 

C a - G5/I5 VTC 530 

D i, D t , Da, D t -4 x 42NP75 

Da -1NZ.70 (Zenerova dioda) 

D 6 - 13NP70 

Di - 5NZ70 (Zenerova dioda) 

T x - II4E (0C26) 

T 2 - GC500 (0C74) 

T 3 - 0C76 (1114) 

Mi - (DHR3) DR 45- 1 mA 
Ma - (DHR3) DR 45 - 1mA 
Pozn. :Pfi pouiiti mefidel ojine zakladnl vy- 
chylce nutno pfepolitat velikosti pfedfadnjch 
odpont Re, Ri (i bolnlkh Rg, R 9 a Rio pddle 
■[«]• 


stupnovym zesilovaiem (obr. lg). Pak 
zarazujeme zdroj referencniho napeti 
az do baze vstupniho tranzistoru ( T 2 na 
obr. lg), nebot’ proud baze budice je 


. M3 M3 



mnohem mens! nez u vykonoveho tran¬ 
zistoru. Na dalsim obr. lh je zakresleno 
zapojeni stabilizovaneho zdroje, ktery je 
pouzit v tranzistorovdm televizoru Opta- 
port [5]. 

Vsechny doposud uvcden6 priklady 
stabilizator^ poskytuji stabilizovand na¬ 
peti jedn6 urcite velikosti. V praxi vsak 
potrebujeme mnohdy stabilizovany 
zdroj, jehoz vystupni napeti je volitelne 
v urcitem rozmezi. Zapojeni takovdho 
zdroje name nakresleno na obr. li. Po- 
mocny zesilovac 7* je v zapojeni se 
spolecnym emitorem a predpeti jeho 
b&ze je odebirano z potenciometru P. 
Emitor ma pripojen na napet’ovy nor¬ 
mal - refcrenini zdroj, skladajici se 
z odporu R e a Zenerovy diody <73. Pra- 
covni odpor kolektoru predstavuje obr 
vod baze rizendho v^konovdho tranzis¬ 
toru Ti. Protoze potenciometr P je pri- 
pojen na vystupni svorky, z nichz odebi- 
rame vystupni napeti U 2 , prenasi se ja- 
kakoliv zmena tohoto vystupniho napeti 
na bizi 7a, ktery tuto odchylku zesiluje, 
tj. otvird ci pfivira vice nebo mene tran- 
zistor 7i a tak ridijeho proud proti ne- 
zadoucim odchylkam. Volbu velikosti 
vystupniho napeti provadime pohybem 
b6zce potenciometru P. Protoze emitor 



© 


Pi -'jednopdlovy, ctyfpolohovy - robustni 
provedeni. (PH pfechodu z jedne polohy do 
driihe se nesml bllec dotykat v mezipoloze' 
obou sousednich vyvodu, ■ nebof by vznikalo 
jiskfeni zkratem.) 

P 2 - jednopdlovy, (tyrpolohovy - robustni pro¬ 
vedeni. 

Pa — je vestaven primo u mefidle. Jeho tla&tko 
je vyvedeno v praoem rohu krytu. Jinak'moino 
pou£it blineho tlalitka nebo spinace. 
Transformdtor: 

S = 9,4 cm\M85\ 0,45 z/1 V; 
primar -120 V- Lg - 492 z drilu o prumeru 
0,45 CuP, 220 V - L\ — 410 z dratu o pru¬ 
meru 0,35 CuP; 

sekuhdar - Lg - 158 z dratu o 0 0,8 CuP 
s odbolkarni na 54. (12 V) a 104. z (25 V), 
Li - 58 zdvitu dratu o 0 0,3 CuP s odboc- 
kou na 18. zivitu (4,0 V). 

Z&rovka: 6,3 V/0,06 A '• ' 

Pojistkova pouzdra - 2 ks\ njtky, spojovaci 
drdt a. lanko, pajeci prostfedky, konektor, 
zdifky, privodnl shura apod. 



12 ( dmateiiil^. 7^11 ] 0 66 Obr. 5. Rozmery distancnlch trubek a chladicich piechvDole 
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Obi. 6 . PuhleJ nu celnipurtel zezadu - rozmisieni ovladacich prvku 


71 ma konstantni pfedpeti, mem se po- 
hybem bezce napeti i/ be a tak i proud 
tohoto tranzistoru, cimz je soucasne 
ovladan i tranzistor 71. Vzhledem 
k tomu, ze v dan&n pfipade bylo po- 
uzito tranzistoru opacnych vodivosti 
(71-pnp, 71-npn), je proti pfedchozim 
pfipaddm podle obr. Id az lh pfipojen 
vykonovy tranzistor emitorem na zdroj 
a kolektorem na zatgz. (Na obr. 3 je za- 
kresleno zapojeni obdobndho stabiliza- 
toru se dvema tranzistory, avsak stejne 
vodivosti-pnp. Vsimneme si zde odchyl- 
ndho polovani zdroje a zapojeni diody)! 

Stabilizator napeti je mozne tez zapo- 
jit s tzv.. derivacnim tranzistorem. Jeho 
funkce je takova, ze zdroj G, pfipojeny 
ke vstupnim svorkam 1 , 1 ’, .je zatfzen 
proudem kolektor—emitor regulacniho 
tranzistoru 71 - viz obr. lj, ovsem pres 
odpor R s zarazeny v scrii. Emitor je pfi- 
pojen na referencni zdroj, takzejeho na¬ 
peti je konstantni. Baze je pfipojena na 
bezce potenciometru P, ktery je nasta- 
ven tak, aby se jeji potencidl pri zada- 
nem vystupnim napetl rovnal referencni- 
mu napeti. Snizi-li se pak napf. vystupni 
napfiti U 2 , snizi se tez potencial bdze, 
kdezto potencial emitoru se nezmenil; 
tim.se snizi proud baze a soucasne i proud 
kolektoru, takze klesne ubytek naodporu 
R s a omezi se snizeni vystupniho napfiti. 


Obr. 8 . Pohled zboku na sestaveny zdroj • vyjrnuty ze shrine 


Poslednim typem stabilizator^ o nemz 
se chci zminit, je stabilizator proudu. 
Jeho zdkladni zapojeni je na obr. Ik. Do 1 11 
obvodu baze 71 je zapojen pomocny ze- 
silovac 71, jehoz emitor ma konstantni 
potencidl. Baze 71 je pripojena na vy¬ 
stupni' svorku za odpor R,. Na tomto 
. odporu vznika za odberu spotrebide uby¬ 
tek AU, jimz je ovlddan 71 a po zesileni 
soucasne 71. (Odpor R s a odpor spo- 
tfebice R z tvofi vlastne nape do vy delid, 
na jehoz odbocku je pfipojena bdze 71. 
Pri zvetsenem odberu se zdanlivd veli- 
kost R z blizi k nule,ubytek na odporu R a 
stoupa a tranzistor 71 a 71 se uzavira. 
Tim klesa proud prochazejici tranzisto¬ 
rem 71 a blizi se k piivodni hodnote). 

Priklady zapojeni 

V tdto stati si ukazeme nektere cha- 
rakteristickd priklady zapojeni stabiliza¬ 
tors napeti. Na obr. 2a je nakresleno 
schema pridavndho doplhku, ktery vy- 
rabi fa Ingelen pro napajeni tranzistoro- 
vych prijimaiu ze site. Sestdvd ze sit’ovd- 
ho transformdtoru, dvou usmerAovacu 
(milstkovdho a jednoducheho D{) tran- 
zistoroveho filtru a delice, z nejz se ode- 
bira pfedpeti pro bazi. Tranzistor 71 
pracuje jednak ve funkei filtracniho cle- 


Mechanicke soucasti 
dll souedst 

1 dislatiZni sloupek 

2 distanini sloupek 

3 vloika 0 35 

4 chladici deska 

5 nosna deska pro T\ 

6 celnl panel 

7 nosna deska soucasti 

8 maska 

9 sroub M4 

10 sroub Ml 

11 sroub M3 

12 sroub M3 

13 sroub M3 


hruby rozmer 
( mm) 

0 8/40 
0 8/60 , 
tl. 2 

,60/100/2 

50/90/2 

117/198/2 

100/195/3 

117/198/3 

dl,8 


material ks pozndmka 

dural 3 zdvit M3 

dural 4 zdvit M3, M4 


umaplex 

ocel 


1 s rytynn napisy 

2 s vale, hlaoou 
4 s vale, hlavou 

10 se zapust. hlavou 
8 s vale, hlavou 
6 s vale. hi. a mati- 


nu (tim odpada rozmerna tlumivka a vel- 
kokapacitni elektrolytickd kondenzato- 
ry), jednak jako stabilizator vystupniho 
napdti s cinitelem stabilizace asi 10 : 
Pfedpeti baze ziskavdme ze samostatne- 
ho vinuti transformatoru prostfednictvim 
usmdrhovace D\ a nikoliv z vinuti l.z 
a to proto, ze napeti zde mdne kolisa pfi 
promcnndm odberu zateze (vlivem znac- 
nejsiho odporu vinuti miniaturniho sit’o- 
vdho transformdtoru). 

Na dalsim obr. 2b je zapojem tran- 
zistoroveho napajece, ktery poskytuje 
napeti od 3,0 do 20,0 V pro maximdlni 
odber 0,5 A (pfi nepatrndm zvlneni). 
Vystupni napeti je navic blokovano kon- 
denzatorem C v , ktery zlepsuje filtraci. 
Stejny ucinek ma konaenzator Co, 
ktery s kondenzatorem Ci tvofi hlavni 
iiltracni cleny. Na vystupu je zapojen 
odpor R v a dioda D, cimz je vykonovy 
tranzistor chranen pfi nahodnem zkratu 
na vystupu. Pfi zkratu totiz vznikne na 
odporu R v pruchodem proudu napet’ovy 
impuls, kter£ je pfiveden diodou zpet na 
bdzi a tak pfivfe tranzistor 71, Zkrat 
vsak nesmi trvat pfilis dlouho a proto je 
za mustkovy usmernovac zafazena tav- 
nd pojistka. Chladici plech vykonov^ho 
tranzistoru md mit plochu cca 150 cm 2 , 
diody plech nepotfebuji. Nezatizen^ 
napdjeti reaguje pomerne pomalu na 
zmenu polohy bezce potenciometru P 
(jimz fidime velikost vystupniho napeti), 
a to vlivem vyrovnavani potencidlu na 
kondenzdtoru C 3 . Stabilizacni cinitel pri : 
zvysenem odberu (nad 100 mA) je mal^. 

(Dokonlenl) ' 
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120/200/170 ocel plech 0,8 mm — 1 s gum. nozkami. 


Obr. 7. Rozmlstenl drobnych soucasti na 
zdkladnl nosne desce 






' Vypocet filtraAni tlumivky 


Vypocet tlumivky pro filtracni uccly. 
se li5i od vypoAtu sit’oveho transformA- 
toru. Tlumivkou proteka krome stiidave 
slozky jeste stcjnosmerny proud. Stfida- 
vA slozce (totiz pulsujicimu proudu za 
usmernovacem) klade tlumivka vetsi 
odpor a napomAhA filtraci. Jeji indukA- 
nost se zvetsi, zvysime-li v jadre magne- 
tick^ odpor (reluktanci) vzduchovou 
mezerou, ktcra vsak nesmi byt ani pfiliS 
mala, ani pfilis velka. Optimalni vzdu- 
chovou’ mezeru, pri niz je indukAnost 
tlumivky nejvAtsi, urcime z Hannova 
diagramu (obr. 1), kde 

L . /J, = ss energie v tlumivce, 

V = St. h- objem zeleza (jAdra) 

v cm 3 , 

l y — vzduchovA mezera (mm), 

a = pomer ly/lt, 

It = stredni magnetickA siloAAra 

(cm) . 


Vypocet tlumivky se vesmAs redukuje 
na pouzivAnl empiricky’ch, prakticky 
vyzkouSenych vzorcu, tabulek nebo dia¬ 
gram u (— a to je nAS prfpad). 

NejlApe si postup vypoAtu ukAzeme 
na priklade: 

, NavrhnAte k naSemu sit’ovAmu. trans- 
formAtoru.tlumivku se zeleznym jAdrem 
L =0,1 H; l ,*= 1,5 A; R < 1 ft (aby 
zdroj mel potrebnou tvrdost). , 

Zvolime na Hannove diagramu bod 
nekde uprostred, nap?, ly/lt = ot = 
= 14.1 0~ 4 , Odtud zjistime na ose y, ze 


^ • ^93 

V 


= 5 . 10 -*, 


F = 


L.ll 0,1.2,25 

5 . 10 -4 '5 . 10-* 


= 450, cm*. 


. Vypoctend jAdro je pfilis velikA, jak 
bychom zjistili dAle uvedenym vf poctem 
St a h; zvolime.proto jiny bod na dia- 
'gramu (s vetsima), napf. « = 18.10" 4 . 
Tomu odpovida bod na oseji: 


L.ll 


8 . 10 - 4 . 


TentokrAt vychAzi V jiz jen 281 -cm 3 . 
Pro tento objem zeleza vyhledAme 
jAdro v tabulkAch plechu v AR 2/66 Pri- 
blizne plati Si = h (jen codo ciselnych 
hodnot, nikolirozmerove), proto sidovo- 
lime malou technickounepresnost: ]/F = 

= St — It = V281 == 16,8 (zdebez ohle- 
du na rozmer).Budemetedy hledat v ta¬ 
bulkAch jAdro pro hodnoty It = 16,8 cm 
a St = 16,8 cm*. Nejblize jsou jAdra 
El 32 x 50 a El 40 x 32. Zvolime jAdro 
El 40 x 32 (vejde se nAm do okenka vice 
zAvitii) a udelame kontrolu: 

' Pro El 40 x 32 plati (z tabulky) 
A’f = 12,8 cm 3 ; k = 22,3 cm. V = S t . 
. h = 12,8x22,3 = 285 cm 3 , coz sou- 
hlasi. Z vypoctu vidime, jak mnoho 
(co do velikosti jAdra) nAs stoji indukc- 
nost pouhych, 100 mH, mA-li filtrovat 
proud 1,5 A! Na ose x Hannova dia¬ 
gramu urcime hodnotu odpovidajici 
zvolenemu bodu: 


z toho n 


a • las , A 

14 -It 14.22,3 

-p = 208 Z- 


V tabulce IV vyhledame-drat, ktery se 
. vejde do okAnka jAdra 208krAt. Pro 
El 40 je Sy = 12 cm*, ale plocha pro 
vinuti je jen 8 cm 2 ; na 1 cm 2 pripadA’ 
tedy 28 zavitu. 

Z tabulky IV urcime interpolaci mezi 
hodnotami pro pocet zAvitu 33 a 20 
velikost d = 1,6 mm. Z hlediska otepleni 
je drat bohate predimenzovAn. Muzeme 
zvolit slabsi, musime v5ak dAt pozor, aby 
se pfilis nezvAtSil odpor tlumivky (zmen- 
Sime-li priimer na d = 1,25 mm, bude 
ohmick^ odpor vinuti asi 0,5 0). 

Vzduchovou mezeru vypoAitAme po- 
moci koeiicientu a a dAlky It v mm. 

ly = a. It = 18.10- 4 223 = 0,4 mm. 

. VzduchovA mezera je pomerne malA. 
Jak uvidime v dalsi cAsti (vypocet 
filtru), musi mit filtraAni tlumivka-vzdu¬ 
chovou mezeru alespon ly = 0,3 mm, 
aby filtr nekmital. Tomuto pozadavku 
nase tlumivka vyhovuje. Vzduchovou 
mezeru zafixujeme vlozenim papiru, 
u jAdra" , typu El o polovicni tlousfce 
(0,15 mm), protoze toto jAdro mA dvA 
- yzduchovA mezery v sArii. Podobne mu¬ 
zeme postupovat i pri vypoctu transfor- 
mAtoru, jehoz jAdrem protAkA stejno- 
smerny proud (napf. vj'stupni transfor- 
mAtor). 

Po vypoAtu muzeme zacit s vyrobou 
transformAtoru nebo tlumivky. Nejprve 
zhotovime civku, jejiz rozmeryjsou dAny 
pouzitym plechem a vyskou vrstvy ple¬ 
chu. Jako materiAl se nejlApe hodi lesklA 
lepenka nebo si aby pertinax (obr. 2). 



~lf Obr. 1 


DbAme, abychom cela civky pfipevnili 
rovnA, jinak by se za ne drAt pfi navijeni 
zachycoval. Stfedni otvor v kostficce 
musi mit vnitfni svetlost o 0,5 mm vetsi, 
nez je rozmer sloupku, aby se do dutiny 



• Obr. 2 


kostficky daly po navinuti pohodlne 
vklAdat plechy. PoAitame takA se zvet- 
senim otvoru ve smAru vysky vrstvy. 
plechu o 10 az 15 procent. Kostficka 
musi byt dostatecne pevnA, jinak je 
nebezpeci, ze se pfi navijeni celo ulomi 
a celA prAce je zmarena. Proto se vyplati 
pecliva prAce. Pfi navijeni je nutnA 
vlozit do otvoru kostficky dfeveny hra- 
nolek, aby se utahovAnim drAtu vnitfni 
otvor nezbortil; znemoznilo by to vklA- 
dAni plechil (obr. 3). 

TransformAtory vineme peclive zAvit 
vedle zAvitu. PouziyAme vyhradne, la- 
kovany drAt kruhovAho prufezu. Pfi 
uklAdAni vodicu ve vrstve vedle sebe 
nedosAhneme uplnAho vyuziti prostoru. 
Pro nAvrh vinuti je dulezity udaj o poAtu 
zavitu na jeden cm 3 .plochy okAnka. 
Pfi prokladAni vrstev vinuti volime 
tlouSt’ku izolace podle tlouiifky vodice, 
pfiblizne asi 20 procent jeho pnimAru. 



Obr. 3 

Do prumeru 1 mm pouzivAme impreg- . 
novany transformAtorovy papir, pfi 
prumArech vetsich nez 1 mm voskovanA 
platno nebo tenkou lepenku. Odajc 6 po-. 
ctu z.Avitu ria 1 cm 2 okAnka v tab. IV 
(v A. 2/66) zahrnuji vliv tlousfky izolace. 

Izolaci mezi jednotlivymi vinutimi 
dimenzujeme podle napeti, jakA se muze 
mezi vinutimi vyskytnout. PAs izolace 
mezi vrstvami i mezi jednotlivymi vinu¬ 
timi ofizneme na sifku okAnka, nebo. 
volime izolaci sSirsi a jeji kraje upravime 
nastfihAnim - krepovanim, abychom 
zabrAnili eventuAlnimu propadAni zA- 
vitu na okraji vrstev. Mezi primAr a se- 
kuridAr a takA mezi vinuti pro zhaveni 
usmArnovaci elektronky vklAdame tlust- 
si olejovy papir. ZaAAtky a konce vinuti 
z tenkAho drAtu nastavime tlustym drA- 
tem nebo kablikem, aby se nAm vyvod 
pfi montAzi neulomil. SpAjena mista 
dobfe zaizolujeme. Vyvody civky pro- 
strcime otvory v Aele kostficky, kterA 
vyfizneme. nebo vyvrtAme jestA pfed 
navijenim. Otvory rozmistime na obou 
Aelech, ale jen po jednA stranA, aby ne- 
prekAzely pfi vkladAnt plechu. 

Vyvody, odbocky a prlpadnA spojky 
izolujeme prouzkem lepenky, ktery 
obtoAime kolem mista pfipojenA odboc¬ 
ky a upevnime dalsimi zAvity. 

Vyvody, kterA prochAzeji celem civky 
v mensi vzdAlenosti od zelezneho jAdra 
nez 4 mm, musime izolovat trubiAkou, 
popfipadA stoAen^m prouzkem lesklA 
lepenky. V yvody, kterA prochAzeji 
prlino trubkovym nytem, zajisfujenie 
zevnitf v miste pruchodu Aelem civky 



. itvercovou podlozkou z leskl6 lepenky. 

PH vinuti transformdtoru volfme ob- 
vykle toto poFadi vinuti: nejblize k jad- 
ru je primar,' 1 nad mm sekundar s ten- 
cim vodicem (mens! proud) a nahore 
sekundami vinuti s tlustym dr&tem 
(napr. pro zhaveni). Vinuti z tlust^ho 
dratu je tfeba utahovat znacnou silou 
a je dobrc pnvazat na konce tkanici, 
kterou podylekneme pod cast • vinuti 
a potom ji pHtihneme vyvod k ostatnim 
zavitum. Vyvody a odbocky tenkych 
dratu dfildme se smyckou ve tvaru S - 
pod prouzkem lepenky, aby se sily pu- 
sobici na vyvody nemohly pHmo pfe- 
naset na vinuti. 


Do navinut6 civky vkladame plechy 
stFidave z obou stran, abychom vzdu- 
chovou mezeru zmensili na minimum.’ 
U tlumivky vzhledem ke stejnosmerne 
magnetizaci vkladdme pro vytvoreni 
vzduchovc mezery plechy vzdy jednim' 
smerem. Posledni plechy .vkladame po- 
moci kladivka, kterym klepeme pres 
drivko’ na plechy tak, aby se netrepily 
a nevznikaly tim vetsi ztrAty virivymi 
proudy. Cel6 jadro potom sevreme do 
sveraku a pevne stahneme srouby a ze- 
leznymi pasky. Do otvoru pro stahovaci 
srouby vlozime pfedem izolacni trubic- 
ky nebo srouby jinak izolujeme, aby 
nemohly vodivym dotykem s plechy 


vytvofit zivit nakrdtko. Hotovy trans- 
formitor nebo tlumivku opatrime svor- 
kovnickou s pdjecimi ocky nebo n^tky 
a k nim pripojime vsechny vyvody 
vinuti. Vyvody a odbocky pajime zdsad- 
ne bez kyseliny; pouzijeme budto distou 
kalafunu, nebo kalafunu v lihov^m roz- 
toku. 

Konecna uprava transformatoru, kte- 
ra se vyplati, spoiiva ve vysuseni celcho 
transformatoru pri teplote 100 az 110 °C 
a natreni nebo nastrikani lakem tmav6 
a matne barvy, aby se zlepsily ochlazo- 
vaci podminky. Zaciteinik nacerpa nej- 
lepsi zkusenosti rozebranim nepotreb- 
n6ho tov&rniho transformatoru. 


pftENOSKOVg RAMENKO (dokonteni ze strany 8) 


PFepojovaci kabel dil 36 

Musi byt stineny', dvouzilovy. Na jed- 
nti strane ma petipolovou vidlici dil 35, 
kterou se prenoska pFipojuje do zesilo- 
vace. Levy kaniil jde na kolik c. 3, pravy 
na kolik c. 5. Druhy konec opatrete tri- 
pdlovou vidlici dil 34, z niz odstrante 
kryt a ponechte jen vnitrek. Plechov^ 
drzik kabelu ohnete ven o 90° do roviny. 
Praskne-li vam pri tom, pFepajejte prask- 
linu pajkou. Do drzaku vlozte kabel a 
jeho konce pripajejte tak, aby stinfini 
bylo opet na koliku c. 2, levy kanal na 
koliku c. 3 pravy na c. 1. Tento konec 
kabelu je dobre videt na obr&zku sesta- 
vy gramofonu v AR 1/66-str. 8. 

Jak pFenosku vestavite do gramo¬ 
fonu 

Je to videt z t6hoz obr&zku i z titulni- 
ho obrazku AR 1/66. Podstavec dil 24 
prisroubujte k zakladni desce gramofonu 
tfemi Srouby dil 26. Shora zasunte slou- 
pek a stavecim sroubem ho zajistete v ta- 
kov6 poloze, aby ranidnko dovolovalo 
vodorovny rozkyv asi od stredu talire 
k pravdmu okraji zakladni desky. Vyska 


usazeni ma byt takova, aby ramtSnko 
pri nasazen£ pFenosce bylo ve vodorov- 
n6’ poloze. Tomuto pozadavku prizpu- 
sobte take d^lku nebo ulozeni stojanku 
dil 37, davdte-li prenosku na jin’y' gra- 
mofon nez je popisovany. Pojistna pru- 
zina ram^nka dil 38 se preklapi nahoru 
pres ramenko prave do zarezu na roz- 
hrani Sernd a bild a zajisfuje tak ramen¬ 
ko pfi transportu. 

Vyva2eni spravne vertikalni sily 

Sila pusobici svisle na hrot v drazce je 
velmi dulezita; cim vetsi, tim je vetsi 
opotFebeni hrotu i drazky. Cim mensi, 
tim vetsi zkresleni. Musite nastavit vzdy 
optimalni hodnotu doporucenou vyrob- 
cem, pfiliS odlehceny ‘hrot nesleduje 
dobFe drazku a vytloukd ji po strandch. 
U zahranicnich prenosek najdete vzdy 
peilive vymyHend listy s technick^mi 
udaji, u nasich je nehledejte, vyrobci to 
nestoji ani za ten kus papiru ke kaddd 
vlozce. U beznych vlozek VK 311 na- 
stavte asi 5 ad 6 p a zkuste, zda mirnym 
zvetsenim ci zmensenim tlaku se zmeni 
zkresleni. A dim nastavite spravnou 
svislou sil'u na hrot? 



V dneSni rubrice 
Verny . zvuk najdete 
vykres velejednodu- 
ch<i vazky z kousku 
plechu, s niz si po- 
moci desetniku vy- 
vazite pFenosku na 
zlomky pondu tak- 
pfesne, jak to nedo- 
kdze zadnd vdzka 
s iepovym ulozenim. 


Celkovy pohled na sestavend ramenko. Pod 

dilem 28 je vidSt pomocni montiinl vloika P^ENOSKOV^ RAMENKO 

pro upevnSni plochd pPenoskovd hlavice, v na- 

5em ppipadd % keramickym krystalem. soutdstky, material a povrchova uprava 


★ ★ ★ 

V soucasne dobe pracuje se v labora- 
toFich velkych americkych vyrobcu po- 
lovodicovych soucastek RCA, TRW a 
Norden Division na vyvoji novych tran- 
zistoru, nazyvanych tak6 metalo-kyslic- 
nikovymi tranzistory. Jsou to v pod- 
state tranzistory s efektem pole s vesta- 
venou izolovanou „mrizkou“. Zda se, ze 
no v6 tranzistory budou levnejsi nez do- 
savadni. Nove tranzistory jsou sestaveny 
z kfemikove destiCky, dvou privodil a 
tenkd izolacni vrstvy, pFes kterou je na- 
nesena tenka kovovd elektroda. Nejvice 
potizi je nyni ve vyrobe stabilni precho- 
dov£ vrstvy. 

Nov6 tranzistory se osvedcuji od nf 
az po pouziti 'v kmitoctovdm pasmu 
VKV. Podle zprav RCA se budou nove 
tranzistory doddvat jiz v roce 1966 pro 
max. kmitocet 100 MHz. Vyzkumne jiz 
byl zhotoven funkcni vzorek tranzistoru 
pracujiciho do 1 GHz. V pryd etapS 
se pldnuje jejich vyuditi pro vykony 
300 mW a pozddji do 1 W a vy5e. Vstup- 
ni impedance novych tranzistoru je 10 14 
az 10 15 fi a jsou proto velmi vhodnd pro 
konstrukci linearnich zesilovacu.. 

Spoje v zahranitl 1965, (is. 1, str. 9—10 

Ha 


Z nastSnky ve VGT 

Za zdsluhy o v^chovu v6dec- 
k£ch pracovnikb v oblasti te- 
lekomiinikadni techniky a za 
vzornd vedeni pracovniho ko- 
lektivu byl ud£len iestn^ od- 
znak „Nejlep5i pracovnik stro- 
jlrenstvi“ inz. Jindfichu Cer- 
m&kovi. 

Blahoprejeme a prejeme mno- 
ho dalsich lispCchb. 

Soudruh ini. Cermak, CSc., je 
jednim z nejplatnejsich ilenu re- 
dakcni rady naseho dasopisu a 
proto se rAdipripojujeme k tomu¬ 
to blahoprani. 


x l l ks 
x 2 1 ks 

3 1 ks 
X 4 1 ks 

5 1 ks 
x6 l ks 
x7 Iks 

x8 1 ks 

x9 1 ks 
x10 1 ks 
11 1 ks 
X 12 1 ks 
13 1 ks 
X 14 l,ks 
15 1 ks 
X 1 6' 2 ks 

17 2ks 

18 1 ks 
x 19 1 ks 
x 20 ’l ks 
X 21 1 ks 

x22 1 ks 


skofepina (polotvrd^ hlirvikovy plech 0 , 8 , mofcno louhem) 

'vloika do trubk'y (dural 08 ) 
n^t A1 s pfilkul. hi- 2,5 x 5 CSN 02 2301.30 
rfcSek (polotvrdy hlinikov^ plech 0 , 8 , mofeno louhem) 
trubkov^ n^t 4x3 CSN 02 2379.18 

trubka (duralovi trubka na anteny 0 10 x 1 , mofeno louhem) 

zdtka (kruhovd mosaz, nalisovano do trubky) 

z4vitov£ tyi NTN 024 M5 x 50 St-z (ocel nebo mosaz 0 5, zin- 

kov^no) 

• prstenec (dural 0 30, mofeno louhem) 

Cep (jakostni ocel, brou§eno, lapovano) > 

z^pusmy §roub M 2 x 18 (Cement CSN 02 1153) 

sloupek (dural 0 30, leStSno a mofeno louhem) 

ocelovfi kuli 6 ka 0 -5/16’* (7,938 mm) CSN 02 3680 

prOchodka (dural 0 5, mofeno louhem) - 

Sroub M4 X6 St-z CSN 02 1183. . . 

rozpSrka (duralova nebo mosaznfi trubka 0 5, mofeno) 

Sroub M3 x30 St-z CSN 02 1131 
tripCIova stinSnfi zisuvka Tesla 6 AF 282 05 
dotekova destiCka (ploSn^ spoje, spolecna deska s dilem 28) . 
zrmikovi vloika (plo§ne spoje, spoleina deska s dilem 28) 
tripramenn^ kablik (spleteno 3 X 33 cm dritu 0,1 CuSmH 
CSN 34 7325) 

z^vaii (kruhov4 ocel, piskovdno, iem^, hladk^ vypalovaci lak) 


x23 1 ks • gumova vloika (gumov 6 trubka 0 8x2, zalepeno do dilu 22) 

X 24 1 ks podstavec (dural, piskovano, iem^ hladky vypalovaci lak) 

25 1 ks stavSci Sroub M4x6 CSN 02 1181 

26 4 ks Sroub M4x 15 St-z CSN 02 1134 

27 1 g mekka pajka 0 2 CSN 42 3655 (Sri 60 Pb) 

x 28 Iks doxekov£ deska pfenoskove hlavice (ploSnfe spoje,' cuprextit 1,6 mm) 
29 1 ks zSpustn^r Sroub M3x5 St-z CSN 02 1153 
x30 1 ks matice M3 nizka St-z CSN 02 1403 (udSlat n 6 b 6 h, viz text) 

31 8 cm izolovany kablik v PVC 19 x 0,10 CSN 34 7713 (4x2 cm) 
x32 Iks pfenoskovd matice (dural 0 17,. mofeno louhem) 

X 33 Iks znatkovy krouiek ( 0 13,6 mm, vystrihnout natisk na sti. 9) 
x 34 1 ks tnp61ov£ stinfind vidlice Tesla 6 AF 895 00 ai 14 (upravena, viz text) 
* 35 1 ks p6tip61ovd stineha vidlice Tesla 6 AF 895 30 

36 2 m dvouiilovy stineny ploch£ kabel VK 2 CSN 34 7760 (Kablo VM 
TPE 28-34-166-61) 

X 37 1 ks odkladaci stojdnek (dural 0 10, ledtSno, mofeno louhem) 
x 38 1 ks pojistna pruiina ramdnka (ocel. struna 0,8 niklovano) 

39 4 ks dotekovC pero k pfenoskove hlavici (pfisluienstvi jakostnich pfe- 

nosek) 

40 1 ks pfenoskova hlavice 

X vyrdbdnd nebo upravovane dily 

Literature: [1] Edgar VUlchur: A new turntable - arm design - AUDIO 
(USA) 9 a 10/1962. 







Doba meni kriteria pro hodnoceni 
i konstrukci komunikacnich prijimacu. 
Pfi dnesm'm stavu kratkovlnm: techniky 
(pfepln£na pasma) je kfizova modulace 
nejkritictejsi, a proto je nntno z m pri 
konstrukci prijimace vychazet. Kmito- 
ctova charakteristika prijimace, merena 
jednosigndlovou metodou, nam nepo- 
dava skutecny obraz o jeho schopnosti 
oddelit zadany signdl od nezadoucich 
signalu, lezicich zpravidla vrie pasma 
propustnosti mf zesilovace. 

V clanku inz. Navrdtila [1] je na 
ndzornych pfikladech vysvetlena pod- 
stata kfizove modulace, shrnutyzakladni 
zasady konstrukce prijimacu s malou 
krizovou modulaci a konstrukce filtru se 
soustredenou selektivitou. Tento cldnek 
doporucuji kazdcmu zdjemci prostu- 
dovat. 

Zahlceni a krizova modulace 

Kdyz je prijimac naladen na slaby 
signal se silnym signalem pobliz jeho 
kmitoctu, muze nastat patrny pokles 
v zisku prijimace. Toto snizeni urovne 
zddouciho signalu na vystupu prijimace 
se nazyva zahlceni. K zahlceni dochazi, 
kdyz napeti nezadoudho signalu pre- 
vysuje pfedpeti. Usmerneny mfizkovy 
proud byva vazan zpet do smycky AVG 
a snizuje zisk prijimace. I v pfipade, ze 
zadnd vazba mezi pfislusnou mrizkou 
a AVG obvodem neexistuje, vodiva 
mfizka uvede smeiovac nebo zesilovac 
do podminek, za kterych je zisk snizen 
a zkresleni zvyseno. 

Jiny jev, zpusobeny silnym signAlem 
v blizkosti prijimaneho kmitoctu, je 
krizovd modulace. V tomto pfipade je 
modulace nezddouciho signdlu vtisknuta 
slabemu zadandmu signdlu. Oba nezd- 
doud stavy, zahlceni a kfizova modula¬ 
ce, jsou ovlivneny selektivnosti prijima- 
ce, zvlastc v prvnich'stupnich. Pri nedo- 
statku selektivity v prvnich stupnich pfi- 
jirnace prochdzi nezadouci signal vstup- 
nimi obvody bez dostatecndio zeslabeni 
a muze fidit zesilovac nebo smesovac 
do nclinearni oblasti. 



Obr. 1 znizornuje vzrustajici vybfir, 
ktery se provadi ve ctyfech laden j’ch 
obvodech prijimace. Kfivky znazornuji 
signalovou uroven a vysledne kmitocto- 
ve charakteristiky v urcitych bodech vf 
fetezu. Slozenim kfivek z obr. 1 mohou 
byt analyzovany ucinky silndho signalu 
v zdvislosti na odchylce od stfedniho 
kmitoctu. Velmi silnym rusicim' signa¬ 
lem je prvni vf zesilovac pfetizen i pri 
velkd odchylce rusiciho signdlu od pri- 
jimaneho kmitoctu. Pri nejake nizsi 
urovni a mensi kmitoctovd odchylce je 
druhy stupen pfetizen; a pfi jeste mensi 
signalove urovni a opet snizend kmitocto- 
ve odchylce je pfetizen druhy smeSovac. 
Zavislost amplitudy nezadouci ho signdlu 
na jeho kmitoctu (krivka kfizove modu¬ 
lace) pro zvoleny pomer kfizove mo¬ 
dulace a zvolenou konstantni amplitudu 
zadouciho signalu je na obr. 2. Kfivky 
zahlceni jsou podobn6 kfivkam krizov6 
modulace, ale vseobecne probihaji pfi 
VysSich hodnotach amplitudy nezddou- 
dho signalu. 

Kfizova modulace a zahlceni mohoii 
byt snizeny: 

1. optimalni' volbou typu elektronky 
zesilovace a smesovace, 

2. peclivou volbou signalovych urovni 
a pracovnlch bodu, 

3. zvy r senim selektivity v prvnich stup¬ 
nich prijimace (vyssi Q_, pasmovd 
propusti). 

Kfizovd modulace je v podstatS nezd- 
visld na urovni zadan^ho signalu, pokud 
jim nejsou meneny stejnosmernd pracov- 
ni podminky stupne (je-li tedy slaby). 
Je-li pouzito AVC, je menen pracovni 
bod, ale tak6 snizovin zisk. Toto snizeni 
zisku poskytuje lepM zajisteni proti kfi- 
zov6 modulaci vscch stupnu za prvnim 
stupnem fizenym AVC. 

Hloubka kfizov6 modulace je umSrna 
druh6 mocnine amplitudy nezddouciho 
signalu. Vzhledem k t6to zavislosti mezi 
urovni nezadoudho signhlu a pomerem 
kfizovd modulace muze delic mezi ant6- 
nou a pfijimacem prinest znacn6 zlepJe- 
ni. Napriklad delic 6 dB mezi antdnou 
a pfijimacem snizuje kfizovou modulaci 
o 12 dB. Tenths delifi v§ak soucasnfi 
zhoduje pomer zidandho signdlu k su- 
mu. Nastaveni delice je tedy kompromir 
sem mezi pomerem signdlu k 5umu a kfi¬ 
zovou modulaci. Jestlizeje vdandn pfi- 
padfi zadouci signal alespon 6 dB nad 
urovni, pfi kter6 pfijimac vykazuje vy- 
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Obr. 2. Krivka kfizove modulace. Svisle 
tiroven neiddoudho signdlu , vodorovne jeho 
kmiloiet 
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inarmonicke 2.harmonicka 3.harmonlcke 


Obr. 3. Spektrum inlermodulacnich produktu, 
vzniklych na charakterislke se zakrivenbn do 
3 . stupne (v oblasti 1. harmonicke jsou larko- 
vane pfikresleny produkty 5. fddu — k jejick 
vzniku je nutne zakrivenl 5. nebo vyssiho 
licheho stupne) 


hovujici mezni pomer signdlu k sumu, 
projevi se zafazeni delice znatelnym 
zlepSenim kvality signdlu. 

Intermodulace a kfizova modulace 

Intermodulace je vznik nezadoucich 
produktu mezi slozkami zadan^ho sig¬ 
ndlu. Kfizova modulace i intermodulace 
jsou nelinedrni jevy. Podminkou jejich 
vzniku je nelinearita charakteristiky. 
Objasnime si to na nasledujicim pfipa- 
de. Mejme ctyfpol (tfeba pentodovy ze¬ 
silovac), jehoz vystupni • proud je dan 
polynomem n-tdho stupne: 

Za — a 0 + ZZiZ/g -|- fl 2 ZZg 2 -f ZZ 3 Z/g 3 -f ... -f 

+ a n u s n (1) 

•Na tento ctyfpol pfivedeme dvouto- 
novy signal: 

Ug = Ul . COS 0)1 1 + Uz . COS 0)2 1 (2) 

Po dosazenl z (2) do (1) dostaneme: 

1 ) ss 

Za = zzo +y (^1 2 + W) + I proud 


+ (aiUi + + 

. + ^azUiUz*) cos out + 2ik]adn . 

, 3 slozky 

+ (aiUz + azUz 3 + 

3 

-P -^-azUi 2 Uz) cos oozt + 

-(- -i- azUi 2 cos 2 a>it + 

r^K ,y - 

+azU 1 Uzco S (co 1 — : u)a) t + 

+azUiUzCOs(a>i+<nz)t + 

+ -^-03 Ui 3 cos 3 coi t + 

+ -jj- as Uz 3 cos 3 o )2 t + .g 

3 ■ >*- 

+ -jr- 03 Ul 2 Uz COS (2o)l — XOa) l + m 

3 } £ 

+ ~r 03 Ui 2 Uz cos (2coi + (o 2 ) t + •% 

4 -o 

3 £ 

+ a 3 U 1 U 2 2 cos (coi — 2coz) t + a 

+ a 3 UiUz 2 cos (o)i + 2a>z) t + 

+ a “[(o) Ui n cos n o)i< + 

+ Ui n_1 tAcos"' 1 a>i t . cos cozt + 

+ + (k) Ui n k U 2 k cos°- k 0 !t . 

.cos k co 2 t + ■■• + („) U 2 n cos n 0)2 t] 

... produkty, zpfisobene zakfivenim (ne- 
linearitou) «-t6ho stupne 
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Obr. 4. Kfizova modulace signdlem A3, 
modulovanymjednim tdnem (na charakteristice 
se zakfivenim do 3. stupne): a) vstupni 
spektrum b) vystupni spektrum fpfed detekto- 
rem) 


Z vyrazu (3) muzeme ucinit nisledujici 
zivery. Kdyby byla charakteristika li- 
nearn! tedy vyjidrena rovnici 


; a — a 0 + a\Ug, 


(4) 


dostali bychom na vystupu pouze ss 
proud a zikladni slozky (koeficenty 
d2, a3.. Ma = 0). Takovh by byla ideilni 
charakteristika zesilovace. Idealni cha¬ 
rakteristika smesovace by muse la obsa- 
hovat jeste kvadraticky clen: 

t'a = ao + aiU e + aiU^g (5) 

K vyrazu (3) je tfeba jeste poznamenat,. 
ze cos n x vede k rozvoji kosinu s argu- 
menty nx, (n — ; 2)x, (n — 4)x, (n — 2k)x. 
Zijemci najdou blizsi podrobnosti v pra- 
menu [5], 

Intermodulace je vznik produktu 
v propoustendm pismu mezi slozkami 
zidandho signalu. V prijimaci slouzi 
zeslabeni sousedniho kanilu mimo jind 
takd k omezenl intermoduladnich pro¬ 
duktu na ty, kterd jsou uvnitr zidandho 
pasma. Jak je patrno z obr. 3, projevi 
se na kvalite signilu pouze produkty li- 
ch'ych radu a z nich pouze ty, kterd jsou 
v oblasti prvni harmonickd. Produkty 
lichych radu jsou zpiisobeny lichym za¬ 
kfivenim charakteristiky zesilovaie. Te¬ 
dy ani charakteristika dana vztahem 
(5) nemuze byt pficinou intermodu¬ 
lace. 

Pri krizovd modulaci je situace ob- 
dobni. Signal ampliludovc modulovany 
jednim tdnem je din rovnicemi: 

Mi == U\ cos Q\t (nosni) (6) 

«3 — I/3 cos tot (moduladni signil) (7) 
U 3 

m = -jj- < 1 (hloubka modulace) (8) 


Po dosazeni vztahu (11) do (1) a po 
uprave dostaneme radu.. Z clenil teto 
rady nim 

3 

-^a 3 Up 2 Uzm . cos (D 2 — to) t- + 

3 

-y-aiUi^Ut m . cos (O 2 + to) t + 

3 

+ -g- aaUi 2 Uz m 2 . cos — 2co) t 4- 
+ ^-a 3 Ui 2 U 2 m 2 . cos (Q 2 + 2to) t (12) 

•.O 

predstavuji produkty krizove modulace, 
zpusobend zakrivenim tfetiho stupne 
(viz obr. 4). Z vysledku jsou patrny 
o krizove modulaci obdobnd zavery jako 
o intermodulaci. Kfizova modulace je 
v zesilovaci zpusobena zakfivenim tre- 
tiho a vyssiho licheho stupne. Pomer 
krizovd modulace zavisi na ctverci 
amplitudy nezidouciho signalu a nezi- 
visi na amplitude zidouciho signalu. 
Produkt krizovd modulace, vzdileny 
o + 2co od iadouciho signalu, mi pro 
m = 0,3 amplitudu 13,3 krit mens! (tj. 
pfiblizne o 22 dB) nez produkt vzdaleny 
o dr to, a proto jej nekdy pfi mereni za- 
nedbivime. > 

Kfizova modulace i intermodulace 
maji spolecnou pricinu - nelinearitu 
charakteristiky. V literature [2] je 
uveden nasledujici vztah mezi temito 
jevy. Je-li zkresleni zpusobeno pouze za¬ 
kfivenim tretiho stupne, je pomer AM 
krizovd modulace ke dvoutonovemu 
intermodulafinimu zkresleni pro inter- 
ferujici signal o stejne amplitude jako 
jeden ze dvou zkusebnich tonu 4 : 1, tj. 
12 dB, Napr.: urciti elektronka mi 
— 40 dB intermodulacni zkresleni pfi 
dvoutdnovem signilu 1 V kazdy ton. 
Za predpokladu, ie tato elektronka 
nemi zidni vyssi zakriveni nez tretiho 
stupne, kfizovi modulace zpusobeni 
interferujicim signilem tdze, velikosti je 
—28 dB. Srovnini lze takd provdst na 
zikladc spickovych rozkmitu- mrizko- 
vych napdti. Dvoutdnovy signil 1 V 
kazdy ton mi spickovy rozkmit 2 V. 
Signil amplitudove modulovany na 
30 % mi spifikovou amplitudu rovnu 
l,3nisobku nosnd. Aby byl uplny roz¬ 
kmit pfi obou zkouskich stejny, musi 
byt nosni zvysena v pomcru 2:1,3 = 
= 1,54 tj. pfibliznd o 4 dB. (Tedy 
amplituda jednotlivdho t6nu 1 V, ampli- 
tuda nosnd pfi zkousce krizovd modulace 
nyni 1,54 V). Protoze zkresleni ve vyse 
uvedendm pripade roste se ctvercem 
amplitudy signilu, muzeme rici, ze kfi¬ 
zovi modulace zpusobeni AM signi¬ 
lem, modulovanym na ’30 % o urovni 
nosnd 1,54 V, je —20 dB. (Pokracov&ni) 


Ze vzorcu (6), (7) a (8) dostaneme 
u =. U\ cos Qit + 

+ -i- Urn . cos (£?i + to) t -f 

+ ~ Um cos (I3i — to) t 


Signil dany vztahem (9) nim bude 
pfedstavovat nezidouci signal. Zidouci 
signil bude jednotdnovy: 

u = U 2 cos Q 2 t (10) 

Napeti na vstupu (mrizee) je nyni dano 
souctem (10) a (9): 

u s = U 2 cos Qzt + Ui cos Qit + 

•b-^Uim cos (72i -t-co)<+ (11) 

+ -i- Uiin cos {Q\ — to) 


[7] Inz. J- Navratil: Soustfedenaselektivita 
AR 5/62, AR 10/62 

[2] E. W. Pappenfus, W. B. Bruene, E. O. 
Schoenike: Single Sideband Principles 
and Circuits, Me Gram Hill Book 
Company 1964 

[3] J. Deutsch, ing. A. Kubal, ing. J. 
Musil: Ceskoslovenske minialurni elek- 
tronky III, SNTL 1963 

[4] Norma CSN 367092: Mereni sdelova- 
cich pfijimacu 

[5] Inz. V. Hoffner: Smesovace a oscildtory , 
SNTL 1964; str. 58 

[6j P. Mikolajczyk, B. Paszowski: Elec¬ 
tronic‘ Universal Vade-Mecum, Wy- 
dawnictwa naukowo-techniczne, Warsza¬ 
wa 1964 


Sovetski obrazovka 43JIK9B 

V sovetskych televiznich pfijimacich- 
Temp 6 a Volna je pouzito televizni 
obrazovky 43JIK9E. Je to celoskleneni 
obrazovka s obdelnikovjhn tvarem sti— 
nitka, vychylovacim uhlem 110°, mag- 
nctickym vychylovinim a elektrostatic- 
kou fokusaci paprsku. Obrazovka je 
opatrena sedmikolikovou patici, elek- 
trody jsou vsak zapojeny odlisne podle 
obrizku zapojeni patic. Svymi vlast- 
nostmi se' tato obrazovka blizi beznym 
obrazovkim AW43-88, a vsak po strince 
elektrickd jsou mezi nimi mensi rozdily. 
Rovnez jeji celkovi delka je vetsi. Pro 
lepsi informaci uvadime vlastnosti obou 
typu obrazovek: 

43JIK9B AW43-88. 


Rozmery stinitka 327 x 399 324 x 397 mm 
Uzitelna plocha 

stinitka 297 x 375 295 x 374 mm 


Celkova delka 330 

319+8 

mm 

Primer krku max 29,67 ‘ 

29,67 

mm 

Zliavici napeti Ut 6,3 

'6,3 

V 

'fkavici proud It 0,6 

0,3 

A 

Anodove nabeti 

Ug3+g5 14 

16 

kV 

Napeti stinici 

elektrody Ugz 300 

300 

V 

Napeti fokusafni 

elektrody U g 4 — 100+ 
+425 

0+400 

V 

Napeti fidici 

elektrody -Ugi30+90 

30+72 

V 


Modulacni napeti ' 

-U e im ■ <20 •— V 

pfi zmene Ik 1 ... .60 — ,uA 

Mezni hodnoty: 

Anodove napeti 

Ug3+g5 125-14 135-16 kV 

Napeti stinici 

. elektrody U g2 250+500 200+ 500 V 
Napeti fokusafni 

elektrody U s 4 — 300+ — 500+ 

+1000 +1000 V 

Svodovy odpor 
fidici elektrody 

R gl 1 1,5 MQ 

Znacnd mnozstvi sovetskych televi- 
zoru bylo osazeno polskou obrazovkou 
AW43-88. 

. Obe obrazovky '43JIK9E i AW43-88 
lze bez potizi nahradit bdzne vyribenou 
obrazovkou TESLA 431Q_Q44. Jeji vlast¬ 
nosti jsou uplne shodnd s vlastnostmi 
obrazovky AW 43-88 az na celkovou 
ddlku, kteri je mensi (pouze 286 ± 
± 6,5 mm). Zimenaobrazovky43JIK.9B 
je mozni teprve po vymend patice a 
prepojeni privodu a to stejne za typy 
AW43 88 i 431 Q.Q44. Zimena obrazov¬ 
ky AW43-88 za obrazovku 431QQ44 je 
mozni pfimo, bez jakychkoliv uprav. 

Vit. Slrii / 



<ts.3,?5i=c 



3t 

k 


AWC3-68 
43LK9B 431Qa44 


Sovetske mikroprijimace 

Sovetsky prumysl zacal vyribet ka- 
pesni mikropfijimace o velikosti 39 x 
X 43 X 8 mm a vaze asi jen 30 g. Jsou 
oznaceny ERA-2 M a Majak-1 a mistni 
rozhlasovd prijimace zachyti do 200 km. 
Maximilni citlivost je 50 mV/m, napi- 
jeji se alkalickym akumulitorem o na¬ 
peti 1,25 V a doba provozu mikropfiji¬ 
mace je 10 az 15 hodin. 

O neco vetsi je mikropfijimac Mikro, 
ktery mi vestavend pismo SV a DV. 
Radio 5/1965 Hd 



Graficky v^poiet impedance nSkterych 
kombinaci odporu a kondenzatoru 


Radioamatir potFebuje ve sv6 praxi 
velmi casto zjistit velikost celkoviho od¬ 
poru paralelni kombinace’ dvou odporu, 
kapacitu siriovi zapojenych kondenzA- 
torii ci impedanci paralelniho spojeni 
odporu a kondenzAtoru. 

Velikost celkoviho odporu R paralelni 
kombinace odporu Ri a i?a zjistime ze 
vztahu 


Ri ■ 

Ri 4- R 2 


( 1 ) 


VyslednA kapacita C siriove zapoje- 
n^ch kondenzatorfi o kapacitach Ci a 
C 2 je dAna vzorcem 


C 1 .C 2 
Ci +C Z 


( 2 ) 


V pripadi, ze pfipojime paralelne 
odpor ke kondenzatoru, vznika obvod 
o impedanci Z = Z 6 * , na kterim do- 
chAzi k posunuti proudu vuii napeti 
n jisty uhel a (s hodnotou mezi 0° a 
90°). Celkovy zdanlivy odpor Z a fAzo- 
vy posuv a paralelniho spojeni odporu 
R a kondenzatoru s kapacitou C vypo- 
citame pro urcity kmitofiet f z rovnic: 



kde to = Inf. 

K rychlimu vypoctu vyse uveden^ch 
kombinaci slouzi nomogram na obr. 1, 
ktery je vhodny zejmina pFi poiitAni 
s hodnotami stejniho radu. ZjiSt’ujeme-li 
velikost vysledniho odporu paralelni 
kombinace odporu [vztah (1)] nebo 
kapacitu s6riov6 kombinace dvou kon¬ 
denzatoru [vztah (2)], pde£itAme vf- 
slednou hodnotu podle kliie na obr. 2. 
Pri vypoctu impedance paralelniho 
spojeni odporu a kondenzatoru pouzi- 
jeme kliie na obr. 3. 


I- 



8 

7 

8 
5 

4 

3 


Xc. 


(QJ- 


■ 4 

8 
■10 

■1,5 

>5' 


•C 

CFJ 

\t 

8 

7 

6 

5 


2k 


' , : 5 


i 


■4 

s 

8 

10 . 

p 


Obr. 4. 


-2 

■15 

.1 


Jak je patrno z nomogramu na obr. 1, 
je na osach x a y rozsah pouze od 1 dp 
50. Hodnoty ohmickych odporu, ka- 
pacit nebo reaktanci musime tedy upra- 
vit na tvar a . 10 n . Tak napr. cislo 2700 
pFepiseme na tvar 2,7 •. 10®. Velikost re- 

aktanceX 0 = -s —tft odecteme (bez 
2 TlJ (a 

ohledu na FAd) v nomogramu na obr. 4. 
Uvedme nekolik konkrctnich vypoctu: 

1) Jaky odpor nutno paralelne pfipojit 
k odporu 300 £1, aby vysledny odpor byl 
260 £2? Podle klice na obr. 2 pro R — 
= 2,6.10 2 £2aRi = 3. 10 2 £2 odeiteme 
v nomogramu na obr. 1 hodnotu Rg — 
= 2. 10 3 £2, t. j.2 kfl. Rad jsme zjistili 
odhadem. 

2) Zjistete vyslednou kapacitu C siriovd 
kombinace kondenzAtoru o kapacitAch 
Ci = 20 000 pF aC 2 == 60 000 pF.Vno¬ 
mogramu na obr. 1 (podle klice na obr. 

2) odecteme C = 15 000 pF. 

3) Urcete, jak^ je zdArilivy odpor para¬ 
lelni kombinace odporu R = 300 £2 
(3 . 10 2 ) a kondenzAtoru s kapacitou 
C = 417 000 pF = (4,17 . 10-’ F) pFi 
kmitoitu f =2 kHz = 2.10 3 Hz. Nej- 
prve zjistime v nomogramu na obr. 4 
velikost reaktance X c = 190 (1,9- 10 2 ). 
Rad stanovime predem. Pro hodnoty 
X c a R zjistime na obr. 1 (podle klifie na 
obr. 3) zdanlivy odpor Z = 1,6 . 10 2 = 
= 160 £2 a fazov^ posuv~a = 58°. 

K. Schejbal, K. Tomdsek 
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Obr. 3. A 


ZlepSeni otoFniho kondenzatoru 
JISKRA ZK 57 

Tento kondenzdtor mA dobri elek- 
tricki vlastnosti, pokud jde o dielek- 
trikum. Jeho slabinou je Ipatny kontakt 
mezi rotorem a pritladnou fosforbron- 
zovou planzetou, popr. velka vile v lo- 
zisku. Pri pouziti uvederidho konden- 
zAtoru v ladicim obvodu pro jednoduchy 
amatdrsky tranzistorovy prijimac na 
plosnych spojich lze uvedenou vadu 
velmi jednoduse a licelnc odstranit. 

Staii asi 7cm ocelovistrunyo 0 0,7mm. 
Do plosniho spoje ■ se vyvrtaji sou- 
meme k ose otocniho kondenzAtoru dva 
otvory o 0 ld-1,3 mm (viz. obr.). Oce- 
lovA struna se ohne podle obrAzku. 
Dilku l volime takovou, aby ocelovA 
struna A obepnula cAst hh'dele, pricemz 
zahnutA cast struny v musi smerovat do 
otvoru 1 a 2 cuprextitovi desky. Konce 
v dobre.ocistime a pocinujeme, opatme 
zasuneme do otvortl 1 a 2 a pFipAjime. 

/ 



Schema upravy: A, B - ocelovd struna, 

1, 2 - otvory v destUce s plosnymi spoji 


Mezi ocelovou strunou a cuprextito- 
vou destickou musi byt mezera asi 
1-7-1,5 mm. Po pFipAjeni obou koncu 
se provldknc ocelovA struna B. PFecniva- 
jici konce se podle potFeby odstipnou. 
HFidel kondenzAtoru je takto pevne 
sevFen mezi occlovymi strunami a rotor 
mA velmi dobry kontakt. Take vule 
v lozisku je touto upravou dosti dobFe 
vymezena. , 

vk 



Upraveny kondenzdtor zamantovany do 
destilky s plosnymi spoji 
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V v AR 9/65 jsem popsal tranzisto- 
rovy klicovac. V tomto clanku popisuji 
jednoduchy tranzistorovy kmitoctovy 
adaptor (FI). Bude tvorit soudasne s 
popsanym klicovacem konvertor, ktery 
je mozno pripojit na. poslcdni mezi- 
frekvencni stupen pfijimace a ti'm umoz- 
nit prijem radioddlnopisneho vysilani 
(RTTY). . 

Popisovand zaKzeni je rovnez odzkou- 
Seno a proslo zatezkavaci zkouskou 
v agenture. Pres pomernou jednoduchost- 
obstalo vytecne pH porovnani se zaK- 
zenim madarskd vyroby (tovami pri- 
jimad ML 400 s konvertorem FS3). 

V nekterych pfipadech byly dosazend 
' vysledky (pH pouziti prijimade Tesla 

3P2) lepsi nez nazarizeni ML 400/FS3. 

Konvertor (kmitoctovy adaptor a kli- 
covac) byl vestaven do vyprodejni skrift- 
ky rozmeru 255 x 190 X 120 mm, tak- 
ze tvofi ucelenou jednotku. 

Blokovd schdma celdho pfijimaciho 
zanzeni je uvedeno na obi-. 1. Dalsi blo- 
kovd schdma, tentokrat samotndho kon¬ 
vertoru, je uvedeno na obr. 2. Protoze 
ldicdvad jiz byl popsan minule, zame- 
fime se pouze na levou dast - kmitodtovy 
adaptor. 

Je osazen celkem ctyfmi tranzistory 
a dtyfmi diodami.' V obvodu oscildtoru 
je pouzit krystal 450 kHz. Pouziti kry- 
. stalu neni nezbytnd nutnd a krystalovy 
oscilator muze byt nahrazen nekterym 
ze stabilnich LC oscildtoru, ktery by pak 
mohl byt (pro uvazovany pripad) nala- 
den na 350 kHz. - 

Obvod diskrimindtoru je naladen na 
50 kHz i 2 kHz. Pouzita hmickova 
j&dra diskriminatoru jsoii Philips, to- 
vdrni^ znacky K 3 002 53/3 D 3/ - 83,6 
zavitu (1 mH). Pouzitd tranzistory jsou 
francouzskd vyroby (jako v klidovaci). 

V kazddm pripade vsak je mozno po¬ 

uzit hrmckovych jader deskosloyenskd 
vyroby, jakoz i naiSich tranzistoru s tim 
rozdilem, ie nekterd hodnoty civek a od- 
porii budou ponekud odlisnd od hodnot 
zde uvaddnych. • \ 

Na celdm adaptoru neni nic pozoru- 
hodndho a je treba dbat pouze na po- 
zornd.nastavovdni udanych kmitodtu. Na 
spravndm nastaveni ladenych obvodu 
pak zavisi funkce dalsich cdsti a proto 



Obr. I. Blokove schema pfijimaciho zafize- 
ni. Porovnejle s blokovym schemdlem na obr. 1 
rmnuleho (Idnku 


nutno postupovat svedomite za pouziti 
elektronkovdho voltmetru, osciloskopu 
a presndho generatoru, na kterem lze 
snadno odecitat, 

Protoze vetsina amatdru nebude mit 
moznost pouzit krystalovy oscilator, 
uvadim schema LC oscildtoru, ktery by 
mohl byt v pripade potreby pouzit - viz 
obr. 4. Pak by ovsem nebylo zapotrebi 
'nastavovat mezifrekvencn i kmitocet 
adaptoru na50kHz,ale napr.na 30 kHz 
(nebo podobne), prislusne naladit 
oscilator a tim ho prizpusobit ruznym 
mezifrekvendnim kmitoctum podle dru- 
hu pouzitdho prijimace. 

Na obr. 5 je celkove zapojeni adap¬ 
toru az po prepinad polarity signdlu, Na 


KMITOCTOVY ADAPTOR 


<00 kHz 


V titulu celkovy pohled na konvertor, pra- 
cujici ve spojeni s pfijimacem Tesla 3P2. 
Leve mefidlo je M\\ (indikace sptdvneho na- 
ladeni prijimace), prove mefidlo slouli ke 
kontrole obvodu klicovace a proudu ddlrto- 
pisnym strojem. Vstupni zditky konvertoru 
jsou vlevo, zdifky pro dalnopis vpravo. 

Nejcasteji pouzlvanym knoftikem je Pis 
(polarita), ktery je umisten uproslfed; vlevo 
knoflik pfepinace Pi, vpravo potenciometr 
Rnna Uzeni proudu ddlnopisem 


Jaroslav Englicky 


nej jiz navazuje minule popsany klido- 
vac a dalnopisny stroj. 

Jako indikator spravndho naladeni 
jsem pouzil meridlo DHR 5 (50—0— 
—50 tiA). Mozno pouzit mensi s rozsa- 
hem 100—0—-100 (iA(nula uprostred),' 
Vhodnym odporem pak upravime roz- 
sah pristroje, Civky jsou navinuty ha 
zminenych jadrech Philips. Primarni 
vinuti diskriminatoru md pro 50 kHz 
60 zdvitu o 0 0,125 mm CuP, sekun- 
darni vinuti ma 360 zavith o 0 0,12 mm 
CuP. PH pouziti cs. hrnickovych jader 
s vndjHm prumerem 14 mm bude podet 
primarnich zdvitil pfiblizne 85 o 0 
0,09 mm a sekunddmich 1100 o 0 
0,07 mm CuP. Mezifrekvencril transfor- 


I kli'&ovaS 



Obr. 2. Blokove schema konvertoru 



Obr. 3. Vnitfek vzorku konvertoru, sestaveneho ze zakladnich funkcnich deslicek:. nahofe 
vpravo vstupni cast, tj. sledovat;, smesovac a krystalovy oscilator. Vlevo omezovac a dis- 
kriminator, pod nim dole sledovad kltfovate a filtr a mezi vstupni (dsti a diskrimindtorem 
na desce s olky klicovai. Dvoucestny napajeci zdroj - 7,5 V a 30 V je upevnen ve skrini 








K emitonj 
srrte&ovaie 



Obr. 4. LC oscildtor, ktery fee pouzit nahra- 
dou za krystalovy. Kmitocet je 350 kHz, 
kostficka 0 5 mm. Celkovy pocet zdvitti clv- 
ky I je 200 , odbocka v jedne petine, vinuto 
lankem 10 x 0,07 mm CuH. Clvka H ma 
25 zavitu dratem 0,15 CuP. Clvka III ma 
12 zavith 0,15 mm CuP..Vinuti 1 je vinuto 
kfi£ove, delka civky 10 mm 


jime stejnosmerny elektronkovy volt- 
metr a prepneme do jedn£ nebo druhd 
polohy (tzn. polarita „ +“ nebo „—“), 
aby by la uzemnena vhodnastranavystu- 
pu diskriminatoru. SoucasnS odpojime 
vstup klicovace (sledovac, pokud byl 
zapojen), takze na preplnai Pu bude 
zapojen pouze elektroiikovy voltmetr. 
Kdo nema elektronkovy voltmetr, maze 
se pokiisit naladit diskriminator podle 
vlastniho indikatoru vyladenl Mu, je 
vsak treba pouzit pokud moino nejvetsl 
predradny odpor, aby obvod nebyl zby- 
tecne zatlzen. 

Na kondenzator C 2.3 privedeme 
50 kHz/150 mV - maximdlne - a zapoc- 
neme s nastavenim obvodd. Nejdrlve 
naladlme napr, horn! obvod na 48 kHz 
za soucasneho rozladfiru (kondenzato- 
rem 1 nF) spodnlho obvodu. Potd pre- 


vksrup n 
prijma£e \] m33 

400 kHz j t 5 
0,3 V 



mt: 


-lqL . 

R33 n |V*]f 

io °\) Twi fUcp 


Qo 

Ml 


mator ma na primaru 360 zavitu o 0 
0,12 CuP a je vxnut s odbockou v 1-/5 cel- 
kov^ho poctu zavitu. Na sekundaru je 
eelkem 60 zavitu (s odboCkami na 10. 
a 30. pro pfizpusobeni k pouzitym tran- 
zistorum). V popisovandm zapojeni by- 
lo nastaveno 30 zdvitu. Pri pouzit! cs. 
jader bude pocet primarnich zavitu ko- 
■ lem 1100 o 0 0,07 mrri a sekunddr (20, 
30, 40) eelkem 90 o 0 0,09 mm CuP. 

Cfvku oscildtoru lze pouzit o 0 5 mm 
(z tranzistoroveho miniatumiho priji- 
maie) s ladicl kapacitou 470 pF. Kirii- 
to6et oscildtoru je urden krystalem. Po¬ 
kud pouzijete jiny prijimac s odlis- 
nym mezifrekvenenim kmitoctem, bude 
nutno upravit zmenou kapacity a kry- 
stalu zddany kmitoiet (u LC oscildtoru 
pouze zmenou kapacity), pokud rozdil 
kmitoctu neni prllis velkyi 

Uvedenl do provozu 

Prlstroj je napdjen 7,5 V z popsandho 
kllcovate. Po sestavenl cele casti kmi- 
toctoveho adaptoru na zakladni destic- 
ku provedeme 1 kontrolu spoju a odpo¬ 
jime obvod diskriminatoru mezi dioda- 
mi 7)21,23 a C23. Rovnez odpojime ss 
napdjen! prvnlch tf! tranzistoril. Do 
obvodu tranzistoru TV zapojlme mili- 
ampermetr a trimrem Rir, nastavlme- 
kolektorovy proud priblizne na 2 mA. 
Na vystupnl svorky preplnace P u za- 


Obr. 5. Zapojeni tranzistoroveho kmitocto- 
veho adaptoru . V pfipadS poujiti is. tranzis¬ 
torujeadaptor osazen takto: TV 153NU70, 
Ttrl56NU70, T-.-107NU70, T g -152MJ70. 
Pozor na zmlnu polarity! (Hodnota odporu 
Ra ma byt 33k) 

pojime kondenzator na horn! obvod a 
spodni nastavlme na 52 kHz. Po skon- 
ten! odpojime kapacitu, kterou jsme roz- 
ladovali sekunddr diskrimindtoru (1 nF). 

V pr!pade, ze se obvody nedaj! presne 
naladit, nutno zkontrolovat civky, pf!- 
padne zmenit mime kapacitu. SnazSiho 
nastaveni uvedenych kmitoctu dosdh- 
neme ,,predladenim“ civek je5te mimo 
vlastni pristroj. Ladime na maximum 
v^chylky elektronkovdho voltmetru. Po 
skonccnem nastaveni obvodu zkontro- 
lujeme, zda vystupni napeti je symetric- 


ke na obfi strany a nevykazuje prllisnd 
odchylky. 

Charakteristika vy’stupnlho napeti 
diskrimindtoru je uvedena na obr. 6. 

V kazddm pnpade-musi nulovd nape¬ 
ti n-a svorkdeh diskrimindtoru odpovidat 
nastaveni generdtoru na 50 kHz. Neni- 
li tomu tak, nutno zkontrolovat obvody 
(prlpadne vzdjemne odstinit civky) a 
piekontrolovat hodnotu kolektorovdho 
proudu. 

Z nailich tranzistoru jsou pro osaze- 
ni diskriminatom vhodne tranzistory 
107NU70, pfipadne 106NU70. Upo- 
zoriiuji, ze pouzite tranzistory byly 
provedeni pnp a v pripade pouziti 
naSich npn je nutno zmdnit polaritu 
ss napeti a prepdlovat vsechny elektro- 
ly tickd kondenzdtory. Kolektorovy proud 
diskrimindtoru neni vhodnd zvysovat na 
vice nez 3 mA, jinak muze dojit ke 
zkresleni a zakmitdvani, coz se projevi 
tim, ze diskriminator nelze spravne 
naladit. 

Po nastaveni obvodu diskrimindtoru 
pfejdeme na oscildtor. Do kolektoroveho 
obvodu opet pripojime miliampermetr 
a pomoci R 32 nastavlme priblizne 2 mA 
(po pfipojeni na.stejnosmernd napeti). 
Osciloskopem ii vf voltmetrem zjistime, 
zda oscildtor radne kmitd. Pouzity osci¬ 
ldtor (i zkusebni LC oscildtor) kmital na 
prvni zapojeni a tento obvod jiste nebu- 
de cinit potize pri uvadeni do chodu. 
V pripade, ze tento dll nefunguje,je u LC 
oscildtoru treba zamenit smysl vinuti 
III. Vinuti II je identicke s civkou II 
krystalovdho oscildtoru. Odporem R 33 
znovu prekontrolujeme, zda nelze jeste 
dale zvysit amplitudu kmitu zvysenim 
ci snizeriim predpeti bdze. Stale ovsem 
dbdme, aby prubeh oscildtoru byl ciste 
sinusovy a aby' nebyl zbytecne prekro- 
cen kolektorovy 1 proud (1 -r 2 mA). 

Po uvedeni oscildtoru do chodu pri¬ 
pojime na napajeci napeti zbyle tranzis¬ 
tory, t. j. smesovac a vstupni tranzistor 
- sledovac. Kolektorovy proud smeso- 
vace upravime trimrem R 33 na hodnotu 
2 — 3 mA a pristoupime k nastaveni 
mezifrekven'eniho transformatoru. Na 
vstupni svorky konvertom privedeme 
nemodulovan^ signdl 400 kHz/100 mV 
a na sekunddr mezifrekveneniho trans- 
forma toru (po pfedchozim odpojeni 
diod) zapojime osciloskop nebo vf elek¬ 
tronkovy voltmetr. LadShim jddra mf 
transformdtoru nastavlme maximalnl 
hodnotu vystupniho napeti; Mefici pri- 
stroj je pritom zapojen na maximdlni 
podet sekundarnich zdvitu. 
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Obr. 6 . Charakteristika diskriminatoru (hrnickovd jadra Philips) 





Jinak lze sladovat take tak, ze vyfadi- 
me oscilator z cinnosti (vytazenlm krys- 
talu z obji'mky) a pfes kondenzitor 0,1 pF 
privedeme na bizi smdsovaciho tran- 
zistoru 50 kHz/100 mV. Dale postupu- 
jeme stejnym zpusobem, jak bylo po- 
psano. 

Nakonec je5t6 zkontrolujeme kolekto- 
rovy proud emitorovdho sledovace, zda 
nepfesahuje 1 mA a prlpadnym dore- 
gulovinlm trimru R 2.3 (zmenou predpe- 
tl smesovace) se muzeme pokusit o zvy- 
seni vystupnlho napeti na mericlm pfl- 
stroji. Opet vSak nedoporucuji prekra- 
covat uvedenou hodnotu kolektorovdho 
proudu. 

Kontrolovand obvody uvedeme do 
puvodm'ho stavu a nyni , pristouplme 
k celkovd kontrole funkce. 

Stcjnosmerny elektronkovy voltmetr 
zustane zapojen na vystupu diskrimini- 
toru (na preplnadi P11, polarita „ +“ 
nebo „—“). Generator je pfipojen na 
vstupni svorky konvertoru. U roven privi- 
dendho signalu zustava 100 mV/400 kHz. 
Na elektronkovdm voltmetru zkon¬ 
trolujeme, zda se v^chylka pohybuje 
kolem nuly. Nyni rozladujeme syme- 
tricky na obe strany vstupni . signal 
400 kHz a kontrolujeme znovu, zda takd 
v^stupnl napeti je symetrickd na obe 
strany a nevykazuje nepravidelnosti. 
V prlpade sprdvnd firnkce muzeme pri- 
pojit vlastnl mefidlo Afu s pfedradnym 
odporem a zkontrolovat znovu za sou- 
dasndho rozlatfovAnl vychylky tohoto 
meridla. 

Provoz 

Takto nastaveny adaptor po zapojenl 
na kllcovac a pripojenl na mezifrekvenc- 
nl vystup prijlmace 3P2 daval vj'bomd 
vysledky pri pfljmu radiodilnopisnych 
vyslladu. 

Sprivnd a pfesnd naladeni prijlmace 
je indikovino meridiem Mu behem 
prljmu zkuSebnlho textu, tj. RYRYRY, 
kdy rufika pri spravndm naladeni uka- 
zuje presne na nulu. 

Preplnad polarity Pu je nutny z toho 
duvodu, ze nekterd vysllade pouzlvaji 
pri klldovanl nizsl kmitodet jako hodno¬ 
tu, odpovldajlcl nulovdmu proudu dal- 
nopisem (mezera), vySsl kmitodet pak 
odpovida proudu 40 mA (znacka, v od- 
bornd mluve ,,ddra“). U jiny'ch vysllacu 
to vsak mflze b ft naopak a proto je nut- 
no pfepnutlm preplnace obrdtit polari- 
tu signalu. Spatnfi prepnuty pfeplnac 
Pu pozname podle toho, ze dalnopis 
pri normilnl urovni pHjlmandho signilu 
,,sifruje“ a vyklepavd plsmena di znaky 
bez souvislosti. Nekdy je to beze zmeny 
fadek, jindy naopak posunuje Mdky ne- 
pravidelnd di „zatloukA“ plsmena do 
jednoho fnlsta na konci fadku. V tako- 
vdm prlpadd stadl prepnout P11 do opac- 
ne polohy a dilnopis okamzite zacne 
psdt, 

V popsandm konvertoru byl vypusten 
preplnad „Klicovanl - Staly proud", nebof 
Pi 1 ma tri polohy, pficemz v obou kraj- 
nlch polohach je polarita navzdjem ob- 
rdeena auprostred jepoloha „Staly proud“ 
(nekdy tez znacena „Stop“). Prakticky 
to znamend, ze zdpornd napeti, kterd 
jsme privddeli na bdzi Ti (v kllcovaci) 
pres odpor Ri a vyplnac Vi, privadlme 
nyni pres pfeplnac -Pu na bdzi sledo- 
vace (tranzistor Ti). 

Vystupnl napeti II. mezifrekvence 
prijlmace se pohybuje kolem 200 mV 
pri normdlnl sile signdlu. Slrku pdsma 
prijlmace je treba nastavit zkusmo - 
podle druhu pfijlmand stanice (prumer- 
ne» 1200 -f- 1800 Hz): V prlpadd nasta- 


venl vets! Slfky pdsma muze pronikat 
na vstup konvertoru vice ruiivych sig¬ 
ndlu. Pri maid slice pdsma je ddlnopis 
velmi citlivy na presnd naladeni, pHpad- 
ne zaclnd komolit text (nedostateend 51- 
re propou5tendho pdsma). 

. Snazil jsem se podat nasim amatdrum 
navod na stavbu spolehlivdho konver¬ 
toru a ulehdit jim praci pfi prvnlch po- 
kusech s dalnopisnymi stroji. 

Tern, kdoz by chteli pokracovat a 
zlepsit furikei popsandho konvertoru, 
doporuduji, aby se zamdrili na pfiddnl 
dalslho mezifrekvencnlho stupne za smd- 
5ovac a v jeho obvodu vylepsili funkei 
omezovade amplitudy. 

* ★ * 

Zji5<ovani impedance neznam^ch 
vf kabelu 

V amatdrskd praxi se dasto setkdvdme 
s ruznymi druhy vf vedenl, af jiz souosy- 
mi nebo symetrickymi, u kterych nas 
hlavne a nejdasteji zajlma jejich impe¬ 
dance. U deskoslovenskych vyrobku je 
mozno nekdy dodatedne zjistit typ a 
potom lze jiz celkem snadno zlskat dais! 
informace. Podstatne hor51 a nekdy 
i nemoznd je to u vyrobkil zahranidnich. 
Vzorcii pro vypodet vf vedenl nemuzc- 
me pouzlt, protoze nezname dielektric- 
kou konstantu materialu pouzitdho 
pfi jejich vyrobd. Nekdy je situace jeste 
ztlzena dm, ze dielektrikum nenl homo- 
gennl a je tvofeno vzduchem a izolan- 
tem ve tvaru koralku nebo hvdzdicek. 
Existuje ale pfima souvislost mezi 
impedancl kazddho kabelu a jeho vlastnl 
kapacitou pro urcitou ddlku. Z grafu, 
ukazujlclch prubeh zavislosti, milzeme 
se znacnou pfesnostl urcit impedanci 
kazddho vf kabelu, af jiz souosdho nebo 
symetrickdho. Pro souose kabely plad 
graf na obr. 1 a pro symetrickd dvou- 
linky nestlnend ^af na obr. 2. 

Vyhodou tdto metody je, ze nepotre- 
bujeme zadnd zvlastnl pflstroje, ale 
postacl nf mefic kapacit, u ktereho je 
dulezitd, aby mefil co nejpresneji. Mlru 
pfesnosti odhadneme opet z grafu. Pfi 
zjidfov&nl kapacity postupujeme tak, ze 
vezmenie kabel o ddlce 1 m a co nej- 
kratslmi pHvody jej pripojlme k mefici 
kapacit. Druhy konec kabelu pocho- 
pitelne nesml byt zkratovan. Ddlka 1 m 
je nejvhodnejSl ddlkou, protoze u vdtsiny 
mericu kapacity se budeme pohybovat 
v oblasti stupnice s hustym delenlm, coz 
by u vetslch ddlek nebylo. Pfi mdfenl 
krat51ch kusu bychom se mohli dopustit 
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chyby, ktera by se nam mohla nepri- 
jemne vynasobit, nebo mdfenl by mohlo 
byt ovlivneno nekterou z nehomogenit 
dielektrika nebo celkovdho provedenl. 
Bohuzel podobna jednoducha. metoda 
pro zjist’ovanl utlumu neexistuje. 

OK1VCW 


Vysokd napatie v televlzore 

Kecf sa nerozsvieti obrazovka, podo- 
zrenie padne na elektronky vo vysoko- 
napat’ovej casti televlzora. 

Na vysetrenie spravnej cinnosti velmi 
dobre posluzi obycajni ceruzkovd sku- 
sacka s neonkou, ktoru dnes nosl vo 
vrecku temer kazdy na zist’ovanie siefo- 
vdho napatia a tiez na to, di kostra pri-' 
stroja nie je pod napatlm. 

Kedze ide vzdy o vysokd napatie, je 
ucelnd skusacku narazif do dlhsej tru- 
bicky z umelej hmoty, prlpadne ju 
upevnif na tydku z umelej hmoty (ulo- 
mena ihlica na pletenie a pod.). 

Ak privedieme skusadku (neonku) do 
bllzkosti elektronky koncovdho stupna 
riadkovdho vychylovania, pri spravnej 
dinnosti tejto elektrdnky rozsvieti sa 
ndm sku5acka naplno bez toho, ze by 
sme sa hou dotykali akdhokolvek kon- 
taktu alebo sklenej banky. Podobnym 
sposobom prejavl spravnu dinnosf aj 
udinnostna di6da,vysokonapafovy usmer- 
novad a dokonca aj transformator 
vysokdho napatia, bez akdhokolvek zd- 
sahu do prlstroja okrem otvorenia vyso- 
konapafovej klietky. Ak skusku budeme 
prevddzaf v tesnej bllzkosti elektronky, 
cez sklo alebo i ciapocku vysokonapafo- 
vej usmernovacky budu preskakovaf 
iskry. Podobny jav nastane aj pri cievke 
vysokonapafovdho transformdtora. 

Pri sku5ke vysokdho napatia na obra- 
zovke je uz treba spravidla prlvodny k&- 
bel od obrazovky odpojif. 

Ak na tychto miestach mime dosta- 
toend napatie, mozeme' hladaf chybu 
v ostatnych obvodoch (lapac idnov, 
obrazovy zosilnovac), ale ucelnd je naj- 
prv si overif napatia na patici samotnej 
obrazovky zase so skusackou, ale uz 
obvyklj-m sposobom, bez nastavovania 
izoladnou trubkou alebo tyckou. Sku- 
sacka sa rozsvieti pri dotyku vyvodu 
mriezky, katody, prvej i druhej anody. 
Pri kontrole napatia na mriezke saroz- 
svecuje podia polohy regulatora jasu 
viac alebo menej.' Julius Furmanlk 
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A je to cesta dlouhd nejeden rok. 
Neni to toti2 jednoduchd vyvinout 
a zhotovlt prvni prototypy elektrome- 
chanickych filtru, pripravit dokumen- 
taci pro v^robu a pfesv£dcit final- 
mho vyrobce, ze jde o uzitecnou sou- 
cdstku. Pak ndsleduje ovSrovdni, zho- 
tovovdni vyrobniho zafizeni a urcite 
obdobi v^voje findlniho v^robku s no- 
vou soucdstkou. Kdyz uz se vyroba 
rozjede, uplyne asi dalSi rok, nez se 
soufdstky objevi ve volndm prodeji. 
Tak to vypadalo dosud. Melo by to jit 
rychleji v budoucnosti, ale na ty 
elektromechanickd filtry si jest£ n£- 
jakou dobu pockdme. 
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Obit. 1. Duoupolovy piezokeramickj rezond- 
tor ajeho nahradni elektricky obvod 


Souiasne s nasf obrazkovou reportdzi 
na IV. strane obalky jsme pozadali pra- 
coyniky ■ naseho vyzkumu, aby kratce 
seznamili nase ctenare s parametry no- 
vych vyvijenych elektromechanickych 
filtrii. Inz. J. Docekal a inz. M. Zatka 
z VUST informuji o elektromechanic¬ 
kych, magnetos trikcnich a piezokera- 
mickych filtrech. T. Jungwirt z VUT 
o elektromechanickem filtru pro vf tele- 
fonii. 

F.lektromechanicke a piczokeramickii 
•filtry jsou novd moderni soucastky, kte- 
rymi je mozno dosahnout pri malych 
rozmerech vysokd selektivity, soustre- 
dend v jedinem zesilovacim stupni sde- 
lovaciho ci jineho radiotechnickdho za¬ 
fizeni. Dosud k temto ucelum slouzily 
bucfto krystalovd filtry, nebo mnoho- 
obvodovd LG filtry, kterd vsak vychdzely 
zpravidla drazsi a vetsi. V mnoha pripa- 
dech se jimi viibec nedalo dosahnout 
nekterych pozadovanych parametru. 
Napfiklad pri konstrukci mnohoobvodo- 
vych LC filtru s relativne velmi uzkymi 
pasmy propustnosti nardzime na potize 
pri realizaci indukinosti s potrcbne vel- 
kym cinitelem jakosti. 

U krystalovych filtru jsou pro dosa- 
zeni vetSich relativnichsirek pdsma nut- 
nd pridavnd seriove indukcnosti, ktcre 
maji ncpnznivy vliv na velikost teplot- 
niho dinitele kmitoctu a kromfi toho 
filtr vychdzl rozmdrovd podstatne vetsi. 

Urcitou nevyhodou elektromecha- 
nicky'ch ^ Itru s mechanicky kmitajicimi 
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Obr. . 2. Pflikovy filtr slozenfi z dvoupdlonjch 
pie'zokeramickfich rezondtoru 


rezondtory je slozitdjsi konstrukce, na- 
rocnost na presnou montdz, vyskyt pa- 
razitnich propustnych pasem a omezend 
pouziti, t. c. na kmitocty nejvys asi do 
1 MHz. Pfednosti je moznost realizace 
velmi uzkych propustnych pdsem (dlky 
velke mechanickd jakosti rezondtoru 
Q_ m > 5000) a zarucenl velkd teplotni 
stability (TKf < 10 . 10 _6 /°G v rozmezi 
teplot —60 -r +80 °C). 

Piezokeramicke filtry jsou naopak 
vhodnd spise pro sirokopasmovejsl filtry 
(Q_ m = 600), pri teplotni stabilite 
TKf < 50 . 10~ 6 /°C ve stejndm rozmezi 
teplot. Je moznd je realizovat pro kmi¬ 
tocty do nekolika MHz. Dosazitelny ci- 
nitel tvaru (strmost boku) je vynikajici 

( B \ 

K = -j^ 1 - < 1,2J a prubeh se prakticky 

bh'zi idealnimu obddlnikovdmu tvaru. 
Strmost boku utlumovd charakteristiky 
vzrilstd u vsech typu filtru s poctem re¬ 
zondtoru. 
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Obr. 3. Vtlumovi charakteristiky piezoke- 
ramickych filtru. Filtr 1: f„ = 502 kHz, 
Btas = 64 kHz, BwIBe = 1,14. FiUr 2: 
f 0 = 483 kHz, B mb = 25 kHz, B m jBi = 
= 1,29. Filtr 3: f„ = 479 kHz, B edB = 
= 12 kHz, Boo/Be = 1,9. 


Pouzivdni filtru se soustredenou se- 
lektivitou v modernich sdelovacich za- 
rizenich na nizkd signdlovd urovni je 
zduvodneno tim, ze se neuplatni neline- 
arity v dalsich zesilovacich stupnich, 
takze mohou byt navrzeny bez zvlaSt- 
nich pozadavku na selektivitu. Dilslcd- 
kem nelinearit u zafizeni se selektivitou 
rozlozenou do jednotlivych stupnfi byvd 
zahlceni prijimace pri silndm rusicim 
signalu, vznik kfizovd modulace a inter- 
modulace. 
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Obr. 4. Vtlumovi charakteristiky elektro- 
! mechanickych filtrt 

Filtr 1: f 0 — 450 kHz, Bean — 1,8 kHz. 
Filtr 2: fo = 450 kHz, -Beds = 3,4 kHz. 

Piezokeramicke filtry 

Rezondtory pouzi'vane v keramickych 
filtrech vyvinutych v CSSR jsou dvou- 
pdlovd nebo tripolovd. Maji tvar ko- 
toucku a vyuziva se u nich radialnich 
kmitu na zakladnim nebo harmonickdm 
kmitoctu. Rezonancni kmitocty rezo¬ 
ndtoru jsou pri danych parametrech ke- 
ramiky urceny jeho prumerem. l loust’ka 
rezondtoru urcuje spolu s velikosti elek- 
trod impedanci rezondtoru. 

Chovani piezokeramickcho rezondtoru 
je z hlediska obvodovd techniky velmi 
podobnd chovani vybrusu z piezoelek- 
trickdho kremenneho krystalu. 

Vztah mezi. seriovym ( f s ) a paralel- 
nim (f p ) -rezonancnim kmitoctem rezo¬ 
ndtoru je urcen pomerem obou kapacit 
nahradniho zapojeni rezondtoru podle 
obr. 1 takto: 

/p=/s ]/l 

Funkcne i konstrukcrie nejvyhodncjSi 
zpusob zapojeni piezokeramickych fil¬ 
tru je patrny z obr. 2. U tohoto fiitru 
sdriovy rezonacni kmitocet rezondtoru 
v poddlnd vetvi (Xi a X 3 ) se musi rovnat 
paralelnimu rezonancnimu kmitodtu 
rezondtoru v pricnych vetvich {Xi). Oba 
tyto rezonancni kmitodty urcuji i stredni 
kmitocet propUstneho pdsma filtru. Sir- 
ka propustneho pdsma zavisi na vzdale- 
nosti sdriovdho a paralelniho rezonanc- 
niho kmitoctu rezonatorii. 

Pfiklady lidumovych charakteristik 
ruznych piezokeramickych.. filtru pro 
kmitoctovpu oblast asi 500 kHz jsou na 
obr. 3. 

Elektromechanickd filtry 

V techto filtrech jsou elektrickd rezo¬ 
nancni obvody nahrazeny mechanicky 
kmitajicimi rezondtory. Mechanickd 
spojeni tfichto rezondtoru je analogicke 
vazbd mezi dektrickymi obvody. K vy- 
buzeni . mechanickych kmitu slouzi 
elektromechanickd menice pracujici na 
principu magnetostrikcnim nebo piezo- 
elektrickdm. Existuje celd fada typu 
techto fiitnS, lisicich se.tvarem rezona- 
torfi a zpilsobem jejich kmitani. 

Specialni typ tohoto filtru reseny ve 
VtJST pouziva rezondtory ve tvaru pra- 
vouhlych desticek, mechanicky spoje- 
nych tenkymi draty. Magnetostrikcni 
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Obr. 5. gapojenl jednoducheho elekiromeekanickeho filtru v tranzistorouem zesilovaci. a) zapo 
jenl jednoho stupne tranzistoroveho zesilovace s elektromechanickym filtrem, b) zapojenl.dvou 

fiillrd v kaskdde 


mcnic na vstupu filtru vybudi tyto rez'o- Magnetostrikcni filtr 



jfmavd moznosti i pro amatdrskou stav- 
bu zejmAna tfm, ze umoznuje vyhnout 
se vinutf cfvek a laden! vfcenasobnych 
obvodu. - 

Druhym pracovistem, kde se pracuje 
na vyvoji elektromechainickych filtru, je 
Vyzkumny ustav telekomunikacf. Sou- 
druh Jungwirt z VUT nam podal in- 
formace o filtrech pro vf prenos telefon- 
nfho signalu po vedenf. 

Jde o jedendctiobvodovy kanalovy 
elektromechanicky filtr se sfrkou pasma 
3,7 kHz. Sklada se z 9 rezonatoru, zho- 
tovenych ze specialnf slitiny ve tvaru 
vdlecku s osovym otvorem nebo bez ne- 
ho a 2 m£nicu z magnetostrikcnfho fe- 
ritu, kterd jsou umfsteny v cfvkach 
vstupnfho a vystupnfho LC obvodu. 

Filtry jsou urCeny pro nosny kmitocet 
od 60 do 120 kHz. Ginitel tvaru rezo- 
nancnf krivky filtru K = 1,35, zvlnenf 
v ploch£ casti krivky Cinf maximalne 0,3 
az 0,4 dB. Utlum filtru je 2 az 3 dB. Pro 
srovnanf : analogicky krystalovy. filtr se 
4 krystaly, brouSenymi s vysokou pres- 
nosti, ma utlum asi 1 dB, filtr s LC ob- " 
vody a daleko horsf krivkou bez plochd . 
cdsti uprostred by mel utlum od 10 do 
15 dB. Ten to elektromechanicky filtr 
ma proti krystalovdmu vyhodu v rnen- 
sfch rozmerech a je tak<5 levnejsl. 



Obr. 7. Utlumova charakteristika eleklrome- 
chanickeho filtru vyvljeneho ve VUT 

Filtr. pracuje takto: kmity vybuzend 
vstupnfm LC obvodem se magneto- 
strikcnfni mfiniiem prevadejf na me- 
chanickd kmity. VdleckovA rezondtory 
kmitajf torzne, pfesnost jejich vyladenf . 
pri nastavovanf filtru must bj't asi 
± 5 Hz (dosahuje se toho brousenfm). 
Rezondtory must byt vyrobeny (prumer 
vdleiku, ddlka a prfp. prumer otvoru) 
s presnosti asi 5 mikromi. Draty, kterd 
spojujf jednotlivd rezondtory, tvorf ve¬ 
denf, kterk kmitd poddlnymi kmity. 

Pro zajimavost: teplotnf stabilita iinf 
asi’ 1,5 . 10 _5 /°C, tj. pri rezonanenfm 
kmitoctu 100 kHz a , zmfine teploty 
o 1 °C se zmenf kmitofiet o 1,5 Hz. 

Dajf se tyto filtry zhotovit pro ama- 
tdrskd aplikace? JistS,‘popisovana kon- 
strukce filtru se dd vyrobit a2 pro kmi- 
toce’t 255 kHz s Sfrkou az do 1,5 kHz - 
idealnf moznost pro pouzitf v SSB tech- 
nice. Domdcf vyroba by byla znacne 
obtfzna, protode nastavovanf vyzaduje 
vysoce stabilnf generator (Q. rezonatoru 
jeasi 13 000), ale mdme ods. Jungwirta 
prislfben popis a navod na zhotovenf 
takov^ho filtru s parametry pro SSB 
.v domdef dflne, 
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V minute rubrice jsem slibil, ze v pfis- 
ti biidu vinovat zase vice mista pro OL 
a pfedevsim technice. Abych tedy splnil 
slovo, tady jsou dva „zlepsovacky“ va- 
sich kamarAdu z pAsma, kterymi si zlep- 
Siii svuj vysilac. Prvni je antinni prepi¬ 
nac, ktery pouziva Karel, OL6ACY. 
Je velmi jednoduchy a potfebuje jen dve 
germaniovi diody, jeden kondenzator 
a jeden odpor. Schema je na obr. 1. 
Pfepinac pracuje takto: dostane-li; se 
pres vazcbnl kondenzAtOr (jeho hodno- 
tu musite vyhledat zkusmo) vets! na¬ 
peti nez 1,5 -4- 2 V, je signal propousten 
na zem a prijimac je v bezpeci. Pfi pus- 
tini klice je zase signal z antiny auto- 
maticky propousten do pfijimace. To 
zarucuje bezvadny provoz BK. 

I kdyz se zdA, ze pfepinai bude zby- 
tecne snizovat vf vykon vysilace, nemu- 
site mit strach, ze se nikam nedovolate; 
sila vaSich signAlu zustane stejnA. Kdo 
neveri, at’ si poslechne Karla, OL6ACY, 
jak mu to pekni „chodi‘‘. Velikost va- 
zebniho kondenzatoru bude zaviset na 
dilce antiny, bude-li na konci velki vf 
napeti nebo proud. 

Kdo by chtel vyzkouset kvalitnejsi, 
ale stale jeste jednoduchy antenni pfe¬ 
pinai, muze se rozhodnout pro zapojeni 
podle obr. 2. Taki tento prepinac obsa- 
huje jen nekolik soucastek a postavite 
jej za chvili. Muzete v nem pouzit jakou- 
koli triodu nebo pentodu v triodovim 
zapojeni. Podminkou je co nejmensi ka- 
pacita Cag a C g k. Tyto udaje o vnitfnich 
kapacitAch elektronek byvaji v kaz- 
dem katalogu. 

Jak prepinac pracuje? Signal z antiny 
prichAzi pres kondenzator 47 pF na 
mfizku elcktronky a z katodoviho od- 
poru do prijimaie. Jde tedy o katodovy 
sledovac. Taki vystup z vysilace se vede 
na mrizku. Po zaklicovani vysilace se 
objevi na mfizce velki vf napeti, kteri 
se usmerni, mfizka dostane velki pred- 
peti a elektronka se uzavre. Zde se 
uplatni jen kapacita C g k (musi byt po¬ 
ked mozno mala, aby prijimac byl dob- 
fe chrAnen). . 

Pfiznivci BK provozu, vyzkousite si 
nektery z prepinacu jeste dnes? Do zA- 
vodu jako je telegrafni pondelek nebo 
zavod OL se vyborne hodi 1 BK provoz 
vsak neni jen zdlezitosti antinniho pre- 
pinace. Jsou jeste. dalsi problimy, pfe¬ 
devsim v konstrukci pfijimace, ale 
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o tech si povime v nekteri z pfistich 
rubrik. 

A jak vas trapi klicovAni vysilace? 
Nebo si s nim nelamete hlavu? Budu-li 
hodnotit celkovou uroven tinu OL sta- 
nic, hodne jste se pohordili. Mnoho sta- 
nic vysild s vysilaii, kteri jsou zfejmi 
postaveny stylem „jen kdyz z toho neco 
leze“, ale na kvalitu se uz nehledi. 
Anejstesami, i mnoho OK je takovych! 
Ckaci, nestydite se pred temi mladymi 
OL, ktefi maji pekni tony? JA bych se 
stydel pofAdne! Ti zdatni, ktefi dobfe 
vedi, jak udelat pekny tin bez kliksu 
a jak zase osklivy s kliksy, toho vsak zne- 
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Obr. 2 

uzivaji. Pofidi si 1 do zavodu osklivy ton, 
pfidaji kliksy a propaguji teorii, ze iim 
horsi ton v zAvode, tim lepsi umisteni. 
Co tomu flkAs Jardo, OL1ACJ? V te- 
legrafhim pondelku 24. 1. 1966 jsi mel 
tin, az mi behal mrAz po tele. I kliksy 
byly slusne po celi Praze. Ve snaze zis- 
kat co nejlepsi vysledek jsi zase ztezoval 
jinym prAci a sobi pfidelal jen trochu 
ostudy. Zapomnel jsi zfejme na to, ze 
k uspechu v zAvode je tfeba krome kva- 
litniho zafizeni taki operatirski kvality 
a trochy vAlecnickiho stesti.. A nejsi sam, 
kdo pouzivA tento systim. Musi to byt? 

Pfi sledovAni stanic na pAsmu mi cas- 
to napadA, zda bych se nemel pfihlasit 
do klubu sberatelu kuriozit a sbirat na 
magnetofonovy pAsek t6ny nasich i ci- 
zich stanic. Byla by to krAsnA sbirka od 
tech nejheziich az po ty'osklivi, kteri se 
nedaji vubec poslouchat a pfipominaji 
„bublAni vody“, „fezAni spalku skla na 


cirkulArce“ a podobne. Takovou sbirku 
jeste nikdo nemA! Ale dost humoru 
a pfectete si radeji, jaki problimy mel 
doma Mirek, OL6AAB, a jak je ke svi 
spokojenosti (i tech druhych) vyresil. 

„MAm -jako ostatne mnoho OL - potize 
a nesnAze. Prvni se ohlAsila hned po za- 
hAjeni mi cinnosti. Bydlim v iinzaku 
a nejsem tu sAm. Jak jsem sAhl na kh'c, 
uz u nas byli sousedi a jestli pry nevim 
o zdroji poruch. Nechtel jsem jim vy- 
svetlovat, ze jsem jejich puvodcem a ze 
klicovAnim 250 V vznikaji velki jiskry, 
kteri.rusi rozhlasovi pfijimace. Napadla 
me vsak takova' myslenka: pfi mecha- 
nickim spinAni proudu vznikaji jiskry 
a tim taki poruchy. Klicovani velkiho 
proudu jsem nahradil elektronkoii a kli- 
cuji jen jeji zAverni pfedpeti. K takovi- 
mu zlepseni vysilace jsem potfeboval 
jen jednu triodu s anodovym proudem 
odpovidajicim proudu gi koncoviho 
stupni, pracovni odpor 3k3 a oddelovaci 
odpor 1M. Schima je na obr. 3. Na 
anodu triody je pfivedeno pfes odpor 
3k3 anodovi napiti, katoda je spojena 
s katodou 6B31. Elektronka je uzavfena 
zapornym pfedpetim pfes odpor 1M. 
ZakliiovAnim zkratuji pfedpeti a elek- 
tronkovi zacina protikat proud. Tim jsem 
ofnezil poruchy na minimum”. ^ 


o) puvodm zapojem' vysilace 




Pocet amatern na a poplatky za provoz 

slanii'e 


IARU uvercjnila ned^vno pfehlcd podminek, za nichi mohou provozovat sveho konidka amatdri v r4z- 
nych zemlch. NemMeme si odeprit, abychom neseznimili na§« amatory aspon s vytahem z n^kterych z nich. 


Zem6 

Sdruieni 

Po6et 

koncesiondhh 

RoCru 

prlspfcvek 

Roin l ‘ 

poplatek 
za koncesi 

Maximal, 
v^kon W 

ItAlie 

ARI 

1 800 

24,— 

30,— 

300 

NSR 

PARC 

8 325 

35,—tr.A 
—tr.B 

26,— 

39,— 

250 

D4nsko 

EDR 

1 800 

21,50 

17,— 


Norsko 

NRRL 

928 

21,— 

12,— 

150 

Rakousko 

ovsv 

' • 579 

26,50 

8,50 

250 

Polsko 

PZK 

1 000 

22,— 

— 

750 

Francie 

REF 

2 104 

26,— 

25,60-p) 

100 

SSSR 

FRS 

3 500 

6,— 

17,20 

200 

Anglie 

RSGB 

7 700 

21,50 

24,— 

150 

Finsko 

SRAL 

1 777 

27,— 

15,-h) 

200 

Svedsko 

SSA 

2,081 

33,50 

15,20 

500 

Bdgie 

UBA 

560 

21^0 

— 

500 

Svycarsko 

USKA 

600 

30,— 

46,— 

100 

Holandsko 

VERON 

1 122 

24,— 

6,— 

150 

USA 

ARRL ' 

78 891 

21,50 

3,50 

1000 

Japonsko 

JARL 

13 200 

11,— 

3,50 

500 

Novy Zelahd 

NZART 

1 775 

1940 

19,50 

150 

Chile 

RCC 

430 

13,— 

13 — 

1000 

JihoafrickA Unie 

SARL 

1 700 

29,50 

6,20 

100 

Austr^lie 

WIA 

2 454 

23,50 

8,60 

150 

Kanada 

ARRL 

3 078 

2140 

11,— 

750 

Brazilie 

LABRE 

4 000 

12,— 

— 

1000 


-V jednorazov£ 

Poplatky prepocteny na Svycarske franky. 


^ Snad se Mirkuv napad bude hodit 
i nekomu jinfrnu k „vyl£ceni“ vysilace. 

V posledni dobe se na pAsmu 160 met- 
ru opet objevuji stanice OKj kter£ se uz 
nekolik let na pasmu nevyskytovaly. 
Opet pros! o QSL listky pro diplom, 
tentokrat vSak nejen 100 OK. Nyni je 
moznost az 500 OK a to uz bude peknd 
,;fuska“! Hlavne dostat domii listky za 
vsechna'spojeni! Zase je co delat a OL 
maji dais! zajimavou soutez. Pomalu by 
se dala sestavovat tabulka, kdo dnv do- 
sahne potfebn£ hranice. Mne tech 
500 OK/OL trvalo asi 4 roky, ale QSL 
zatim vsechny nemam'a nevim, jestli se 
mi sejdou... Tak vam preji mnoho 
uspechu a kdo bude prvru? 

Nezapomente, ze kazdou prvni stfedu 
v mesfci se jede zavod speci&lne pro vds 
OL a RLP. Meli byste se ho zu£astnit v co 
nejvetlim poctu! Na konci roku bude 
pro ty nejlepsf odmena! 

Vyuzijte tak£. poslednfch dobrych 
podminek pro DX stanice v breznu 
a pokuste se sirit dobre jmeno OL pre- 
fixu i do jinych kontinentu. Podmlnky 
se budou s pfib^vajicfm dnem rapidne 
zhorsovat a pozdeji pribude i QRN! 



Ostfedni sprava spoji 

Ustfedni org&n stdtni 
spr&vy pro Hzeni od- 
vdtvi spojtit 

Praha 3 - Ollanskfi 5 
18.834/65-R/l 


NaSe zn.: vyf. Ing. Novotny/385 

Vdc:Stanovisko k v^kladu pr&vnich 

norem z oblasti radiokomunikaci 

K Valemu dopisu d. j. 683/65 ze dne 15. 11. 
1965 Vam sddlujeme, ie netname nimitek 
proti zverejndni priloiene odpovedi na dotazy 
Vasich dtendrii, kterou vypracoval s. dr. Pe- 
tr4nek. Upozorfiujeme vlak, ie ve spornych 
pHpadech (s vyjimkou odpovedi na, dotaz 
d. 3) by nebyla rozhodujicim org&nem Ustred- 
ni sprdva spojd, aleprislulny ndrodni vybor, 
pripadnd soud. Tyto org&ny by si k feleni pfi- 
padu opatfily podrobnd podklady, mezi nimii 
by bylo pravddpodobnd i vyj&dr eni pfislusnd- 
ho organu spoju. 

Z toho dfivodu ie moiho povaiovat uvedene 
odpovfedi s. dr. Petr&nka pouze za odborny 
v^klad pi4slusn^ch zakonnych ustanoveni, ni* 
koliv vsak za konedne rozhodnuti o jednotli- 
vych pripadech. 

Vedouci odboru radiokomunikaci:’ 

Ing. J. Marlidek v. r. 

1. Postavil jsem&ijako posluchadantenuLW 
pro nap&jeni pfijimade HK10 a Fug 16 se svo- 
lenim bytovdho podniku mezi dvdma do my. 
Na stiinosti* ie rusim televizi, mi byla antdna 
striena. Co m&m delat? 

Jestliie Vale antdna, zrizenl v dohodd 8 bytovym 
podnikem mezi dvdma domy, nekriiuje pozemni 
komunikaci (napr. ulici) nebo vedeni (elektricke aj.), 
nepotxeboval jste.k jejimu zrtzeni stavebni povoleni- 
a byla tedy zfizena v souladu se zdkonem o teleko- 
munikadch t. 110/1964 Sb. Nikdo proto nebyl 
oprivn^n tuto antenu svemocne strhnout. Televiznl 
uiastnfci si meli v pHpade ruleni vy£6dat odbomi 
zjilt^ni skuteine piiciny ruseni (rulidho zdroje), 
coi proved! bezplatnS tzv. Radiokomunikaini odru- 
lovaci sluiba, zfizenA ve viech krajskych a nekte- 
r^ch dallich m^stech (presnou ackesu Ize zjistit 
u ka2d£ polty). I kdyi by nSktere prijimace mohly 
svfm vyzarovdnim rulit telcvizni pfijem, je to 
u typu EK10 prakticky nemoznd a u typu Fug 16 
milo pravd6podobn6. V 2^dn6m pfipadfe vSak ne- 
mdie byt pricinou ruleni samotnd antena. Nedo- 
sihnete-li sveho prdva s pomoci domovni komise 
nebo obianskeho^v^boru, obratte se na svftj mistni ^ 
ndrodni v>’bor, ktery miize pripad projednat podle 
zakona 6. 60/1961 Sb. o ukolech ndrodnich vyborti 
pri zajiltovdni sodalistickdho porddku. 

2. Chci si postavit antenu na strele. Koho 
musim zddat o povoleni? 

- Pro stavbu venkovnfch prijlmadch rozhlasov^ch 
a televiznich antdn, pokud jsou dodrfeny technicke 
normy, popKpade jind obecne technickd piedpisy, 
a antdna neknzuje pozemni komunikace nebo vede¬ 
ni, neni treba stavebniho povoleni ani souhlasu 
vlastnika (uzivatele) nemovitosti, umisti-li se antdna 
na t tit nemovitosti, kde jc rozhlasovy nebo televiznl 
prijimai. Vlastnika nebo sprdvce nemovitosti je vlak 


tfeba o zainyllene stavb6 v£as vyrozumdt. Uplatni-li 
do 15 dnu proti stavbfc anteny ndmitky, musi o nich 
rozhodnout stavebni ufad (zpravidia ONV). 

3. Chci si koupit tranzistorov^ pfijimaS Ak- 
cent, ktery budu vozit s sebou v autS. V byti 
mdm jiz dva sitove rozhlasovd prijimace. Po- 
tfebuji na tento dalii prijimai nejake povo¬ 
leni? 

Mite-li ji i jeden rozhlasovy' prijimad pfihldsen 
k evidend u posty v obvodu sveho bydliltS (drive se 
vyiadovalo povoleni) a platite-li za nej rozhlasovy 
poplatek, miiete pouiivat ve svdm bytS dalli roz- 
hlasovd prijimace ji± bez ohldseni a bez placeni dal- 
liho poplatku. To se tyka i prijimacu prenosnych, 
tfebaze se jich ob6as pouiivd i v aute. Naproti tomu 
za trvale zamontovane vozidlovd pfijimade je nutno 
zatim platit dalli rozhlasovy poplatek. 

4. V dom& mime spolecnou televiznl antenu. 
Chci pfijimat Katowice* domovni podnik mi 
v§ak nechce povolit stavbu anteny. Co d^lat? 

Individuilni venkovni prijtmaci anteny neiii do- 
voleno zrizovat na objektech, kde jiz byla zHzena 
spolecni antena vhodna pro poiadovany pHjem. 
JestHie vlak ve Vasem pripade spoledn4 antena 
tento predpoklad nesplnuje a bytovy podnik 
uplatnil po oznameni Vaseho umyslu proti stavbe 
individualni anteny nAmitky, pozddejte o rozhodnuti 
ndrodni vybor s pravomoci stavebniho uradu 
(ONV, v ndkterych mistech MNV). . 

Dr. Josef Petrinek 



Potrebujete presne vyvazit pr'enosku? 

Tedy presndji redeno zmerit vertikAlni silu hrotu 
na desku? Uddlejte si podle pripojeneho obr&zkii 
velejednoduchou a naprosto presnou va£ku. Nej- 
lepli je k tomu polotvrdy hlinikovy plech 1,6 mm, 
ale mti£e to byt i z jineho materillu. Pfesnd upro- 
stfed vymfidkndte dva hrbolky. Nemite-li na to 
vhodny pripravek nebo zrudnost, / nahracfte je 
dvema n^ty s piilkuiatou hlavou v tdchie rhistech. 
Poloiite-li plech na tovnou tvrdou podloiku hla- 
vami nypi nebo hrbolky dolfc, maji byt obd strany 
plechoveho pasku v rovnovdze. Pripadnd rozdily 
upravte odvrtAnim ndktereho otvoru 3,2 mm tak, 
ai dosihnete presnd rovnovahy. Vlevo naznadte 
kruiitkem dva krouzky o polomeru 11 mm a vpravo 
ve vzdalenosti 53 mm od stredu vyikribndte jemny 
ilibek naprid podle obr&zku. Po vhodnd povrchove^, 
upravd je vaika hotova. 

Misto gramofonovd desky dejte na talif ndjakou 
stejne tlustou rovnou podloiku, protoze desku 
byste pfi vAzeni polkr^bali a znedistili. Na ni po- 
loite vdiku a hrot prenosky opatme vloite do 
il^bku. Na druhy konec vdzky a t na kraj polozte 
nale. obycejne deskoslovenske desetihalere, a to 
v takovem podtu na sebe, kolik pondi m^ byt 
vertikilni sila na hrot vali prenosky. Prejete-li si 
jemndjli nastaveni po 1/2 pondu, dejte desetnik do 
bli^liho kolecka ke stredu. Tyto mince v4zf pni- 
meme 1,18 g a protoie jsou rozdiln^ ramena, pro- 
jevuji se na naznadenych mistech jako jedno- nebo. 
pdigramovi zdvazi. Kromc toho tato vdika neml 
vubec' t6dnd vlastni , tfeni, kterd u viech vdiek 
s otodnymi cepy prakticky znemoinuje nastavit 
presne tlaky okolo 1 az 2 pond6. Predpokl^dame r ie 
se podafi zajistit hromadnou vyrobu teto uiitedne 
pomucky pro nale diskofily. 

Jiri Janda 



Program pracovnich sch&zek Klubu elektro- 
akustiky 

38. ZO Svazarmu v Praze 1: 

16.3. MfiftENl VLASTNOSTt LIDSKfiHO 
SLUCHU. ZAjemcum pofidime na miste 
audiogramy. Pripravil ini. Josef Stefan. 

23. 3. CESTY VELKtCH JAZZOVVCH OR- 
CHESTR0. Problemy a perspektivy v praxi 
Duke Ellingtona, Counta Basieho, Woodyho 
Hermana, Stana Kentona, Gila Evanse a 
dallich. Nejlepli snimky techto orchestnl 
pripravil-dr. Miroslav Nosdl. 

30. 3. ZAKLADNt TECHNICKfi MINIMUM: 
Jak si zmcrlte svtij zesilovac. Vyklad a ukazky 
mdficich metod v nf technice pripravila 
technicki skupina Klubu elektroakustiky. 

6. 4. VOLNA TRIBUNA, individuAlni porady 
v oboru elektroakustiky a nf techniky. 

Nezapomehte: Pravidelnd schOzky KE jsou 
kaidou stredu v 17.30 hod. v poslechove sini 
Filosoficke fakulty UK, N4m. krasnoarmejch 1, 
Praha 1, 1. posch., dvere 135. 


Pro nale diskofily 

Tentokrat se n&m k recenzi selly desky s hudbou 
sice riiznych autoru, stylu a forem, prece vlak 
s jednim spolecnym znakem. Je to hudba „lit4 na 
miru cloveka“: filosoficke zamylleni ’muzikanta 
nad obecnym lidskym udelem - Requiem Antonina 
Dvorlka, spoledenska kritika soucitici s poniieny- 
mi - opera Z mrtvdho domu Leole Janlcka, trochu 
melancholicky a k zdviddni poklidny obrlzek dto- 
veho svdta 19. stoleti - Cajkovskeho skladby pro 
smydcovy orchestr (jak zni titul na obilce) a ko- 
nedne Ipanelltf claveciniste, hudba vzdilenych 
staled, osobite n&rodni a lidove jadma. 

Antonin Dvorak: Requiem pro s6la, sbor 
a orchestr, op. 89. Latinsky zpi'vaji M. Staderovl, 

S. Wagnerova, E. Haflinger, K. Borg, Cesky p6- 
vecky sbor (sborm. M. Kuhnovi), Ceskou filhar- 
monii Hdi K. Anderl (SV 8216-7 G). Hlavni dlohu 
tu md vokdlni sloika, vesmes velmi dobra; orchestr 
uzptisoben - snad vie nei bylo nutne - tak, aby 
neprekaiel zp^vu. Um^lecky zanechavd snimek 
dobry dojem, zvukovfi je zfejml omezen moinostmi 
nalich desek. 

Leos Jana£ek: Z mrtveho domu. Opera o 3 
dejstvich podle romanu F. M. Dostojevsk^ho. 
Zpivd B. Blachut, J. StKIka, H. Thein, J. Horddek, 
V. Bednaf, J. Jindrdk, A. Votava, I. Zidek, H. 
Tattermuschovd, J. Heriben, J. Mach, J. Sinde- 
ldf, J. Joran, J. Belor, V. Kodi, E. Zikmundovd, 
A. Zlesdk, M. Karpilek, P. Kodi, R. Vondsek, sbor 
a orchestr Ndrodniho divadla, sbormistr M. Maly, 
fid! B. Gregor (SV 8281-2 G). Snimek je iivy a 
ddvd dobrou pfedstavu o dile. Mdl by mit lepli 
basy. , 

P. I. Cajkovsky: Serendda C pro smydcovy 
orchestr, op. 48, Andante cantablle (II. vdta 
Smydcoveho kvartetu d. 1 D, op. 11). Cesky ko- 
momi orchestr, umelecky vedouci J. Vlach 
(SV 8214 G, deska Gramokhibu). Snimek hrany 
stylovd a velmi muzikdlnd zfistal dost dlu2en sku- 
teihimu zvuku smyicoveho ansdmblu zvldltd ve 
vyllich polohdch, coz je u Cajkovskdho housli dost 
citelne. 

Spanellti claveciniste A. Mudarra, A. de 
Cabezon, V.: Rodriguez, A. Soler, Cantallos, Frei- 
xanet, F. Rodriguez, M. Albeniz, J. Galles, F. M. 
de Santo Elias a J. Lindon, autori 16.—18. stoleti: 
ukdzky jejich ddl hraje na cembalo V. J. Sykora 
(SV 8225 F). Snimek je zdsluinym dinem nejen 
proto, 2e seznamuje s hudbou u nls velmi m&lo 
zndmou, ale i muzikdinosti a citem. Zvukovd 
strdnka je dobrd. 

U ndkolika desek bylo nutne konstatovat rulive 
momenty (praskoty, bouchdni) zfejmd technickeho 
rdzu. . . 

Abych dodrzel slovo: ndkolik pozndmek - zfej- 
md na pokradovdni - o kvalite a desk&ch vCibec 
z hlediska recenzenta. 

Posuzuje-li recenzent desku, tedy nikoli onen 
magicky demy kotouc sdm o sobd (i kdyz by i tady 
bylo co pripomenout k obalilm, kterd nejsou ani 
reprezentaci, ani nechrani proti prachu, nebo k ne- 
prilil hezke denrend barve etiket), ale predevsim 
iivou, znejici hudbu. Deska je mu vidy jen pro- 
stfednikem: ddileiitym proto, ie miiie odekdvdni a 
radost z poslechu hudby splnit nebo i zkazit. 
Predpoklddd, ie prehrdvka desky bude nejen inf or- 
mad o dile a jeho interpretaci, ale predevsim 
estetickym pozitkem, ktery sice objektivne nena- 
hradi ndvltdvu koncertni sind (technicky a ani 
esteticky to neni moine), ale zato ddvd moznost 
kazdodenniho dfivdmcho styku s lirokym okruhem 
hudby - vdc jinak jen tdiko dosaiitelnou. Nedo~ 
statky desky ve zvukovdm ,,vybaveni“, jako zastfe- 
ny, nebarevny, zkrdtka zkresleny zvuk nastroje, 
hlasu, nedostatek vyiek di basfi, lumy, praskoty, 
bouchdni aj. jej ruli proto, ie citelnd oslabuji pxdvd 
estetickou stranku poslechu natolik, ie nakonec 
miue zbyt jen hold informace - z bdsnd se dozvime 
jen jeji obsah. 

Recenzent si takd uvddomuje, ie na zdaru nebo 
nezdaru sniraku se podili rada pracovnikdi a pra¬ 
covnich postupfi, rada objektivnich i subjektivnich 
cldnkfi, z nichi kterykoli mfiie do znadnd miry 
ovlivnit celkovy vysledek. Zacind to vlastnd ui 
edidnim pldnem a vybdrem interpret^, ddle jsou tu 
umeld a jejich vykon, estetickd ndzory jejich i tdeh 
kdo nahravaji, nahrdvaci technika a zkulenosti s ni 
i to, zda se ui v teto etape prihliii ke spedfickdmu 
posldni a technickym moinostem gramofonovd 
desky, kterd je cilem, vlastni realizaci nahrdvky. Pak 
je tu vyroba se svymi starostmiostrojovd vybaveni, 
hmot u, kvalifikovand sily, kontrolu a;'., vyzkum, a 
vynechdme-li otdzky distribuce a propagace (a re- 
cenzi), zbyva jeltd stav a kvalita pHstroje, na ndrai 
desku pfehravdme. 

Cas od casu bude treba se zamerit hloubdji i na 
ndkterd z tdchto problemil. Recenzent ovlem neni 
detektiv a nebude pochopitelne rozpletat nejr6z- 
ndjli pHdiny, ndsledky a vztahy. Posuzuje desku, 
hudbu v ni skrytou a ji prendlenou z hlediska po- 
sluchade-muzikanta. Deld to zdmdmd, i kdyi se 
zajima a obcas i dozvi, ktery dldnek zpfisobil, ie 
deska je takova nebo o'nakd. Navic srovndvd nali 
produkd s drovni svetove Ipicky \ konecne hraje 
na takovdm zarlzeni, kterd umoinuje slylet, co na 
desce skutedne je (coz neni vidy k dobru poslechu). 
Proto mfiie a i musi signalizovat eventudlni vykyvy 
v kvalitd dnve.nei obecne mindni, pfidemi pocho- 
peni tdto jeho funkce a hlavnd ndprava nedostatkfi 
neni ui v jeho mod. 

To bychom tedy.mdli vyzndnl recenzentskd viry. 
Priltd ui k jednotlivym probldmfim. 

Lubomir Fendrych 



G3SSV u£ nevysild. V anglickem-Prestonu dotlouklo 4. ledna srdce naseho krajana Rudolfa Fleischmanna, rodaka z Dobrise, kterj? iil v za- * 
hranidi od r. 1939, kdyz zde byl tehdy odsouzen nacisty k smrti in contumatiam. 

Mnohym nasim radioamaterum byl vreltfm osobnim pritelem a spolehlivym partnerem na kratkych vlndch, N&5 denni tisk ocenil jeho l&sku 
• m - k domovu a zndmy britsky denik Guardian dne 15. ledna venoval ocenfcni jeho antifa§isticke dinnosti tem£f celou str&nku. 

Jiste na n£ho ted Casto vzpomenou mnozi nasi soudruzi z Prahy, Dfefiina, Ndchoda, z Moravy i Slovenska, pro ne2 kdysi bylo velik^m pre- 

kvapenim sly§et£esky hlas z Velk£ Britdnie. 


Mr Acker Bilk a jeho Paramount Jazz Bandy 
Supraphon 0264 

Vynikajici anglicky revivalisticky soubor Para¬ 
mount Jazz‘Band, vedeny klarinetistou Acker 
Bilkem, byl pro siroke publikum nejvetsi atrakci 
I. mezin&rodniho jazzovdho festivalu v • Praze. 
Uvedend pfctaityricitka zachycuje atmosferu jejich 
vystoupeni v Lucerne. I kdyj deska nemfiie za- 
chytit nenucene a uvolnene vystupovdni souboru, 
ktere inklinovalo a i k show a m£lo u obecenstva 
obrovsky ohlas, zilstdvd milou reminiscenci na 
uspesne vystoupeni Paramount Jazz Bandu a zaro- 
ven uk&zkou vybome revivalisticke skupiny. Po 
technicke strdnce neni snimek prili§ .vyrovnany - 
snad proto, it jde o 2ivou nahravku. 

Rita Reys a Pim Jacobs Trio. Supraphon 0265 

Rita Reysovd, „prvni d&ma evropskeho jazzu**, 
vystupovala na I. mezindrodrum jazzovem festivalu 
za doprovodu tria klavfristy Pima Jacobse. Tato 
petactyricltka obsahuje ityri skladby z jejiho re- 
pertodru, nacocen6 ziv& b£hem vystoupeni na 
festivalu. U t sama pfezdWka Rity Reysove ukazuje,. 
ze jde o zpevaCku mimorddnych kvalit, strhujici 
svym swingem, zivelnosti projevu, ale i vyrazovymi 
moinostmi sv£ho hlasu. Uvedene snimky jsou toho 
pfesvedcujidm ddkazem. Bohuiel, deska po technic- 
ke strance trpi dispropord mezi hlasem solistky a 
zvukem doprovodne skupiny. Musime litovat, ze 
SHV nevyudilo prileditosti k natoceni studiovych 
stereofonnich snimku s obdna uvedenymi soubory. 

Ozvcny jazzov£ho . festivalu^* Praha 1964. 
Supraphon SV 9005 

Hraje Baby Douglas and the Negro Jazz of 
Europe se sdlisty B. Baileyem na trumpetu, 
L.Wrightemnaaltsaxofon a fletnu a K. Drewem na 
piano. Je nutne pfiznat, ze Supraphon. nem£l je§t£ 
moSnost natacet jazzove umelce tak zvufcnych jmen 
jako tentokrdt. Vidyt napr. Leo Wright nahral 
v USA radu usp£§nych desek, nfiktere dokonce 
s Dizzy Gillespiem a pro B. Baileye psal s6lov£ 
trumpetove veci sam Quincy Jones. Solov6 v^kony 
techto jazzovych individualit obsaiene na' desce 
jsou vynikajici. Presto vdak neni modne desku 
hodnotit prilid dobre. Dflvod je v ohromne stylovd 
rozkolisanosti jednotlivych. snimkO, k iemuz je5t£ 
prisp£lo zarazem Prazskeho dixielandu. Soubor 
Negro’Jazz of Europe je ve skutecnosti skupina 
Spitkovych ierrioSskych sblistO iijicich vEvropfe, 
kterd Baby Douglas na festival „pfive 2 i“ a kteri 
jsou si sv^m projevem velmi vzdaleni. Protoze v§ak 
jde o vynikajid umdce a profesionaly, hraje soubor 
stejne presvedbivS Ray Charlesovo Hallelujah jako 
My Blues C. Greena a modemi jazz, i kdyz jde 
o oblasti stylove velmi vzddlen^. MysHm, it by 
v tomto pripade men£ bylo vice a deska s vyjasnSnou 
kontepci zachycujici. vykony jen L. Wrighta a B. 
Baileye nebo Baby Douglase, resp. Candy Greena, 
by’byla daleko vitaiibj§i (pokud by nam .ovsem 
Supraphon nenabidl po desce s portrdtcm kaideho 
sdlisty). Je nutn6 upozomit, ie podobne „smbsi“ 
mohou byt usp6§ne jen do t6 doby, dokud se ,,hlad“ 
po dobrem jazzu na de$k£ch, zpilsobeny minulymi 
lety, alespoh cistediS heodstrani, N^rocnejsi disko- 
fil potom bude hledbt nejen na to, kdo.desku nahrfil, 
ale take na ostatni aspekty. Po technicke stance je 
nutne desce vytknout zkresleni hlasu zpbvikfi a 
vysloven^ selh&nf. v zdv^ru skladby GervenS liSka. 
Skladba je nahr^na „do ztracena“, nSkolik posled- 
nich toni je vlak nenaddle prudce zesileno, coi 
je v pfimem rozporu s formAlni uzavrenosti 
skladby. ‘ 


SH Quintet a pf&tel£. Supraphon SV 9004 
SH kvintet. Supraphon SV 9003 

Obe desky na§i predni jazzov£ skupiny jsou 
o'ptavdu pfijemnym pfekvapenlm, i kdyz vime, co 
mu2eme Cekat a budeme hodn§ n&ro£ni..Myslfm, 
it zde je na miste „hyrit superlativy“.-Zvuk souboru 
je na vSech snimcich vyrovnany a piny, uvodni a 
zdverecn^ komponovand' chorusy ’ jsou dokonale 
sehr^ny, jednotlivd snimky jsou piny invence a 
vitality. Posluchabe nadchne stejne hra rytmiky, vy- 
znadujici se u naSich souborO nebyvalym beatem, 
jako vynikajici sola (hlavnb Konopdsek a Deczi). 
Na desce SV 9004 hraje SHQ v rozSirenem obsazeni 
(ktere bohuzel neni uvedeno!), jehoi zvukove moz- 
„ nosti jsou plnb vyu^ivdny vybomymi upravami K. 
Velebneho a J. Konopiska. ObS desky jsou stylovS 
i repertoarovfi jasn£ vyhranlne, jak je to ostatnS 
b§2ne ve svbtov6 Jazzove produkci. Dokonce i po 
technicke strance jsou velmi dobre, jsme-li ochotni 
pfeslecbnout ruzn6 sumy a neCistoty zpiisobene 
nepriliS kvalitnim materiAlem, ktery je k dispozici 
na na$e desky. Poinfr signSl/5um je vSak u uvede- 
nych desek natolik dobry, it mimy Selest je turner 
zanedbatelny. Kdybychom desky formalne hodno- 
tili, dostaly by obe zrejme to. nejvyssi hodnoceni. 
Snad jenom dv$ v6ci je nutne vytknout. Na desce 
9003, ve skladbS Odv6to vStrem, technik provdd^jici 
mixai zcela ,,zasul“ klavir hrajici harmonickou 
pln, v sole jej ,,vytahl“ a potom znovu zvukovS 
zdecimoval, takie veskere snahy K. Velebneho, 
hrajiciho na klavir, byly marne. Predstavme si, it 
by stejnou hudebni necit'elnost prok£zal technik 
natdcejici Handlovo oratorium a ie by podobnym 
zpusobem „zlikvidoval zbytecne cembalo** hrajici 



harmonickou vypln v recitativech! A druhS vytka 
plati distribuci: i kdyi jde o desky vynikajici a mi- 
mo?6dn6,.t62ko je moine je sehnat na trhu. Ne, ic 
by byly rozebrdny - ve skladu jsou, na pultech ne. 
Coi neni moznd alespon v Praze zavest specializo- ; 
vanou prodejnu, kde by informovani prodavadi na- 
bidli vie, co je z jazzove produkce k dispozici ? 

Praisky dixieland. Supraphon 9006 

Deska obsahuje dvandct skladeb v dixielandovSm 
poddni. Ne vlechny v§ak byly pOvodne pro tento 
styl hudby psany (Kmochova Cesk^ muzika a 
Strauss’Civ Radeckeho pochod). Vitsina v£cv ovSem 
patri do klasickeho dixielandov^ho reperto^ru. 
Hra souboru je po v§ech strSnk^ch vyrovnand a 
nadchne n£s svou zivelnosti. Pfiznivci tradicniho 
jazzu budou nesporne poteseni kolekci zajimav^ch 
snimkO, dokumentujici solidni pr&ci tohoto dlouho. 
nepr^vem opomijeneho dixielandov^ho souboru. 
Po technicke str&nce je deska dobra, nelze vSak od- 
pustit st^hovAni klaviru a bicich z kanalu do kan&lu 
v jednotlivych snimcich. Miloslav Nosdl 

Opravte si laskave nektere udaje, ktere se 
nedopatrenim autora dostaly do tidajd o repro- 
duktorech na tomto mistfe v AR 1/66; Za K^s 
340,— se prod&vd 35 cm reproduktor ARO 814. 
Typ ARO 669 se nahrazuje novym typem ARO 
667. VySkovy tlakovy reproduktor ART 48L je 
za 155,— Kds a levnejsi vyskovy ARV 231 bude 
nahrazen novym typem ARV 261:0 nakupntch 
moznostech t£chto reproduktord vam podle 
sou£asn6 situace rekne vice prodejna Radio- 
amater, 2itna 7, Praha 1. J. J. 


Prijem SSB signald md nektere specifick^ 
zvlastnosti a jsou s nim spojeny i' nekter^ 
technicke problemy, ktere je tfeba resit ji- 
nym zpusobem, ne2 je obvykl£ pri prijmu 
beinych amplitudovfe modulovanych signalu. 
Jednim z nich je automaticke vyrovnav&ni. 
citlivosti - AVC. 

Pri pfijmu AM stanice je obvykU ziskavat 
reguladni stejnosm^me napSti usmernenim 
mezifrekvenCniho signdlu. Protoze potrebu- 
jeme pro ^uSinnou regulaci napfeti nikolika 
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voltu, nezbjh'd nef pfipojit usmdriiovaci dio- 
du pro AVC na vystup posledniho mezifrek- 
venfniho zesilovade. Sem je takA pripojena 
detekdni dioda a vystup zazn&jovAho oscilA- 
toru pro pfijem nemodulovane telegrafie. 
Jeho napeti, dosahujici hodnoty az 10 V, by 
prakticky uzavrelo pfijlmaf a proto pfi pri- 
jmu A1 je tfeba vyfaditobvod AVC z dinnosti. 

Musime se tedy v takovAm pfipade pfijmu 
telegrafie vzd&t vyhod automatickeho fizenl 
citlivosti pr ijimade a vhodnou uroven nastavit 
rucne. To nAs tolik neboli, protofe v tomto 
pripadd ma signal jen dvfe hodnoty - nulovou 
v mezefe znadky a plnou pH zaklicovani. 
Proto obvykle stadi nastavit na za5dtku spo- 
jeni uroven zesileni pfijimade podle sily pfi- 
jimandhosignAlu. 

Potiie muAe zpusobit jen rychly hlubok£ 
unik, ale takove podminky nejsou nastesti 
pHli§ Caste. Podobna, i kdyz ne jiz tak idealni 
situace je pri pHjmu sign&lfi A3. Zde je zA- 
kladnim voditkem pro nastaveni vf zesileni 
pfijimade uroven nosnd vlny. Proto se i zde 
miizeme bez AVC obejit. 

U prijmu SSB signAlti je v$ab situace odli§- 
nA. Protoie se z vysilaCe vyzafuje jen postran- 
ni pismo, obsahujici hovorovd spektrum, 
tnusi pfijimad spolehlivd a hlavnd bez zkres- 
leni zpracovat slgnAly od nejnizsich tirovni 
ai po hodnotu spidek. Toto pasmoje tim yetSi, 
dim silnejsi signal prijimame. Elektronka 
i tranzistor ma v§ak pfi urcitdm nastavendm 
pracovnim bodu pAsmo zpracovatelnych 
amplitud omezene. To je d&vod, prod se nAm 
pfi pfijmu SSB na bdfndm komunikadnim 
prijimadi nejlepe poslouchaji slabd stanice 
a u silnejsich si pomAhame sruAenim vf ze¬ 
sileni rudni regulaci. 

Z uvedeneho strudneho rozboru vidime, 
2e pro dobry pfijem SSB je spolehlivd pracu- 
jici AV C * nezbytne. 

Svoji roli zde hraji samozrejme I detektory 
mf signAlft, ale 'to je jiz zase jind kapitola. 
Plati pro nd zasadnd to, co pro cely pfijimad 
- musi umet zpracovat co nejsirSi spektrum 
amplitud. Pro SSB se ustAlilo poudivani tzv. 
product-detektoru, kterd jsou velmi vhodnd 
i pro prijem telegrafie. Jejich zapojeni jsou 
.takovA, ie muieme obvykle pouHt klasicky 
zpusob' ziskavAni napeti pro AVC, jak jsem 
se o nem zminil na zacatku. V takovem pripa- 
dd se vSak projevi dalsi potii. Predstavme si, 
ie v tdsndm sousedstvi pfijimand SSB stanice. 
se objevi dal§i signAl, dejme tomu AM nebo 
CW stanice. V dnesnich pf eplndnych pasmech 
je to spise pravidlem nei vyjimkou. Je-li tato 
stanice dost silna, uplatni se podstatnd jeji 
nosnA vlna v celkove hodnote reguladniho 
napeti AVC a vf zesileni pfijimade se auto- 
maticky sniii. V takovdm pfipadd mime dve 
moinosti: budto vypneme AVC, nebo, coi 
byvA jnekdy lepSi, sniAime rudne vf zesileni 
pfijimade na tinosne minimum a hlasitost 
doieneme zvetsenim nf zesileni. U bdznych 
komunikadmch prijimadu vsak nebyvd obvyk¬ 
le cel^ nf retezec prilis citlivy, proto se stavi 
nf zesilovac tristupfiovy. Vfele doporuCuji 
ten jeden chybCjici. stuped pfidat.- 

Nejlepsi zpusob ziskdvaiii AVC napfti pfi 
pfijmu SSB i CW je vsak usmfrnfni nf sig- 
• nalu. Obr. 2. ukazuje nejjednoduSsi zpusob; 
dokonale feseni je na obr. 1, kde je zarazen 
je§tf nf filtr F, jak jsem se o nem zminil 
v minulCm Cisle AR. Pomoci neho dostaneme 
skuteCne perfektni, „stolovitou“ propustnou 
kfivku. Timto zapojenim se podstatnf zlep§i 
vlastnosti i tSch pfijimaCd, kter4 maji v mf 
fetkzci elektromechanicky filtr. Boky propust- 
nC krivky celeho pfijimaCe, i kdyi ma elektro- 
mechanicky filtr, nejsou totif zdaleka tak 
strm£ jako pfi priddni nf propusti. 

Automatika podle obr. 1 rychle nasazuje 
a ma urfitou setrvaCnost, jak je to nejv^hod- 
nfj§i pro SSB prijem. Jen pro uplnost - v an- 
glicke literatufe se tomuto zapojeni fikd 
„audio hang a.g.c/ 4 protoze skuteine „visi“ 
na nf signdlu. 

Vsechny odpory jsou pulwattov^, Tt 2 je 
beiny _vystupni transformdtor, diody jakekoli 
vakuovC. 




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Propozice VelikonoCniho VKV zdvodu 

Zdvod se kond 10. dubna 1966 a je rozdelen 
do dvou etap: I. etapa - 08.00 a i 12.00 hod. 
SEC, n. etapa - 13.00 a i 17.00 hod. SEC. Soutf- 
41 se v pdsmu 145 MHz a 436 MHz, a to ve dvou 
kategoriich: A. stdle QTH, B. prechodne QTH, 
provoz Al, A3. Pfikon podle povolovacich pod- 
minek. Spojeni se Cisluji p'oradovfe bez ohledu 
na etapy (001, 002 atd.), na kaidem pasmu 
zvldst. 

K6d: preddvd se kod slozeny z RST, pofado- 
vCho^Cisla spojeni a QTH ctverce. 

Hodnocezii se proyddl podle poCtu kUometr6 
- za l km pfeklenutd vzddlenosti 1 bod na pds¬ 
mu 145 MHz a v pasmu 436 MHz za 1 km 
3 body. Vyhodnoceny budou oddelene obf ka- 
tegorie i obf pdsma. Prvni 3 stanice obdrfi 
diplomy, vitezovd obou kategorii v pdsmu 
436 MHz obdrH ceny. Stanice kategorie A a B, 
kterd ziskaji nej vetsi soucet bodu z obou pdsem, 
obdrif zvldStni diplom a cenu a budou vyhld- 
seny absolutnimi vitfzi zdvodu. 

Hodnoceni budou uCastnici, ktefi zaslou de- 
nik na pfedtistdn^ch formulafich (bein^ sou- 
tSins denik) do 30. dubna 1966. V kazddm de- 
niku je nutno uvest pofet bodu za kafdd spo¬ 
jeni, souCet bodu, CestnC prohld§eni o dodrieni 
podminek zdvodu, kromf bfinych naleiitosti. 
Deniky zaslete na adresu CRK, p. s. 69, Praha 1, 
v rohu obalky uvedte „VKV zavod“. Pofadate- 
lem zdvodu je z povereni URK okresni sekce 
radia Hodonin, ktera vyhodnoti zdvod do 
30. kvetna 1966. 


Zasedani staleho VKV komitetu IARU 

Ve dnech 13. a 14. listopadu minuleho roku se 
konalo v Bruselu zasedani staleho komitetu VKV 
I. oblasti IARU. Bylo to prvni zasedani od kon- 
ference I. oblasti v Malmo v roce 1963. Pro infor- 
maci pfiporrun6me, ze deny VKV komitCtu jsou 
vedouci VKV odborii clenskych radioamatCrsk^ch 
oxganizaci I. oblasti. Komitet dva funkcionare: 
predsedu a sekretdre, ktery se stard o pisemnou 
agendu. Sekretdrem je jii fadu let F. G. Lambeth, 
G2AIW, redaktor VKV rubriky Casopisu RSGB 
^Bulletin. 

; Jednim z hlavnich bodu programu byla volba 
riovCho predsedy na misto odstupujiciho dlouho- 
letdho predsedy dr. KV G. Lickfelda, DL3FM. 
DL3FM stal v cele odboru od jeho zalozeni v roce 
1956. Nerd treba zdilraznovat, ze to byl prave on, 
kdo se mimoradne zaslouHl o rozvoj koordinoyane* < 
Cinnosti na-VKV v EvropC. Nov^m predsedou ko- 
mitetu byl zvolen Van.Dijk, PA0QC, VKV mana¬ 
ger holandskeho VERONu. 

Podstatnou Cdst jedndni zabrala diskuse o mezi- 
ndrodni spoluprdci pfi realizaci projektu evropskych 
radioamaterskych druiic, ktery ji2 dostdvd redlnou 
podobu. Bylo pfipomenuto, 2e DL3FM se jiz v roce 
1963 snaiil ziskat pro tuto vec nemecke amatery. 
PozdCji se ujal iniciativy DJ4ZC. Vime, ie vyvinul 
prevadec, kcerym byly vybaveny poslednr baldny 
ARBA. O bezvadne funkei techto prevdd^ci 
jsme ji i referovali. Zkusenosti ziskanych pfi reali¬ 
zaci projektu ARBA bude vyuHto pfi konstrukd 
druiicovych prevadedti. Jina skupina amaterO 
(DJ3PU, DL3WR, DL7FD, DJ2LI, DJ4DD) se 
zab^v4 pfevadecem 145/29 MHz. 

CCastnici zasedani ocenili iniciativu amateri 
v tomto 'novem a zajimavem odvetvi cinnosti na 
VKV a povefili VKV.manaiery RSGB a DARC - 
Hillse, G3HRR a Sutterlina, DL1LS, koordinovfi- 
nim akei, jejichi koneCnym cilem’ je vypuStCni ■ 
evropskych v radioamat^rsk^ch komunikaCnich dru- 
’iic Euras la Euras II. Ma k nCmu dojit jeste v 
tomto roce pomoci nCktere z americkych raket. 

Predbeine bylo dohodnuto, ie zatim nebudou 
menCny jednotne souteini podminky, takie z4- 
fijovy IARU Region I VHF Contest bude i letos 
probihat podle dosud platnych podminek. 

Dale se diskutovalo o nekterych provoznich 
otdzk^ch. KonecnS doponiCem vsak budou pfijata 
ai na zasedini komitetu v Opatiji, kterC^e m4 se- 
jit letos u pfilezitosti konference cele prvni oblasti. 
Bruselske zaseddni bylo vlastnC mimofidnC, protoie 
bylo treba zvolit noveho predsedu.. 


Budoucnost Oscaru 

Zatlmco Oscar IV je jii Ctvrt roku na ob^inC 
dr^ze, pracujl skupiny americkych, nemeckych*, 
australskych a mozn^ i jinych zahraniCnich amatCrfl 
. na vyvoji novych zafizeni, vhodnych.k vybaveni 
dalsich radioamaterskych dniiic. Je zajimave, jak 
bylo vybrano zarizeiii pro posledniho Oscara. 
S jeho vypuStfnim se totii puvodne pro rok 1965 
jestS nepoCitalo. Na ruznych typech zafizeni, pficha- 
zejicich v uvahu pro pouziti na druzicich, pracovaly 
v USA cetnd skupiny amaterO. TRW-Radio Club 
pod vedenim W6CYZ pripravoval line^rni prev^- 
d5C, prevadejici sign£ly 2 10 kHz sirokeho pisma 
na kmitoctu 144,1 MHz na 431,935 MHz o vykonu 
3 W PEP. Krome toho byl do zafizeni vestavSn 
majakovy vysllaC na .431,920. MHz. Clenove Rho¬ 
dodendron Swamp VHF Society v Cele s W1FRR 
zkonstruovali vicepAsmovy majAkovy vysilaC o vy- 
konu 1 W na kaidem z kmitoCtG 144,050—432,15— 
—1296,45 MHz. W0LER pripravoval se’svoti 
skupinou vysilad na 144,050 MHz, ktery by vysilal 
fadu udajCi poskytovanych telemetrickym syste- 
mem na palube druzice. K0VRL pracuje se svymi 
spolupracovniky na dal§im tripasmovem majako- 
vem vysiladi. K9CHU/6 konstruuje prevAdec na 
29,45 MHz. Volaci kmitocet mA byt 144,1 -MHz.‘ 
Vyhledovd se poditA i s prevAdedem 432/29 MHz. 
K6GSJ se zabyvA konstrukei obalu pro ruznd typy 
prevAddcfi. 

Kdyz dala NASA amatenlm k dispozici prostor 
v hlavici rakety Titan III C, kterA mdla byt-vy- 
puStena jeSte s nekolika daisimi druzicemi v prosin- 
ci minuleho roku, byli vyzvani konstruktefi v§ech 
zafizeni, aby dali sve konstrukce k dispozici pro 
tento udel. Po zkou§kAch bylo pak vybrAno zafizeni, 
ktere melo nejlepsi predpokiady pro sprdvnou din- 
nost na palube Oscara IV. 

Tato fakta do jiste miry vysvetluji, prod se mnoh- 
de do posledni chvile neveddlo, jakym zarizenim 
bude Oscar IV vybaven. Informace pubiikovanA 
v AR 12/65(do§la v posledni chvili z USA DL7FU, 
odtud tentyi den na 145 MHz OK1VR a o den 
pozdeji ji4 byla v redakei AR) se tedy ukazala jako 
sprAvnA. AR bylo jednim z mAla dasopisti, ktere ji 
veas a ve sprAvnd verzi otiskly. Na druhe strand 
nesprAvne informace v AR 1/66 doSly a i pozdeji 
telefonicky od soudruha Dolezela z 4U1ITU. 

. Jeste nekolik zAverednych informaci k dinnosti 
Oscara III. K 15.,zAn 1965 do§lo na 300 zprAv 
a pozorovAni. CelA jedna tfetina byla z NSR. Cel- 
kem se podarilo navAzat 176 oboustrannych spojeni, 
na nichA se podilelo 98 stanic (67 ze sevemi Ame- 
riky a 31 z Evropy). OboustrannA spojeni se poda- 
rila amaterfim v D, OH, SM,. F, EA, HB, ON, G, 
OK a UP. TransatlantickA spojeni navAzaly pfi 
61. obehu DL3YBA a W1BU a pfi 157; obdhu 
EA4AO a W2AZL. NejdeUI transkontinentAlni 
spojeni navAzaly LK7CUH z Aljasky s K2IEJ 
v New Yorku. Pdti stanicim se podarila SSB spo¬ 
jeni. Tato informace si ovsem neddlA nArok na 
uplnost, protoze k uvedenemu datu nebyly jestd 
k dispozici vsechny podklady. 

V uznAni za zAsluhy o cely projekt Oscar pfev- 
zali 12. fijna 1965 W6SAI a W6UF v BenAtkAch 
Kolumbovu zlatou medaili. O rok drive byl touto 
medaili vyznamenAn DJ1SB za- praci koordinAtora 
a propagatora amaterskych radiovych pozorovAni. 

OK1VR 

VKV v zahranici 

Rakousko. Behem letu baldnu ARBA 16 bylo na- 
vAzAno jedno z nejdelSich spojeni pres jeho pfe- 
vAded mezi holandskou stanici PA0LX a zriAmou 
- rakouskou stanici OE5XXL. Za zminku take stojl, 
. ze podet techto balonfi, vypoustcnych v rflznych 
zemich zApadni Evropy, dosAhne jiA brzy disla 20. 
Kromd moznosti amaterskych spojeni pfes jejich 
pfevadece je majAku vyuAivano k provdfovAni tak- 
zvaneho „tropo-pauza-efektu J ’. OE6AP pracoval 
odrazem od meteorickych stop roje ’ Quadrantid 
podAtkem letoSniho roku s reckou stanici SV1AB. 
Operator u nas velmi dobfe znAme stanice OE3EC 
Erich stavi nove .zafizeni pro 145 MHz'a bude 
take brzy QRV na 70 cm. 

EME VelkA Britanie - Kalifornie, ■- Dne 
25. zAfi 1965 bylo navAzano dal§i spojeni v pAsmu 
433 MHz odrazem od Mesice. Pracovaly spolu 
stanice G3LTF a WA6LET, kterA patfi universite 
ve Stanfordu. Signaly byly sly§et na obou stranAch 
3-5/3-5/9. Stanice WA6LET pouAivala vysilad 
100 W a parabolickou antenu o prfimeru 30 m. Na 
obou stranAch byly pouAity parametricke zesilovace 
pred tranzistorovymi konvertory. 

• ftecko. - Od srpna 1965 pracovala stanice 
SVl AB odrazem od meteorickych stop s OK2WCG, 
HG2RD, DM2BEL, UP20N, UA1DZ a OE6AP. 
Spojenim s -UA1DZ byl vytvofen ^novy evropsky 
rekord v. pAsniu 145 MHz v kategorii spojeni od¬ 
razem od meteorickych stop. PfeklenutA vzdAlenost 
je asi 2500 km. UA1DZ pouAivA vysilad s prikonem 
1 kW a antenu se ziskem’13 dB. Zafizeni-SVl AB 
bylo popsAno v minulych dislech AR. 

Estonsko - Francie. - Bdhem meteorickeho 
roje Leonid bylo navAzAno prvhi spojeni mezi Es- 
tonskem a Francii na 145 MHz. Pri spojeni praco¬ 
valy stanice UR2CQ a F8DO. F8DO slysel od 
UR2CQ deset burstfl mezi 20 vtefinami aA 2 mi- 
nutami a jeden s delkou trvAni 2 minuty 30 vterin. 
, F8DO byl prijimAn s maximAlni silou S8. UR2CQ 
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pouiival pnjimai s 6CW4, vysilai m£l 1 kW a 
antdnu se ziskem 15 dB. F8DO pouiival tak£ 
konvertor s 6CW4 na vstupu, prijimai se selektivi- 
tou 2,5 kHz a nf filtrem se Sifkou pasma 70 Hz.' 
VysilaS byl 100 W a antena se ziskem 21(!)'dB. 

RSFSR — Francie. — F8DO pracoval behem 
Leonid v listopadu minuleho roku tak6 s UA1DZ. 
Po neusp£Snych pokusech v fijnu.1964 bylo toto 
spojeni navizano bfehem jedine ,jbezesp£nkove <l 
noci ze 17. na 18. listopad. By! pri n£m vytvoren 
novy evropsky rekord, 2330 km, ktery vJak nevydr- 
2el ani jeden mfcsic, jen do spojeni mezi UA1DZ 
a SV1AB. 

Matfarsko - Spanelsko. - Ve dnech 10. a 11. 
prosince 1965 bylo behem meteorickeho roje Gemi- 
nid navazdno tak6 spojeni mezi EA4AO na kmitodm 
144,9 MHz a HG2RD, ktery pracoval na u n&s 
velmi dobfe zndm£m kmitoftu 145,533 MHz. 

Litva - Luxembourg. - UP20N pracoval b5- 
hem Geminid s luxemburekou stanici LX1SI. Pri 
spojeni UP20N - SV1AB byl UP20N prijimin 
v Recku s perfektni Citelnosti a v sile a i Si. Ph 
jednom z poslednich meteorickvch roju zaslechl 
UP20N dokonce nfcjakou F stanicij jejii znafku sc 
mu vsak nepodarilo identifikovat. OK1VCW 


Vano£nf zavod Vychodo£esk6ho kraje 

Z4vodu se zdcastnilo 173 stanic, hodnoceno bylo 
133 stanic. Pro kontrolu bylo pouiito denikO sta- 
nic: OK2BGN, DM2AWD, DM2BFD, OK2KTE/ 
/p, OK2KJT, SP9AGV, SP9DR, OK1EN, 
OK1CB, OK2VFL; OK1ASI, OlUVHM, 
OKI AND, OK2BJH, OK1KKD. Deniky ncza- 
slalo 25 stanic, z toho 19 zahranicnich. 

Spatne po6asi a podminky sireni znadn£ ovlivnily 
v^sledky a po£et stanic pracujicich z' pfechodn^ho 
stanovi§t6. 

T6m stanicfm, kter6 se zajimaji o osud z£vodu 
sd£lujeme, te v dobre tradici tohoto zdvodu bude- 
me pokraCovat. PHSti rodnik bude organizovat 
okresni sekce radia v Hradci Kralove. 
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14 


300 


128. 

OK1HY 

3 


194 


129. 

DM2BIJ/p 

3 


185 


130. 

DM2CRL 

7 


147 


131. 

OK1ZW 

14 


97 


132. 

DM2CFM 

2 


88 


133. 

OK2VCZ 

4 

V. 

38 
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Bfezen b^vd kafdorofne m£sicem, pro 
kter^ jakofto celek neni dobfe mozno dflat 
presnou pfedpov£<T. Je to tim, 2e pr£v£ v bfez- 
ou se nejvice posouv& v^chod 1 zapad Stance 


a tedy se i nejvice mini d£lks due a noci! 
Vfdyt behem tohoto m&sice se noc zkr&ti 
turner o cel£ dv6 hodinyl A tak pfedpovgdi 
obvykle vycbdzeji nejl£pe v poloving mesice, 


$0X0 Mo lo 



zatimco na ieho zat&tku i konci jc tfeba po- 
iitat s uriitou korekci, jak si to vy2adu)e 
v^chod i zdpad Stance. Navic se podminky 
Slfeni krdtk^ch vln pr&vfe v breznu zdsadnS 
mini ze ,,zimniho‘* typu na typ „letm*\ 
Zatimco zaidtek mfcsice je stale )eit£ ve zna- 
meni • vyskytu pdsma ticha na' osmdesdti 
metrech ve druhd polovine noci, koncem 
misice jii zde neni po pdsmu ticha ani stopy. 
Zatdtkem m&sice se jeita muieme v noci do6« 
kattu a tam na stoSedesdti metrech dokonce 
DX podminek (hlavni ve druhd polovini noci 
a k rdnu). Koncem bfezna zde bude aituace 
mnohem neprizniv£j§i* Jestliie zaidtek bfez- 
na bude pnndiet ve druhd polovini noci 
alespoft zddnlivd uzavreni dvacetimetroveho 
pdsma, koncem m&sice zkracujici se noc ne- 
umoini uzavreni tohoto pdsma vtibec. AvSak 
kaidy lie md i sv&j rub: protoie pH podmin- 
kdeh ,,letniho“ typu jsou nad-Evropou denni 


hodnoty kritickdho kmitoitu vrstvy F2 niiii 
nei v zimfe, zhorSuji se podminky na deseti- 
metrovdm pdsmu. To tedy plati i pro bfezen, 
takie koncem m&sice budeme jii pozorovat 
ur£ita zhordeni na tomto obyfiejne ne Jtaido- 
denni otevfenim pdsmu a v dubnu bude 
toto zhorSeni jeSti v^razniJSi. Nico podobnd- 
ho v mens! mife bude platit i pro pasmo 
21 MHz, kde se denni podminky proti' minu- 
ldmu mesici o nico zhorSi, avsak podminky 
v podveder a idsteini jeStS i vecer toto zhor- 
seni pondkud vynahradi. Celkem tedy budeme 
moci Hci, ie se DX podminky zejmdna ve dne 
proti dosavadnimu stavu pon&kud zhorii, 
zato vsak v noci na dvacitce to bude o ndco 
lep§i a taky ti z vds, kteri mate radi 21 MHz, 
si na tomto pdsmu prijdete na sve. Mimordd- 
nd vrstva E bude mit v naSich krajich jeStfe 
nejhlubSi zimni spanek a proto short-skipy 
stale jestS nebudou. 


CW UGA 
PROSLNEC 1965 


Kolektivky 

bodd 

. Jednotlivci 

bod& 

1. OK2KSU 

1956 

1.0K2QX • 

2512 

2. OK3KEU 

1282 

2. OK1BB 

2166 

3. OK1KOK 

1087 

3. OK2BHX 

1781 

4. OK2KLI 

653 

4. OL1AEF 

1313 

5. OK3KAG 

172 

5. OL6ACY 

1001 

6. OK3KWK 

164 

6. OK1ALE 

822 


. 

7. OL5ADK 

812 



8. OL1AEE 

692 



9. OK2LN 

618 



10. OK1NK 

618 



11. OKI APB 

609 



12. OK1AOZ 

597 



13. OL6ADL 

492 



14. OL4ADU 

404 



15. OK2BOM/1 

353 



16. OK3CAZ 

297 



17. OK1AKW 

294 



18, OK1ALQ 

294 



19. OK3CFP 

122 


SOUTHS A ztotm 



Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 

Deniky nedoSly od techto stanic: 


FONE LIGA 
PROSINEC 1965 


ednotUvci 

bodft 

1. OK2BHX 

1502 

2. OKI NR 

242 

3. OK3UO 

236 

4. OK2LN 

35 

★ 

★ 


Vyhodnoceni Radiotelefonniho z&vod 

1. OKI AMS 

225 

X60 = 

12 900 

2. 2KGE 

216 

' 59 

12 744 

3. 2BHX 

220 

57 

12 540 

4. 1KPR 

192 

54 . 

10 368 

5. 2QX 

175 

45 

7875 

6. 2KGV ^ 

147 

41 

6027 

7. 3KAP 

140 

42 

5880 

8. 1KDT 

130 

41 

5330 

9. 3KGI 

129 

41 

5289 

10. 1ZN 

132 

40 

5280 

11. 1AHI 

132 

36 

4752 

12. 2LN 

131 

34 

4454 

13. 3CER 

120 

35 

4200 

14. 2QU 

• 124 

33 

4092 

15. 2GJ 

129 

30 

3870 

16. 1CEJ 

102 

34 

3468 

17. 1KOK 

101 

31 

3131 

18. 2SG 

106 

27 

2862 

19. 2KWW • 

104 

25 

2600 

20. 1BK 

89 

27 

2403 

21.3KNO • 

81 

28 

2268 

22. 2BBQ 

88 

23* 

2024 

23. 2KTK 

79 

25 

1975 

24. 2KOO 

83 

23 

1909 

25. 1KUL 

76 

25 

1900 

26. 1UW 

75 

.23 

1725 

27. 1KIR 

70 

• 22 

1540 

28. 1KRF 

75 

20 

1500 

29. 3CAD 

73 

20 

1460 

30. 3KV 

65 

21 

1365 

31. 1AEH 

60 

20 

1200 

32. 2BDB 

73 

16 

1168 

33. 1AIL 

50 

16 

800 

34. 3KED 

42 

19 

798 

35. 1VK 

54 

13 

702 

36. 2BCW 

42 

15 

630 

37. 2KPT 

39 

13 

507 

38. 2BBM 

37 

12 

444 

39.1AAE 

34 

13 

442 

40. 3CAJ 

35 

a 

385 

41. 1AKW 

27 

10 

270 

42. 1AKL 

34 

7 

238. 

43. 3KEG 

17 

6 

102 

44. 2BCN 

6 

2 

12 

Posluchadi 




1. OKI-21 340 

180 

X 54 =' 

9720 

2. 1-8939 

128 

47 

6016 

3. 3-14 290 

118 

42 

4956 

4. 1-99 ^ 

128 

37 

4736 

5. 2-15214 

105 

38 

3990 

6.1-6701 

- 86 

36 

3096 

7. 1-1902 

80 

37 

2960 

8. 1-12 904 

83 

28 

2324 

9. 2-5105 

58 

30 

1740 

10. 3-15 537 

23 

13 

299 

11.2-12 880 

19 

15 

285 

12. 2-14 885 

21 

13 

273 

13. 1-16 045 

20 

11 

220 

14. 1-13 146 

18 

11 

198 

15. 3-16 462 

12 

9 

108 

16. 1-16 003 

11 

7 

77 

Mimo soutei 




DM 2261/L 

40 

x 18 = 

720 b. 


Deniky pro kontrolu zaslali: 

OK1FV, 1NR, 1ADW, 1AKM, 1CCD, 3BU, 
3CDR, 3CED, 1KCT, 1KLX, 3KAG, 3KAS. 
3KZY. 


OK1HA, 1NG, 1AJN, 1KLQ, 1RSH, 2UX, 
2BEN, 2BJK, 3HS. 

Vyhodnotil OK1ADS 


VYSLEDKY LIG ZA ROK 1965 



CW LIGA 


Kolektivky 

bod Cl 

Jednotlivci 

bodti 

1. OK3KAG 

11733 

1. OK2BHX 

11 302 

2. OK2KSU 

5983 

2. OK2QX 

8615 

3. OK2KGD 

5087 

3. OK1BB 

8232 

4. OK3KEU 

4902 

4. OK3XW 

7008 

5. OK1KOK 

4295 

' 5. OK3CFF 

4996 

6. OK2KGV 

3268 

6. OL1AEF 

4037 

7. OK2KL1 

2799 

7. OK1NK 

3688 

8. OK3KAP 

1603 

8. OL5ADK 

3343 

9. OK2KMR 

1697 

9. OL1AEE 

3331 

10. OK3KGJ 

1581 

* 10. OL6ACY 

3321 

11. OK2KVI 

1199 

11. OK2LN 

3314 



12. OK1ALE 

2951 



13. OK3CFL 

2770 



14. OK1PN 

2640 



15. OK8CFP 

2418 



16. OK2BCN 

2347 



17. OK3CAZ 

2272 



18. OK1APB 

2085 



19. OK1AKW. 

1992 



20. OL4ADU 

1907 



21. OK1AOZ 

1839 



22. OL6ADL 

1693 



23. OK2BHT 

1609 



24. OK3CCC 

1400 



25. OK2BOM/1 

1227 



26. OK1ALQ 

1160 



27. OL8ACC 

834 


FONE LIGA 


Kolektivky 

bod& 

Jednotlivc- 

bod Cl 

1. OK2KGD 

977 

1. OK2BHX 

3453 

2. OK2KGV 

426 

2. OK2QX 

3062 



3. OK1NR 

2181 



4. OK3KV 

2005 



5. OK3UO , 

1022 



6. OK2BBQ 

971 



7. OK2LN 

370 


Dnes tedy konii definitivnfc svoji p^tiletou pout 
CW a Fone liga. Jako kaidd sout£i m61a sve klady 
i cetrie zipory, byla pnjim£na se zijmem, bet 
zdjmu nebo i s odporem. To je jii osud, nelze 
usit kab&t, ktery by kaidemu padl. Presto lze rid, 
ie svtij ukol plnila dobre, ie prindSeia zejmena 
zacdtediikdm mnoho dobreho a prosp£Sneho, ie 
vedla operatery k zrychlovdni provozu (ne ov$em 
premrStenemuO - to byi jeji ukol, coi nebylo 
v mnohych pripadech pochopeno; tim se i stalo, 
ie spojeni byla vyrdbtaa „na b&zicim pasu“, 
mnohdy zcela neekonomicky, zatimco ukolem bylo 
zaznamenat statisticky to, co se deje v laboratori 
operatera po provozni str&nce. M£la za ukol 
vychovat operatery predevSfm pro Oirmost zivodni, 
kde lze ziskat mnohobodti pro ligy a pritom zdmfcr 
je jiny - umistfini v zavod& atd. Vsechno se dd 
zdeformovat, vsechno zkreslit, kdyi se nepochopi 
pravy ucel hry. Tomu tak vidy nebylo, zejmena 
v minulych letech. Ted se s ligami v teto formfe 
louth'me a nepochybuji, ie leckomu budou chybet, 
jako kdysi opovrhovany OK KROU2EK. Coi by 
ovSem byl krok zpet a my musime vpred! Proto 
nove OK, OL, RJP ligy! Chape-li je n£kdo jako 
zdbranu v DX-provozu nebo jako zdbranu v umis- 
tfcni v DXCC a vrcholovych sout£iich, pak znovu 
nepochopil. Nove sout&ie maji za ukol privS opak, 
nikoho neomezovat; a domniv^-li se nekdo, ie 
jejich ubelem je n&jaka kontrola provozu stanice 
operatera-jednotlivce, pak je skutein^ na omylu. 
Ui jsme o tom psali - piece miiieme mSrit svO ally 
bez jakehokoli podezrivdni z jinotajd - to bychom ui 
m^li jednou pustit z hlavy. Tak tedy teika. Konec 
petilete zdbavy nebo ndmahy? Jak si to kdo tiraL 
A piesto je n&m divnd roztekanost a roztriStenost, 
kterd se projevovala treba behem leto^niho roku. 
Pdr iisel to nejl^pe ukAie: bylo odesldno (podle 
pravidel) formulapro z&v£re£ne hla§enl pro: 
stanice OK - kolektivky CW provoz 24, dostali 
jsme jich 11, stanice OK - jednotlivci CW provoz 
41, dostali jsme jich 20, stanice OL - jednotlivci 


OK2TU - Oldfich Kalandra se svou. XYL 
ve svem QTH u pekneho zafizenl na krdtke 
vlny 





CW provoz 12, dostali jsme jich 7, stanice OK - 
kolektivky fone .provoz* 5, dostali jsme 2!!, 
stanice OK - jednotlivci fone provoz 11, dostali 
jsme jich 7, celkem tedy^zasUno tiskopisti 93, 
vr4tilo se jich 47. To' znamena nfcco kolem 50 %. 
To je ovSem bida, jak se fik6, nebof nektere stanice 
(OK2KHK, OK3KKN, OK3KWK z .kolektivek, 
OK2BJK, OK3BT, OK3CFS), m£ly alespon 
4 zaslana mfcsicni hl6Sem;,co je to platne, kdyz jsme 
jejich z&v6recne hlaSeru nedostali a tim i zasilanl 
hl4Seni b&hem roku upadlo vnived! Neni to Skoda?! 

* A tak musime znovu opakovat a znovu pochvilit 
stanice OL. Bucf je soutei chytla, pak byU v zasil&ni 
hliseni pfesnf a poctivi, nebo nechytla - a pak toho 
[tedy vias nechali. Nem&me n&mitky proti tomu, 
aby se to zkusilo; nelibi se - tedy d£lat neco jineho. 
Soutfeie nejsou donucovaci pracovna, ale stredisko. 
z&jemcu a bojovnikii. Kdyz se zacne a vSc „zabere“ 
— nutno vytrvat. 

Nam tedy na z&ver nezbyvd nei pogratulovat 
vit€zilm, jak tabulka uv£di: OK3KAG a OK2BHX. 
Maji ,takov? n£skok pred ostatnfmi, it je na prvni 
pohled zrejm£, jak se do pr4ce v ligdch vrhli s plnou 
vervou! To v telegrafni d&sti. -O fonicke £6sti, 
kter^l byla sveho' casu fonisty tem£r vydupdna 
k Sivotu, bych raddji - poml£el. Naii forust£ totiz 
selhali a kdyby jejich pr&ce mela byt hodnocena 
(zejm^na u kolektivek), musela by byt prohlasena 
za neuspokojivou. Predstavte si, it z tolika stanic 
u nas vysilajicich telefonicky (v posledni dobS 
i SSB) se z p£ti! zaslan^ch formulirH - a to byl 
ka2d£mu ucastniku formula? zasUn - vr&tily dva! 
To mluvf za vsechno. Ani vykon jednotlivcu neni 
lepSi. Ziska-li prvni stanice z kolektivek za cely rok 
977 bodft a prvni z jednotlivci 3453 bodft, je to 
pro fonisty smutny v^sledek! A to jest£ obe stanice,. 
ktere vyhr&ly, to berou jaksi „na leva£ku“, nebof 
v CW je OK2KGD tied a OK2BHX - prvni!!! 
Kde tedy jsou ti pravi foniste ? Vypadalo by to, it 
je nem£me. Ale jen si poslechnete na p£smu... 

D£kuji v§em za p£tiletou spolupr&ci, douf&m, 
it se se vserhi sejdu v OK nebo OL lize. Tam si 
pak povime dalSi. 73fmOKlCX 


Zmeny v soutezich od 15. prosince 1965 
do 15. ledna 1966 

■ „S6S“ 

Bylo udfileno dalSfch 24 diplomi CW a 4 diplomy 
fone. P&smo doplhovaci znamky je uvedeno 
v ziivorce. 

CW: c. 3056 HA7PR, Budapest c. 3057 UP2AW, 
Jurbarkas (14), £. 3058 UWOIK, Magadan (14), 
£. 3069 UB5MV, Lugansk (14), £. 3060 PA0MIB, 
Amsterdam, £. .3061 UB5LS, Charkov (14), 
c. 3062 OZ5KU, Aarhus, c. 3063 OK3CCT, 
Pieltany (14), c. 3064 OK2BEN, 2cfar nad S£z. 
(14), c. 3065 OEIPQ, Viden (14),’£. 3066 UA9DK, 
Sverdlovsk (14), c. 3067 UA3KXM, Belgorod (14), 
6. 3068 UB5AX, Odessa (14), c. 3069 UT5KCF, 
Kyjev (14), £. 3070 UA1ZZ, Leningrad (14), 
c. 3071 UB5EU, Cemovri (14), 4. 3072 UW0JG, 
Blagovdscensk (14), c. 3073 UC2TA, Mogilev (14), 
£. 3074 OZ8JD, Odense (14), 6. 3075 OE1GH, 
Viden (7, 14 a 21), £. 3076 OK1IJ, Praha (14), 
£. 3077 PA0PAH, Amsterdam (14), c. 3078 VE2IJ, 
Montreal a c. 3079 G2FLY, Erdington. 

Fone: c. 701 OK3CDP, Ftfakovo (14), d. 702 
DJ9HQ, Landshut (14-2 X SSB), d. 703 G2FLY, 
Erdington a d. 704 XE1XS, yl z Mexico City 
(14-2 x SSB). 

Doplnovaci znimku za spojenl CW dostaly tyto' 
stanice: OK1BB k c. 2934 na 7 MHz a OK2KGE 
k d. 1362 za spojenl na 3,5 MHz. 

Za spojenl navazani telefonicky 2x SSB dostal 
OK1MP k c. 144 zn4mky za 7 a 21 MHzJ 

„ZMT“ - 

Bylo uddleno dalslch 18 diplomO ZMT a to d. 
1895 az 1912 v tomto pofadl: 

UA6PZ, Grozny, UW3EG, Moskva, SP4WG, 
Olsztyn, UW9CJ, Sverdlovsk, JT1AJ, Ul&nb&tar, 
DM2AFH, Merseburg, UC2SD, Mogilev, UR2IP, 
Tallin, UA1WT, Pskov, UA4QL, Kazan, TJT5LF, 
Krym, UB5KLD, Lvov, UA1DY, Leningrad, 
UT5KKE, Dncprodzerdzinsk, DM3SUMi Ber- 
lin-Friedrichshagen, DJ6VY, Duisburg-Wanheim, 
OK1KCB, Ceskd Budejovice a SP20Y, Wejherowo. 

| „100'OK‘* 

Bylo vyddno dasich 13 diplomu,.z toho 7 pro • 
stanice v Ceskoslovensku: 

c. 1510 HA5KBB, Budape§f, d. 1511 K3GKF, 
Marshallton, Delaware, d. 1512 DJ8FS, Dueshorn, 

d. 1513 (305. diplom v OK) OK2BHX, Blansko, 

d. 1514 YU1NGO, Kikinda, c. 1515 UL7IJ, 
Akfubinsk, d. 1516 (306.) OK3XW, Poprad, c. 
1517 (307.) OLIADV, Praha 6, c. 1518 (308.) 
OL6ADL, Gottvvaldov, c. 1519 (309.) OL1AEO, 
Praha 6, d. 1520 DJ9MH, Diirrenhof, c. 1521 
(310.) OL6AAB, Gottwaldov a c. 1522 (311.) 
OL6ACH, Brno. - 

„200 OK“ ' 

Doplftovaci zn&mku za 200 predloJen^ch QSL 
listku z OK obdriel: c. 1 OL5ADK k zakladnimu 
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diplomu i. 1397, l. 2 OK2LN k 1. 154, l. 3 OK3BA 
k c. 971, t. 4 OK2QX k i. 840, t. 5 OL7AB1 k t. 
1261, d. 6 OL3ABO k c. 1392, c. 7 OL6ACY k C. 
1405, d. 8 OL4ACF k d. 1335, d. 9 OKlAFC k d. 
738, d. 10 OK2KZC k d. 302, d. 11 OL6ABR 
k d. 1353 a d. 12 OZ4FF k d. 1509. 

,,300 OK" 

Za 300 predlofcenych listki z OK dostane do- 
plrvovaci znitnku d. 1 OK2LN k zakladnimu 
diplomu d. 154, d. 2 OK2QX k d. 840 a d. 3 OL7ABI 
k d. 1261. 

„400 OK" 

Za 400 rAzn^ch listkO z OK, co t je zatim rekord, 
dostane doplnovaci zn4mku c. 1 opet OK2LN. 
Blahoprejemel 

»P75“ 

3. trida 

Diplom c. 142 ziskala stanice UC2AF, Leonid 
J, Serman z Minsku, d. 143 UA0GM, Nick Ma¬ 
salsky, Veselaja Gorka nr Osipenko, oblast Chaba- 
rovsk, d. 144 UC2WP, Anatol I. Prochorov, Vi¬ 
tebsk a c. 145 K4RZK, John F. Berryman, Hebron, 
Kentucky. 

2. trida * ' 

Doplhujici listky pfedloiily a diplom 2. tridy 
dale obdriely stanice: c. 50 OK1ADP, Frantisek 
Meisl, Decin, a c. 51 K4RZK, J. F. Berryman, 
Hebron, Kentucky. 

1. trida 

Po delsi dobd zase konecne diplom I. tfidy a k naSi 
radosti pro stanici v OK: d. 6 OK2QR, Ruda 
Staigl, Napajedla. Je to teprve druhy diplom 1. ti. 
v OK. , 

Vsem nase upfimne blahopfani. 

„P-2MT“ 

Novd diplomy byly udeleny temto stanicim: 
c. 1051 UC2-21 663, Paksjutov J. A., Minsk, d. 
1052 HAO-512, Szita J§n.os, Nyiregyhaza, c. 1053 
UA9-69 074, Poluskin V. S., Sverdlovsk, c. 1054 
UA6-16 300, Cuprinin V. G-, Rostov-Don, c. 1055 
TJB5-43 017, Labskir B. G., Kyjev, d. 1056 
OK2-12 226, Franti§ek Pich, Velkd Nemiice, d. 
1057 OK2-14 577, Jaromir Cip, Roinov pod 
Radh., c. 1058 UC2-21 662, ’ Celjubev V. A., 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdfnko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Expedice Dona Millera v Pacifiku pokracuje. 
Zmdnil vsak pUn cesty i poradi jednotlivych zast^i- 
vek. Byl nejprve na ostrove Niue pod znadkou 
ZK2AF po dobu 5 dnh a pak se k na§i velikd radosti 
ozval z ostrova Wallis jako FW8ZZ. Pobyl zde vsak 
takd jen 4 dni (od 21. 1. 66 do 24. 1. 66) a navazat 
s nim spojenl nebylo ut tak docela jednoduche. 
Dovedel jsem se dodatedne, it se mu s Evropou 
velmi spatne pracovalo, protoie tam mcl pouze 
GP-aer. Podle poslednich zprdv odejel Don na 
kratkou ndvstevu domu do USA, odkud se brzy 
vrati do Pacifiku. Jeho prvni zastavkou bude ostrov 
Manihiki - ZK1. Tam se zdrii opet jen 5 dni, pak 
mi jet na ostrov Cliperton, FOS. 

Svetove DX-rubriky vesm^s priznivS komentuji 
tuto expedici, jakoz i pr&ci jeho manazera W4ECI, 
ktery nyni QSL z posledni expedice vybavuje sku- 
tednd obratem, nejpozdeji do 14 dnfi! DAle je hod- 
nccen i prinos teto expedice pro DXCC, pro ktery 
znamenal jiz dve zcela nove uznan6 zeme: Spratly 
Island (to je spr&vny nazev, ktery je na QSL), a pak 
Cormoran Reef, ktertf jsme vsak asi vesmds pro- 
pdsli; zatim nezn£me ani znadku, pod kterou odtud 
vysilali! 

2e je na pdsmech vidy pekelny poprask, kdyi se 
odnekud Don vynori, je samozfejme. Vyskytuji se 
u t i povdsti, it napr. posledni hodiny jeho pr&ce 
z 1S9WNV mu ti, kteri jsou na Spicce svetovych 
tabulek (a dosud toto spojeni neudelali) nesportovn6 
preka^eli, takze pry z priStiho mista, Cormoran 
Reef, s nimi vfibec nenavazoval spojeni. Ted je 
' z toho velke rozcilovani, it pry tim zpfeh^zel 
„ustdlene“ poradi ve .svetovych tabuik^ch. Md to 
tak nckdo starosti..'. . 

Ostom, ie v soudasnem pojeti DX-sportu a 
v honbe za novymi zem^mi je prece jen >,n&co 
nezdrav6ho", svedfii i navrh Dicka, K2MGA, 
aby spojeni s DX-expedicemi do normalne 
„neobsazenych" zemi DXCC proste neplatila 
do sv£tovych zebri6ku a diplomu DXCC, 
WPX a WAZ. Predklada k diskusi navrh, aby 
za ty vzacne zeme platila jen spojeni se stani- 
cemi tamnfch „usedliku«, prlpadne s amato¬ 
ry, kteri do takov6 vzdcne zeme zajedou nor- 
m^ln£, treba za obchodem, na dovolenou apod., 
ale nikoli jako vylozena expedice, kterd pry 
vzdy vice m6ng zavdni financmmi zajmy 
hlavnfi tech, kdo takovou expedici financujl, 


Minsk, 6. 1059 UA3-12 918, Malahov E. S., Kalu¬ 
ga, 6. 1060 UA9-9218, Galejev R. M., Ufa, 6. 1061 
UB5-5978, Kosterev E. V., 6. 1062 UG6-6832, 
Sarkissian V. H., Jerevan, c. 1063 UA4-14 924, 
Zotov B. A., Penza, 6. 1064 OK2-12 806, Rostislav 
Ondr&6ek, Moutnice, 6. 1065 OKI-6701, Bohumil 
Mrklas, Zelezny Brod '& £. 1066 OKI-7418, Ivan 
Patera, Melnik. 

„P-100 OK" 

DaBi diplomy obdrieli: 6. 146 (179. diplom 
v OK) OK2-3914, Edua'rd Smetak, Stemberk 
u Olomouce, c. 417 (180.) OKI-9259, V. Star?, 
Klapy- u LitomSric, £. 418 (181.) OKI-12 948, 
Vladimir Dra 2 an, Praha 6 — Veleslavin a 6. 419 
*(182.) OK3-8820, J£n Gloss, Piesfany. 

' „RP OK-DX KROUZEK 

3. trida 

Diplom £. 509 obdriela stanice OK2-14 228, 
Leo Psotka, Ostrava, c. 510 OKI-15 598, 1 Jan 
Stejskal, Praha 1, c. 511 OK2-12 226, Frantisek 
Pich, Velke N6m£ice a 6. 512 OKI-12 642, Zden^k 
Riba, Podbofany. 

2. tfida . 

Diplom £. 191 byl vydSn stanici OKl-ll 861, 
Josefu Motyikovi ze Sumperka a 6. 192 

OK2-5793, Karlu Haklovi z Brna. 

1. tfida 

Diplom £. 46 ziskala stanice OK2-2026, Libor 
HUvka, Brno. Congrats! 


Pro hodnoceni zadosti o vykonost- 

ni tridy byly na rok 

1966 stanoveny 

Ustfedni sekci radia - 

ve smyslu pod- 

minek - tyto krdtkodobe zdvody: 

OK DX CONTEST 

CW 

CQ WW CONTEST 

CW, prip*: 

CQ WW CONTEST 

fone 

WAR 

CW, prlp.: . 

WAE 

fone 

SSB CONTEST 


ASIATIC CONTEST 

CW 


aby se jejich znaCka posunula jeste vy§ ve sv£- 
tovych tabulkach. Hlavnfe tu jde o spojeni 
SSB, kde pry nebudou spojeni s expedicemi 
v SSB-honor rol zapoSitavat. No - uvidime, 
ale domnivam se, ze se tento navrh sotva 
uskute£ni. 

Expedice YASME, maniele Colvinovi, ukoncili 
vysiBni z ostrova Ebon pod znackou KX6SZ/E a 
podle posledni zpr^vy VK2EO se v dob£, kdy pi§i 
tyto fadky, nachazeji na lodi na ceste na ostrov 
Nauru, odkud se maji ozvat pravdepodobne pod 
znackou KC6SZ/VK9. DaBim jejich cilem mi byt 
blizky Elice Island - VR1. 

Smutnou zpravou pro lovce expedic je* 
oznameni G8KS, ze vubcc neobdr^el logy 
z expedice HZ1TA/8Z4 a HZ1AT/8Z5 z dubna 
a kvetna 1965. Je proto zbyte£n6 QSL u neho 
urgovat! 

Chuck, K7LMU, opustil expedici Dona Millera 
a pripravuje se v Australii spolu s Tedem, ZL2AWJ; 
k expedici na Heard Island. 

CR7GF oznamuje, it hodld navStivit ostrovy 
Glorioso, Juan de Nova, pripadne i ostrov 
Europe. Jsou to 3 ruzne a vzacne zemS DXCC, 
musime proto pe£liv£ hlidat! 

Rovnei Harwey, VQ9HB, oznamuje, ze pripra- 
vuje dalsi expedici na ostrov Agalega, op£t pod 
znadkou VQ8BFA. Dile pak spolecn6 s,VQ9TC 
pnpxavuji letos expedici na bjitska teritoria v In- 
dickem oceanu. ManaJerem obou v?prav . bude 
opdt G8KS. 

Expedice do Vatikanu v listopadu 1965 se 
zii£astnil tento silny tym: hlavnim operaterem 
byl sam Domenico, HV1CN, potnocn?m 
I1CL Loris, dalsimi operatery byli WB2NAD, 
W8DUS, W9AC/W4AK o Larry W9IOP. 

A nyni, lovci expedic - pozor! Vedeni Hamraar- 
lundskych DX-expedic, tj. W2GHK, zmenilo pro 
QSL sluzbu z techto expedic adresu. Nova adresa 
je na ORK. 

Zpravy ze sveta 

Dosud nepotvrzene zpravy uvddeji, ze se 
v nejblizSi dobe cekaji hned dve expedice do' 
Rio de Oro, EA9. Budte proto .pripraveni, jde 
o jednu z nejhure dosazitelhych zemi na svete. 

Na Nove Kaledonii jsou nyni aktivni jen stanice 
FK8BH (Yves) a FK8AC (Felix), oba na 14 MHz 
CW'i SSB. 

Z Hondurasu se konednS zase objevila aktiv¬ 
ni stanice, a to HR2GK. Pracuje velmi dasto na 
14 MHz. 

Ze-vzacnejsich africkych zemi jsou t. t. cinne 
stanice: TN8BK (Bernard), TN8AA (Gujy) - oba 
byvaji po 03.00 GMT na 14 MHz. D^le jsou to 
TT8AE a TT8ABJ oba zase na 21 MHz mezi 
18.00 az 19.00 GMT. 

VK9PL (QTH Papua Territory) pracuje na 
14 MHz mezi 13.00 az 15.00 GMT, VKOTO 
z ostrova Macquarie je u nas slysitelny na 
7006 kHz kolem 10.15 GMT (ano, dopolednel), 
stanice VK9GN QTH New Guinea a 

VK9JO je na Cocos Keelingl 



YA4A (jejimioperatdrem byl K4UTE) skonfcila 
sv£ vysiteni z Afganistanu, odkud uskutednila vice 
nez 60 000 spojeni. Je preloien do 606, odkud se 
co nejdfive ozve. 

QSL z poslednich vyprav aa VP2-pozice po- 
silejte na tyto QSL mana26ry: VP2AC via 
KUMP, VP2GL via VE3ACD, VP2SY via 
K1IMP, VP2VD via W4PJG a Grand Turks, 
VP5AR via WA8GUA. 

Stanice ^JIRL vysilala a t do konce dnora t. r. 
z japonskd antarkticke z&kladny Showa, a to CW 
i SSB. 

FB8WW na Crozet Island a VR6TC na Pit¬ 
cairn Island obdrzeli prave zbrusu novd zafi- 
zeni, a to i pro SSB. 

VP8HO je'sluiebne na dva roky na ostrovech 
South Georgia, ale bude vysllat ntelokdy pro znadne 
QRL. 

CE0AC - QTH Easter Island, byl u n&s za- 
slechnut na 14 060 kHz kolem 06.00 GMT. 
Pozor na neho. 

Z Jiiniho Vietnamu zahajili W’s vysiteni na klu- 
bovni stanici pod znadkou XV5AA. QSL z6daji via 
W4UWC. Krome toho je tam jestd cinny K1YPE/ 
yXV5 a dekaji se dal£i. XV5 je stejna zemd pro 
DXCC jako 3W8, jde tedy jen o prefix. 

Z ostrova Bonaire v Holandsk6 Zapadni 
Indii vysilali KOGZN a KOGZO pod znackami 
PJ5BC a PJ5BD. QSL zasilejte na jejich domov- 
sk£ znadky. Snazi se pry, aby tento ostrov 
byl uznan ARRL jako novd zemfc pro DXCC. 

Ve dnech 14. az 16. 1. 66 pracovala stanice 
VP2VD z British Virgin Island. Stabilne tam vsak 
je jestd VP2VE, pohfichu pry jen na SSB. 

Ostrovy Cayman (dosud VP5) dostaly v dd- 
sledku administrativnich zm&n v Karibske 
oblasti novy prefix,ZF1. Jsou tam v soudasne 
dobd dinne stanice ZF1BP a ZF1EM. Z&stavaji 
vsak samostatnou zemi v DXCC. 

Mene prizniva zmena v teto oblasti se vsak teprve 
deki: ostrovy Turks a Caicos byly sloudeny s Ba- 
hamy a velmi pravdepodobne budou zruseny jako 
samostatna zemd DXCC; platily by pak jen za 
VP9. Kdo je nem&te, pospdSte si, pr&vd tam je dinna 
stanice VP5AR na 14 i 21 MHz na CW (QSL via 
K5LMJ). 

UA1KAE/1 byla opdt po dlouh£ dobd zaslech- 
nuta na 14 110 kHz ve spojeni s UA3KDO. 
Pozor na ni, hlavne lovci P75P1 

Jarda, OK1AOD, tlumodi touto cestou pfani nd- 
kolika YO-amateru, kteri maji z&jem o spolupraci 
s OK-amatery a chteli by navazat druibu. Adresy 
sddll na pozadani OK1AOD. 

Na 160 m byla v prosinci a lednu b&hem 
transatlantickych skedu dosazena naSimi OL 
temdr neuveritelna spojeni. OL1AEF tam 
pracoval s Wl, 2, 3, 8 a K9, dale s VOIHN, 
UA9KJD, IS1FR a EL7B/MM. Lada, OL3ABO, 
a Mirek, OL5AAQ, dosahli dokonce spojeni 
i s JA6AK, ktereho Jirka, OK2-14 434 dokonce 
poslouchal az 589? 

Mnoho OK nafika, ie nemohou udelat, ale ani 
neslysi Mexiko. Standa, OKlMF, vlak pracoval 
11. 1. 66 s XE1KKV dokonce na 3504 kHz! Vasek, 
OK1FV, zase v poslednich dnech nav^zal spojeni 
s XE1ZE, XEIOE, XE2IIM a XE1ZE t ii SSB, a 
to vsechno na 14 MHz, tak fikajic nam vsem pod 
nosem! 

Jenda, OK2-11 187, ziskal nejnovfjsi vydani 
DX-bible od K6BX a je ochoten sdfclit podmin- 
ky ruznych m£n& zn&mych diplomfi. 

XW8AL, Laos, byva slyset kolem 15,30 GMT na . 
14 MHz a zidk QSL jen via K6EVR. 

VR4CR (QTH Solomon Islands) je stalym 
usedlikemnaostrovdapoufivd kmitodet pouze 
14 089 kHz. Byva zde kolem 11.00’ az 13.00 
GMT. Zatim, s mm,.pokud se vi, navazal spo¬ 
jeni jen OK1FV za pomoci mohutn£ QUAD. 

Podle zpr£v DJ5DT a Josefa 7G1A je'pry moine, 
ie bude zmencn prefix'7X2 (Alzir) na 7X0. A take 
u i u nas byla slysena stanice 7X0GL. 

VaSek, OK1AJR, zase pracoval se znafckou 
FR8AE, udavajici QTH Sob. QSL pozadoval 
via W2CTN. Nevite o tom vice? 

Dalsim pondkud zahadnym prefixem byl TU3YP, 
kter^ pracoval fone na 3,5 MHz a OKI-15 638 ho 
dokonce slySel RSM 595! Ja ho neslySel, ale i tak si 
dovolim tvrdit/2e to byl - pirat, hi. 

Na 80 m se vyskytl v lednu solokapr: Lubos 
OK1ANG, tam pracoval se stanici CR8KS1 
Moine to je, nebof tam .ud&lal i VK5KO a 
VK2AP, ale pokud je znamo, na Timoru je jen 
jedina kohcese, a to CR8AF. Tak jen aby priSla 
i ta k^zena QSL, Lubo§i! 

• Vlado, OK3-8136,- nas upozomil- na tiskovou 
chybu v 1. cisle AR/66, kde byla myln£ uvedena 
znacka OK3MM na Kube jako CM2BO. *Pocho- 
piteln^, Jano ma znaiku CO2B0. Jano vysila nynt 
nejen na 7 a 21 MHz, ale je QRV u 1 i na 14 MHz a 
pripravuje se na SSB - zatim jen na 21 MHz. Tak 
nam ten nemily omyl odpusf, dr Jano! 

Souteze a diplomy , ' 

Tabulka svetov6ho poradi drzitelu diplomu 
WPX k 1. 1. 1966 ukazuje, ie na prvem miste 
na svetfe je W2HMJ se 694 .prefixy. Prvnim 
Evropanem na 8. miste je ON4QX se 622 pre- 
fixy a prvnim OK (na 18. mistfe na svStc) je 
OKlSV s 575 prefixy. 

Poradi OK stanic v tabulce WPX je toto: 
(prvni iislo je poradi v OK, druhe pofadi na 
svete):* ’ . 

OKlSV (l-l8)-575, OK3EA (2-58)-501 

OK3DG (3-65)-488, OK1AEH (4-87)-460, 

OK2QR (5-94)-456, OK3HM (6-100)-451, 


OK3UI (7-110)-439, OKI AW (8-155)-407, 
OK1AEV (9-221 )-363, OK3UL (10-270)-344, 
OK2KOS (lt-281)-340, OK3EE (12-297)-331, 
OK3KAG (13-322 >-323, OK1JN (14-330>-321, 
OK1ZL (15-358>-316, OK1ZW (16-400>-310, 
OK20Q (17-401 )-310, OK2QX (18-402)-310, 
OKI AFC (19-443)-306, OK3IC (20-486)-304, 
OK2KJU (21-517)-303, OK1KKJ (22-537)-302, 
OK1CX (23-565)-301, OK1MP (24-611)-300 
prefixfi. 

Chcete-li si upevnit poradi, zailete dodateiny 
po£et prelixfi, kter£ snad ui zase m^te doma 
navic, aby zna6ka OK se v teto tabulce pro- 
bojovala co nejv^S! 

WAZ diplomi. 2121 obdriela stanice OK1KAM, 
Franta, OK1ADP, pak ziskal WAZ/SSB t. 350. 
ZAkladni diplom WPX 6. 690 ziskal Josef, OK3IC. 
Vlem srdeine congrats! 

Dodatkem k pravidlum diplomu DM-DX-C, 
kter6 jsme neddvno uveiejnili, si doplfite 
stav ilenu DM-DX-Clubu (stav k 24. 9. 1965) - 
tyto stanice plati za body: 

DM2AHM, AMG, ATL, AND, ABG, ATD, 
BTO, AYK, ATH, AWG, CCM, 
BUL, AGH, ABB a CFM. 
DM3CHM, SBM, XHB, SMD. 

Tnx OK1TS za opatreni! 

Moinost ziskani diplomfi Budapest-Award I., 
II. a III. se naskytd v kv^tnu, kdy budou porSdany 
,,Dny diplomu Budapest". Stanice z Budapest! 
budou pracovat ve dnech 10. 5. 1966 od 00.00 
GMT ai do 20, 5. 1966 do 24.00 -GMT, aby 
zahranifru stanice mely moznost ziskat QSL pro 
vgechny 3 diplomy. Diplom I. tridy je moine 
ziskat jen jednou, diplomy .II. a III. tridy kazdo- 
rocne znovu. Plati spojeni na pasmech 3,5 az 28 
MHz, na pdsmech VKV, a to CW, fone, nebo 
SSB. . 

V^zva pro stanice v BudapeSti je „CQ BP“ nebo 
,,Test BP". Pfi navazov^ni spojeni se vym£nuje 
k6d slozen^ z RST 4- .dvojmistneho cisla z6ny 
podle WAZ - napf. u n&s 59915. Stanice z Buda- 
pe§ti udavaji RST a cislo mfestskeho obvodu. 

S kazdou HA5 stanici je dovolcno bShem uvede- 
n^ch 10 dnu jen jedine spojeni. 

Pro diplom Budapest Award I. je treba 15 bodu, 
stejnS i pro diplom II. tridy. Pro diplom III. tridy 
pak 10 bodfi. Pfitom spojeni s kaidou stanici v Bu- 
dapeSti plati za 1 bod. V^jimkii tvori stanice 
HA5KDQ a HA5KDI, ktere plati 2 body. 

Seznam znacek, platicich pro tyto diplomy 
(stav 1. 1.1966): HA5AA, AE, AN, AW, BM, BS, 
CA, CQ, DA, DB, DL, DQ, EG, FE, FK, FW, 
KAA, KAG, KBC, KDF, KFZ, KBF a HA7PS. 

Pro diplom I. tridy plati spojeni od 1. 1. 1959. 
Ka2d£, kdo ziska diplom.III. tridy 5 let po sobe, 
dostane zvlastni trofej. 

2£dosti o letosni diplomy II. a III. tridy musi 
b^t odesldny pres ORK do 1. 8. 1966. 

Yysledky REF-Contestu 1965 

Celkove pofadi se xieurcuje, hodnoti se, pofadi 


v kaidd zemi. 
Pofadi v OK 

Znadjca 

Bodu 

Spojeni 

1 . 

OK3KAG 

26 676 

117 

2. 

OK1GT 

26 448 

116 

3. 

OK1ZQ 

15 219 

89 

4. 

OK2QX 

7 896 

65 

5. 

OK1KUL 

6 660 

60 

6. 

OKIKJU 

5 074 

47 

7. 

OKI JN 

4 995 ■ 

45 

8. 

OK1GO 

4 644 

43 

9. 

OK1ADM 

2 175 

29 

10. 

OK1BB 

1 509 

25 

11. 

OK2DB 

. 1 134 

21 

12. 

OK2BCJ 

1 008' 

21 

13. 

OK1AEH 

330 

11 

14. 

OKlOO 

216 

9 

15. 

OK3CDY 

126 

7 

16. 

’ OK1AT 

90 * 

5 

17. 

OK3BT 

60- 

5 

18. 

OK1AHI 

6 

2 


Zavodu se zuiastnilo 35 zemi, nejvet§i poCet stanic 
byl z W (40), na druhem miste z OK (18 stanic), 
coi je pro nas dobr^m vysvedcenim. 


Tem, kteri sbiraji QSL pro diplom TCC • 
(za 100 clenu klubu TOPS), pomuzc snad 
i tento seznam clcnfi TOPS v OK: 

OK1AFN, AJI, AKJ, AW, AWJ, BB, BY, CZ, 
FV, GL, GT, NR, YD, CZ, ZL, ZQ. OK2BBJ, v 
QX, a dale OK3AL, CBN,*EA, EE, UI, UL. 
(byvali 51enov4 OKlSV a OK1CX nezaslali 
IRC a byli k 1. 1. 1965 vyskrtnuti).* 

Mezi nasimi SSB se proslychi, tc by mel byt 
vydavan diplom 50-OK-SSB s perspektivou 
100-OK-SSB, pfirozene*s mo^nosti jeho ziskani 
i pro OK-stanice. Kompetentni .mista, co vy na to ? 

Nov^ diplom, The Gateway of India Award, 
vyd&v& Amateur Radio Society of India. 
Diplom je velmi hezky a muze jej ziskat kaidy 
amater za techto podminek: 

Predlozit potvrzeni o spojeni nejm^ne s 5 
stanicemi v zdpadni £&sti Indie. Spojeni musi 
byt od 9. 11. 1957 a mohou byt na libovoln^ch 
pasmech. 

Pro snadn&jsi rozliSeni QTH jsem zjistil, 2e 
jde o tyto indick^ stdty: Mahasashtra, Gujarat, 
Kerala a ostrovy Laccadivy. V teto oblasti 
jsou v souCasne dobfe 5inn6 tyto zna6ky: 
VU2AA, AE, AH, ATZ, AU, BH, CA, CG, 
CJ, CL, CM, CQ, CV, CY, DD, DM, DS, DW, 
DY, EEZ, EJ, EK, EW FB, FP, GC, GD, GG, 


GH, GI, GJ, GP, GS, HA, HBZ, HP, HR, HS, 
JC, JDZ, JSZ, KD, KG, KJ, KTZ, KU, KW, 
LC, LI, LN, LWZ, MB, MD, MQ, MT, NAZ, 
NH, NP, OM, PA, PC, PT, PY, RD, REi RI, 
RT, RX, SG, SL, SQ, ST, SX, TN, TKZ, TM, 
TP, TRZ, TV, UKZ, VA, VC, VHT, VJ, VK, 
VM, VQ, WZ a XO.' 

Mimoto jsou uzn&v&ny ty QSL, kde za spoje¬ 
ni pred 9. 11. 1957 je zretelnS a jasn^ uvedeno 
QTH ve shora uvedenych stdtech Indie. 

Diplom stoji 6 IRC a fada se via URK na 
VU2MD. 

Nakonec jedna perliika. Pasmo 80 m, vecer 
18. 1. 1966 ve 20.40 GMT ~ jedna velmi popu- 
lirni stanice z OKI vol& CQ DX VK +’ K. Chvilka 
ticha, a pak jednou: OKI., de VK0YL + K. Ten 
OKI., na to: QRZ? Opdt: de VK0YL-RST 
599-K. Mily OKI.. dk rozechvfcle report 569 a je 
hroznS’ zvedav na svfij, proto cte hned „K“. Pak 
se ozve ona VK0YL: GE DR ST ANDO-- CO 
JE U TEBE NOVEHO-RST 599 + 100 DB - 
NEMAS KW ? HI... Korunu tomu vsemu nasadila 
Barbara, G6YL, kterfi volala pof^d'naseho OKI., 
s tim, ze jej vote ona VKOYL (ienske se zkratka 
nezapfou). 

Posluchai, ktery nam to vyliiil, konii: co si 
z toho v§eho mam jako RP vybrat? Neni to zby- 
tecne QRM na konci DX pasma 80 m, kdy2 toho 
vedera byly teoreticky skutecne condx? A my 
k tomu dodavame: Spatne pfiklady kazi dobr6 
mravy a VKOYL by zaslouzila nejen za u§i... 

Do dnesniho cisla prispeli tito amatefi: 
OK3BG,OKlTS,OK3CAU,OKlAOD, OL1AEF, 
OL3ABO, OK1ZQ, OK1AW, OK1FV, OK1AJR, 
OK1JD, OKINH, OK2BIQ a OL5AAQ. Ddle 
tito posluchaci: OK3-6999, OK2-3868, OK2- 
11187, OK2-915, OKI-15 638, OKI-15 803, 

OKI-4715 a OK3-8136. Vsem diky za dobr^ 
zpravy a tesime se na daisi aktivni spolu- 
prdci na teto rubrice, ke kter£ zveme daisi a 
dalSi. Zpravy zaSlete, jako obvykle do dvaca- 
teho v mSsici,' na adresu: Ing. Vladimir 
Srdinko, P. O. Box 46, Hlinsko v C.echach. 


CfflJSMt 


Radioamater (Jug.) 
a. 2/1966 

Pten rozvoje a 20. vyToii - 

_ ___ _ Modern!. ' komunikatni' 

y | pfijimac - Ant^na grotmd 
— I 11 I I * plane a jeji napajeni - 
Pfijimac na 70 cm - Korn- 
presni modulator s filt- 
rem — Vertik&lni anteny - 
Vypodet stupnfi pro tran- 
zistorovy zesilovai - 
Zdroj pro nabijeni aku- 
mutetorfi s elektronickym 
vypinaiem - TV servis 
(35) - Radioprijimad s gramofonem Ohrid - KV - 
VKV - DX - Siren! elektromagnetickych vln (2) - 
Nf smesovaci pult - Maly zesilovac - Zpravy 
z klubu. 



Funkamateur (NDR) £. 1/1966 

Dvouobvodovy tranzistorovy pfijimad - Generator 
pravouhlych kmitu s vysokou presnosti pro mdfici 
.ucely - Cprava VKV dilu Stem II pro automaticke 
ladeni — Sportovci GST vyvinuli vozitko bez ridide 
FTM I - Mikrofon pro lovce DX - Maly vysilad na 
27,12 MHz s tunelovou diodou - QXX a QRO! - 
Aktuality - Vddecke pozndni s omezenou redun- 
danci - Automaticky dasovy spinad s dobou do 11 
dnu - Nf sinusovtf generator' s pevnd nastaven^m 
kmitoctem - Ovod do techiiiky elektronickych hu- 
debnich nistrojfi - Zpracovani dat - Stavba osci- 
loskopu (2) - Pocit&ni v amaterske praxi - Jak vysilal 
Max - Pro KV-posluchade - KV -,VKV - DX - 
Japonske pfistroje na Lipskem veletrhu. 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 1/1966. 

Vyvojovd tendence v mdfici elektronice — Televizor 
DCirer - PCF801, ECC813 - Vicenisobne filtry pro 
mf (2) - Udr^ovani stileho ss napeti pro TV - Zvuk 
podle OIRT trochu jinak — Dia-automatic s magne- 
tofoncm - Jednoduchtf osciloskop pro kontrolu 
•televizniho signalu - Spolednd antdny - Elektronic- 
kd mdfern obsahu nadr^e. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 2/1966 

VII. MVB - Digitalni obvody ve vypocetni technice 
(1) - Kombinovany meric kratkych casovych usekfi 
a poctu impulsu - Vypodet a mdreni ihaviclho a vy- 
sokeho napdti pro TV pfijimai - Gramofon Soletta- 
Stereo M64 - Polovodicove diody - Vicenisobne. 
filtry po mf (3)-Opravy televizorfi— Mefeni v bio- 
elektronice - Kapesni prijimad'Kosmos r Kabelkov^ 
pfijimac T101 s VKV’ — Spoledne antdny (2) - 
Kmitoctovd zivisty detektor-- Slovnidek polovo- 
didovych diod. * 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) £. 1/1966 

Tranzistorove stabilizatory napdti - SSB budic 
filtrovou metodou - Sirokopasmovy triodovy ze¬ 
silovac - Automobilovy a prenosny pfijimac Stern 
A 100 - Pfijimad Sonata — VKV prijlmace - KV ~ 
VKV - Zvyseni citlivosti superhetu - Magnetick^ 
zaznam televiznich program^. 


3i 



WWWWW^AA/VWV^AAAA/WV^AAAAAA/SAAAAAAAAAWWWVWA/ 1 . 


V BREZN1J 


..prvni stfedu je Zavod OL! 

,.prvni nedeli je /jadod zen! Divdi vdlka! Propozice byly pro 
lepsi pamet otisteny v AR 2/1966 na sir. 30. 

..OL by se 7. bfezna meli zdrzet vysilani v pdsmu 1823 az 
1827 kHz, aby nerusili pokusy W/VE - ostatni Amerika. 
Nemyslete, it to lam nemuze vubec doletet! ' 

. .prvni stfedu v dubnu je opet zavod OL. 

..kdybyste nebyli poslouchali 0K1CRA, tak byste byli zaspali 
lecktery zdvod. To se musl naladit na 80 metrA ve stfedu 
v 16.00 a v nedeli v 08.00 hodin a pak je clovek pofad 
„v kursu dela“. 

.sidle pokracuji Telegrafni pondelky na 160 metrechl. 


Radiotechnika (MLR) £. 12/1965 

Spinace s tranzistory (4) - Zapojeni s tunelovou 
diodou - Prace s woblerem - Tranzistorovy magne- 
tofon Terta 632 - RTTY - SSB - Jak pracuje 
elektromechanicky filtr - Televizor Sztdr — Mefici 
metody v TV studiovC technice (2) - TV anteny 
pro vy$$i p4sma - Cdaje transformitorii TV pnji- 
maCC - Oscar 3 - Radioastronomie - Krystalovy 
detektor - Pouiiti magnetofonu Terta TM9 
a Terta 811 jako diktafonu - Pocitad stroje pro 
mlddei (28) - Indikace smCru anteny - Superhet 
3 + 1- Brno 1965. 

Rddidtechnika (MLR).C- 1/1966 
SpinaCe s tranzistory (5) - Tyristor®— ZnaCkovaC 
kmitoCtO pro wobler - RTTY - ’Ovlad4ni otocnC 
anteny - Mefici metody v. TV studiovC technice (3) 
- Vstupni dily televizorti Tavasz a Carmen - Tele- 
vi 2 or Szt4r - TV anteny pro vySSI p4sma - tJdaje 
transformdtorii TV pfijimacft - PoCitaci stroje pro 
mlddei (29) - Co je kmitavy obvod - VicetiCelovy 
panel pro polytechnickou vychovu- EMG tranzis- 
torovy mV-metr - Minorion — Zdroj nap&ti s trail- 
zistory -Tungsram 0C26. 

Radi6technika (MLR) C. 2/1966 
Spinace s tranzistory (6) - Tyristor (2) — Prdce 
s woblerem - Stabil326tor napfeti s tranzistorem — 
RTTY - SSB - Synchronizace u AT550 Delta — 
Prizpfisobem antCn pro VKV - TV anteny pro vySSI 
p4sma - ‘CTdaje transformStorfl TV prijimaCft - 
Reaktance tranzistoru — Sirokopasmovy mV-metr — 
Podtaci stroje pro mlddez (30)- Jak pracuje kmitavy 
obvod - Zdroj stabilizovaneho nap&ti 3 •+ 300 V — 
Magnetofon M-8 Calypso - Bulharsky vstupni 
VKV dil - Tranzistorovy reflexni piijimaC, 

Jarollm K. a kolektivs 
ELEKTROTECHNIO 
K t TABULKY, 2.vydi- 
ni, Praha, SNTL 1965, 
266 str., 219 tab., KCs 
13,40. 

PH feSeni riiznych kon- 
strukanich uloh je velmi 
dilleiitC, mftie-li kon- 
strukter pouiit pomdcky, 
ve ktere je maximum po- 
trebntfch udajti. V tako- 
AttCnTrMC Cl vych pfipadech se uplat- 
■ If E vl CJflE vl fiuji priruCky nejrdznCjH- 
ho druhu, kterC obvykle 
obsahuji vCtsi mnoistvi 
tabulek. Dobr4 prtrucka se souhrnem udajti a dat 
slouzi technikovi vsak teprve tehdy, kdyi v ni uml 
hledat. Autorsky kolektiv zpracoval jii v druhCm 
vydant znaCne mnozstvl dat z elektrotechniky v pri- 
ruCku pro i4ky elektrotechnickych pnlmyslovych 
Skol. Z£ci se tak mohou je§t£ na Skole nauiit pr4d 
se souborem tabulek. Kniha shmuje vybrane udaje 
z cs. st&tnich norem s ohledem na projektovou 
praxi. Usnadni orientaci v grafickdn a tabulkovem 
materidlu, ktery je s ohledem na rozebrane nebo. 
t£2ko zajistitelnd normy jen obtiinS dosazitelny. 

Tabulky a grafy jsou usporidany ve dtyfech 
£6stech: 

I. Elektrotechnika 

Ve 25 tabulk&ch a grafech jsou jednotky, rady od- 
porh a kapacit, z4kladni ielektrotechnick6 vzorce, 
obvody stridaveho proudu atd. 
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II. Elektrickd pHstroje a stroje 

Pro v^poity a konstrukci elektrickych pristroji a 
stroje slouzi udaje a diagramy shmut^ v 72 tabuU 
kdch. Autori vybrali vhodne nejdiileiitejsl idsti 
z 6s. norem. 

III. Energetika 

Vzhledem ke zna£n6 rtenorodosti je tato cast 
rozddlena na kapitoly: dimenzovani vodidO, grafy 


IWZERCE 


Prvni tuCn^ fddek KSs 10,80, dal§i KSs 5,40. 
PfisluSnou iistku pouka^te na udet £. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi dasopisii MiNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka vidy 
6 t^dnd pred uvefejnSnim, tj. 25. v mesici. Neopo- 
meflte uvdst prodejm cenu. 

Inzerd pnjima Vydavatelstvi 6asopi$6 MNO, in- 
zertni odddleni, Vladislavova 26, Praha I, telefon 
234-355 Links 294. Uzdvfcrka vidy 6 tydnu pfed 
uverejn^nim, tj. 25. v mesici. 

PRODEJ 

Elektronky 6Z31 (8), 1H33 (18), 1L33 (15), 
1F34 (15), EF80 (12), 1P2B (10), 0A7 (5), D2D (5), 
D2E (5). L. Valenta, Komenskeho n&m. 337, Slav- 
kov u Bma. 

RX Korting 20-40-80 (1000). Ini. Novotny ,Na 
Lysinfi 11, Praha-Podolf. 

Radioamater roi. 1937 ai 1948, vdz. (i 20), Sd£- 
lovaci technika roC. 1954 ai 1965, viz. (k 25), 
Funk-Technik rot. 1957 ai I960, v&z. (h 100), 
Brudna-Poustka: Pfehled elektronek (50), Baudys: 
Cs. pfijimaie (120), Keen: The Principles of Tele¬ 
vision Reception (60), Stmad: Elektroakustika I/II 
(70), Empfangerschaltungen I ai XI (120), Kerk- 
hof-Wemer: Femsehen (200), Barkhausen: Elek- 
tronenrohren I ai IV (50) aj. j. Kaliba, Na V^clav- 
ce 16/1220, Praha 5. 

Oscil&tor BM-205, 0,1 - 30 MHz (1100), Uni- 
skop II. rozestaveny bez obraz. (400), 8 elektr. 
amat. super 3,5—7—14—21 MHz (350), Minibat 
-f sit. napajei (250), Ini. V. PetriUka, Zeleny pruh 
69, Praha 4, tel. 960-502. \ 

RX Telefunken AE 1076, 6 el. rozsah 175 kHz -+ 
*+^22 MHz (900) nebo vym. za M.w.E.c., J. Hra- 
bovsky, Divi§ova Ctvr( 111, Brno 12. 

Amat. magnetofon 9,5 cm (500),"4 el. super 
(120), gramomenii (85), bater. super (100). Lad. 
Norek, Smedio 452, o. Kladno. 

Unimet Metra (650), el. vrtaika do 15 mm (200), 
ot^Ckomer 40 -i- 48 000 ot. (280), trafa 220 V— 
—24 V—100 W (70), 200 W (100). St. Sotz, Cer- 
nosice 445, o. Praha-z4pad. 

TV predzesil. Siemens, III. pdtsmo, 4xE88CC 
(600), amat. magnetofon jednost. (400). R. Duben- 
sky, Sevcova 1363, Modfany 2. 

Fuge 16 (180), mech. bug (100), krystal 10,98; 
13,3; 14,0; 14,3; 14,4; 14,5; 14,6; 14,7; 14,8; 14,9; 
15,0; 15,1; 15,2; 15,3 MHz (6 50). V. Frohlich, 
Na Pankr&ci 25, Praha 4, tel. 9358676. 

2 x ARO 835 (4 300), 2 x ARO 532 (4 50), zesilovafi 
stereo 2 x 10 W (600), vse nove. VI. Lojik,. Slovin- 
skd 7, Praha 10, tel. 927436. 

Na fotoblesk: 4 vybojky—2 Tesla ABS1008, 
2 Presler, vibrator a trafo (120), voltmetr = 0— 


pro n4vch vedeni, montdi a instalace, venkovni ve- 
deni, pHstroje pro rozvodny a rozvadede, kompeii- 
zace udiniku, elektr4my - celkem 97 tab. a 5 grafft. 

IV. Uiiti elektricke energie 

V posledni i4sti jsou v 25 tabulk4ch shrnuty 
udaje predevgim z osv£t!ovaci techniky. 

..Kniha je vhodnou pomOckou nejen pro §koly, ale 
take pro konstrukt^ry a projektanty. 

Zk 

Haskovec J. 5. - Kotek Z.: MALA AUTOMA- 
TIZACE. 3. vyd4ni, Praha, SNTL 1965. 241 s., 
245 obr., KCs 8. 

Skute£nost, ie v kniznici SNTL „Elektrotech- 
nick4 minima" vych4zi v kr6tk£ dob6 jii potreti 
,,Mal4 automatizace", ukazuje na vyznam teto 
publikace a take na to, jak je oblibena. Tentokr4t 
zrejme proto, ie m4 kniika slouzi t jako prozatimni 
uiebni text pro 3. rocnik ucebnich oborti elektro¬ 
technickych. 

Autofi zachovali sled i rozsah kniiky jako v pfe- 
deslem vyd4ni, takie v §esti C4stech uv4deji z4kladru 
pojmy.a priklady automatizace. ' 

I. ^st - Z4kladni pojmy a n4zvoslovi. 

II. i4st - Priklady automatizace (kontrola, signali- 
zace, ji§t6ni, blokov4ni atd.). 

III. c4st - Prvky automatickych zarizeni (snimade, 

ridici tleny, akcni cleny, reguldtory, zesi- 
lovaie atd.). 

IV. £4st — Pochody v automatizainich obvodech 

(automatick4 kontrola a signalizace, au¬ 
tomatic^ ovladini atd.). 

V. 64st - Pomocna zarizem. 

VI. £4st - Jednoduche n4vrhy automatizace. 

Z malych uprav je tfeba jmenovat rozSireni 15. 
kap. Automaticke ov!4d4m o text puvodne uv4d£ny 
v II. c4sti a d4le nov4 stylizovany odstavec 9.3. Polo- 
vodi£ove zesilova6e. Byly doplnSny n&ktere nove 
obr4zky - napr. 6, 7, 8... 174, 175 atd. Hodnotu 
kniiky nijak nezmensuji nSkterd formalni nedo- 
statky - jako napr. uvedeny n. p. Regula u obr. 126, 
n. p. Kriiik u obr. 133; v obr. 236 je zastaraly velky 
bodovy zapisovac Zb atd. Je pravdfcpodobne, ie 
i tentokrit bude kniika velmi brzy rozebrdna. 

Zk 


—60—600 (200), meridla DHR8 100 nA (130), 
DHR3 200 nA (80), seleny tui., 4 ks 700 V/7,5 mA 
a 2 ks 900 V/15 mA (420), destid.: 2 ks 40 des. 
23 x 23 mm/50 mA (4 25). Soud. na blesk pfip. vym. 
za Nife Cl. NC7 nebo NC10 pro celk. nap. 6 -i- 7,2 V. 
J. Lahodny, Premyslovsk4 21, Praha 3 - Vinohrady. 
ElOaK -+ orig. L zdroj v chodu (450). J. Svobo- 
da, Dobrovskeho 718, Hradec Krdlove II. 

RX EK10 + original L zdr'oj a sluchitka (500). 
J. Lexa, Stodulky-Vidoule, Jindrova 252, Praha- 
zapad. 

MGF Start, skoro novy, bez motorku (600), 13 
paskO (150), mikrofon Start (80), sitovy napijeC 
(60). A. Kudlac, Hlohovd 2a, Praha 10. 

Prodejna radlosouC4stek Vdclavske n4m. 25 
nabizis 

Keramicke kondenzdtory: TC305 8pF 5 kV 
KCs 2,50. TC 310 64 (5%) 250 V KCs 2,—, TC 100, 
125, 160, 240 neb 250 (10 %) 250 V po KCs 1,70. 
Slidov6 kondenzdtory: WK 714 26 2 x 1600 pF 
zalisovanC KCs 4,—, WK 714 26 1000 - 470 pF za- 
lisovane KCs 3,—, TC 212 2k7 v bakelitu KCs 7,—. 
AutoantCna pfisavna dvoukotoucova KCs 55,—. 
Obrazovky: Orion AW59-90 KCs 570,—, Narcis 
AW53-80 KCs 475,—, Ametyst AW43-80 KCs 
345,—, Lotos nebo Kamelie 531QQ44 KCs 495,—, 
Azurit 431QQ44 KCs 355,—*, Volna nebo Temp 6 
43LK9B Kcs 355,— a Rekord 35LK2B Kcs 285,—. 
Katalog radlotechnickeko zboil,* ilustrovany, 
stran 92, cena KCs 5,—. Obsahuje radiopfijimaCe, 
magnetofohy, gramofony, televizory, radiosouC4st- 
ky a mefici pHstroje. Z4dejte v prodejnfi nebo postou 
na dobirku. - VeSkerd radiosouC4stky tei poStou 
na dobirku (nezasilejte penize pfedem nebo ve 
zn4mk4ch). - Prodejna radiosou£4stek, Vaclavske 
n4m. 25, Praha 1. 

KOUPfi 

Synchrodetektor pro obC p4sma, jen kvalitni. 
Ini. Jan Karisek, Roudensk4 10, C. Budcjovice. 
Dobry RX na amat. pdsma, popis a cena. J. Cer- 
ny, SykoHce 94, p. ZbeCno, o. Rakovnik. 

Original mikrofon k magnetofonu Sonet Duo, 
jen nefungujici. J. Nov4k, Dimitrovova C. 21, Cheb. 
Polar, rele T.rls - 54a. Fr. Pol4Cek,Dobru3ka 690, 
o. Rychnov n. Kn. 

VN trafo 110°, trafo 3PN66607, civka sinusoscil. 
6PN75201, trafo 9WN67610-A, skflh a mech. dlly 
pro Jantar. Prod4m zesilovaC 0P16 nepouiity (250) 
aj. KrejCik, Praha 9, Na brehu 29, tel. 8348596. 
Soustruh maly, hodin4fsky s prisIuSenstvim 
v dobrem stavu. M. BaudyS: Cs. pfijimaCe 1948. 
F. Burslk, Hostivltova 3, Praha 2. 

Elektronku EBL1. Marie Kozmikova, Praha 4, 
Sporilov II, c. 2562. 

Nahravad magnet, hlava Start ANF910. 
J. Masnota, Dukelsk4 408, Vsetin. 

Xtal 11 MHz. Spech4. J. Marisler, Leninova 580, 
Gottwaldov. 

Avomet U nebo DU 10, elektricky vadny a cas. 
C. 2/1959 Amat. radia/A. Drizhal, Fillova 989, 
Praha 4 - Krc. 




